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Система телеинспекции eVIT PSC

 
30 метров 

30 метров 

РЕГУЛИРУЕМАЯ 
ПОДСВЕТКА 

ФОТО JPEG 
720 x 480 

ВИДЕО AVI 
800 x 480 

ВЫХОД COMP 
NTSC/PAL 

ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ 
БАТАРЕИ 

Li 
БАТАРЕЯ 

УСТОЙЧИВ К 
ВОДЕ, 

МАСЛАМ 
И 

АГРЕССИВНЫ
М СРЕДАМ 

IP67 

РУССКОЯЗЫЧН
ЫЙ 

ИНТЕРФЕЙС 

СМЕННАЯ ГОЛОВКА 
КАМЕРЫ C 

МОТОРИЗИРОВАНН
ЫМИ 

ДИСТАНЦИОННЫМ 
С ПОВОРОТОМ И 

НАКЛОНОМ 

ПРОХОДИТ В 
ТРУБНЫХ ИЗГИБАХ 

ДО 90° 

СМЕННЫЕ 
ГОЛОВКИ 
КАМЕРЫ 

СТАЛЬНАЯ 
ГОЛОВКА КАМЕРЫ 
С САПФИРОВЫМ 

СТЕКЛОМ 

• 7" ЖК-ДИСПЛЕЙ
• СВЕТОДИОДНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДСВЕТКА

• ДИСТАНЦИОННАЯ ФОКУСИРОВКА

• МОМЕНТАЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ФОТО И ВИДЕО
• ВИДЕОВЫХОД ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО МОНИТОРА

• ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА ПРОТАЛКИВАЕМОЙ КАМЕРЫ eVIT PSC, ЦЕНА В РУБ С НДС 

30 метров 

Неуправляемая камера 
 Ø 24 мм 

Управляемая камера  Ø 40 мм 
вращение 360° 

наклон 180° 

eVIT PSC 3000 
Арт. EPSCSP3000 
439 800,0 

Комплект включает: система телеинспекции, сменная головка камеры 24 мм, сменная поворотная головка камеры 40 мм с установленным защитным куполом, 
запасной сменный защитный купол поворотной головки камеры 40 мм (5 шт.), металлическая насадка для защиты купола, пластиковый центратор 50 мм, карта 
памяти SD 32 ГБ, кабель AV, сменная аккумуляторная батарея, зарядное устройство, комплект для протирки оптических элементов, программный комплекс 
Платформа ВСКАМ версия 1.0 для обработки и хранения эндоскопических изображений, руководство пользователя на русском языке, кейс высокой прочности для 
хранения и транспортировки. 

СТОИМОСТЬ АКСЕССУАРОВ eVIT PSC, ЦЕНА В РУБ С НДС 
Сменная головка Ø 24 мм 

eVIT PSC SH 240 
Арт. EPSCSH240 

Сменная поворотная 
купольная головка Ø 40 мм 

дистанционная фокусировка 
вращение 360° 

наклон 180° 

eVIT PSC SHPT 400 
Арт. EPSCSHPT400 

Пластиковый 
центратор Ø 50 

мм 

eVIT PSC CT 50 
Арт. EPSCCT50 

Гибкий эндоскопический 
зонд Ø 8.4 мм, 3 м, 
с управлением 2х 

eVIT PSCP 2-84-300 
Арт. EPSCP2SM84300 

58 500,0 127 000,0 33 750,0 156 000,0 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ eVIT PSC 

Габариты 530 x 220 x 45 мм 
Масса 9 кг 
Дисплей TFT LCD 7” / 178 мм, 800 х 480 

съемный (длина кабеля 1.5 м) 
Питание Сеть переменного тока / 

аккумуляторная батарея Li-Ion 12 В 
Время автономной 
работы  

4 ч 

Запись на носитель SD карта памяти макс 128 ГБ (32 ГБ 
комплекте) 

Подсветка Светодиодная: ручная / 
автоматическая 

Скачивание файлов Слот карты SD 
Вывод изображения AV выход (NTSC / PAL) 
Ввод изображения AV вход (NTSC / PAL) 
Запись фото JPEG 720 х 480 пиксел 
Запись видео AVI 800 х 480 пиксел 
Частота кадров видео 30 к/с 
Экспозиция Автоматическая 
Баланс белого Фиксированный 
Яркость Ручная регулировка 
Обработка 
изображения 

Зеркальное отображение, цифровое 
увеличение 

Менеджер файлов Галерея файлов, плей-лист видео, 
просмотр изображений предыдущее 
/ следующее, воспроизведение 
видео, удаление и переименование 
файлов, копирование, фильтрация и 
сортировка 

Программное 
обеспечение PC 

Базы данных контроля с описанием 
результата, сохранение статических 
изображений из видео в форматах 
JPEG, PNG, GIF, поиск изображений 
в базе данных, просмотр 
изображений, проигрывание видео, 
форматирование карт памяти, 
регистрация видео изображения 
через цифровой интерфейс, запись 
видео в специализированном 
формате с дальнейшим 
воспроизведением во встроенном 
проигрывателе и сохранением 
кадров в в форматах JPEG, PNG, GIF, 
фильтрация и устранение шумов, 
повышение четкости на границах 
изображения, регулировка яркости 
и контраста, цветовые гистограммы.  

Язык интерфейса Русский (доп. 13 языков) 
Температура работы  От -20 °C до +60 °C 
Температура 
хранения 

От -20 °C до +60 °C 

Влажность До 95% без конденсата 
Степень защиты  IP67 
Длина кабеля 30 м 
Толщина кабеля 5.5 мм 
Материал кабеля Стекловолокно 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕННЫХ КАМЕР 
eVIT PSC 

Тип сенсора Ø 24: CMOS 1/4” (КМОП) 420 000 
пиксел 
Ø 40: CMOS 1/4” (КМОП) 440 000 
пиксел 

Подсветка 12 LED 
Тип камер Сменные 
Направление 
подсветки 

Прямое / регулируемое (для головки 
Ø 40 мм) 

Диаметр головки 24, 40 мм 
Поле обзора 100° 
Направление обзора Прямое 0° / регулируемое (для 

головки Ø 40 мм) 
Глубина резкости Ø 24: 25 мм - ∞ (фиксированная) 

Ø 40: дистанционная фокусировка 
Управление (для 
головки Ø 40 мм) 

Наклон 180° 
Поворот 360° 

Защита головки 
камеры 

Сапфировое стекло 

Измерение длины 
смотки кабеля 

Встроенный счетчик (шаг 0.05 м, 
погрешность до 3%) 

Материал корпуса 
головки 

Нержавеющая сталь 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ зонда eVIT PSC 

Тип камеры CMOS HR (КМОП) 440 000 пиксел 
Тип зонда Сменные 
Направление 
подсветки 

Прямое 

Жесткость зондов Гибкие 
Стыковка зонда с 
блоком 
проталкиваемой 
камеры 

Безопасная герметичная (пазы 
стыковки) 

Диаметр зонда 8.4 мм 
Длины зонда 3 м 
Длина головки 
камеры 

20 мм 

Поле обзора 90° 
Направление обзора Прямое 0° 
Глубина резкости 25 мм – ∞ 
Механизм 
артикуляции 

Высокоточный с фиксацией 

Управление 
артикуляцией 

Маховик 

Артикуляция 1 плоскость (2 направления) 
Угол артикуляции До 120° в каждом из направлений 
Оплетка зонда Вольфрам 
Устойчивость зонда Вода, масла и агрессивные среды 
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Авторизированный дилер eVIT 

eVIT Москва 

Адрес: 129343, Москва 
пр. Серебрякова, д. 2, корпус 1, офис 812 
Тел.: +7 (495) 648-69-67 
E-mail: msk@evit.ru 
Web: www.evit.ru 

eVIT Санкт - Петербург 

Адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, 
проспект Динамо 2Б 
Тел.: +7 (812) 748-26-86 
E-mail: spb@evit.ru 
Web: www.evit.ru 

Все права защищены: любое копирование и воиспроизведение текстов, в том числе частное 
и в любых формах, без письменного разрешения правообладателя запрещено! 
eVIT© является зарегистрированным товарным знаком. 

eVIT Казахстан 

Адрес: 010000, Нур-Султан 
ул. Иманова, дом 19, БЦ Алмата 
Тел.: +7 (7172) 64-24-78 
E-mail: kz@evit.ru 
Web: www.evit.ru 

eVIT Уфа 

Адрес: 450071, Уфа, ул. Менделеева, д. 170, БЦ 
Парк-Сити, офис 805 
Тел.: +7 (347) 200-91-70 
E-mail: ufa@evit.ru 
Web: www.evit.ru 
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