
СИСТЕМА ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ eVIT LongSteer M

• 7” ЖК-дисплей
• Светодиодная регулируемая подсветка
• Вращение и зеркальное отображение
• Моментальная запись фото и видео
• Видеовыход для подключения внешнего монитора
• Удобный кабельный барабан

 Регулируемая 
подсветка

Фото JPEG
2560 x 1920

Видео AVI
1280 x 720

Видеовыходы
NTSC / PAL

Устойчив к воде, 
маслам и агрессивным 

средам IP68

Стальные головки 
камеры с сапфировым 

стеклом

Сменные 
головки 
камеры

Время работы 
от батареи

6

Li батарея

Русскоязычный
Интерфейс

Проходит 
в трубных 

изгибах до 90°

Диаметр камеры
Рабочая длина кабеля

40 м 50 м 60 м

38 мм
eVIT LongSteer M 38-40

Арт. ELSM3840
eVIT LongSteer M 38-50

Арт. ELSM3850
eVIT LongSteer M 38-60

Арт. ELSM3860

КОМПЛЕКТЫ eVIT LongSteer M

Комплект включает: система телеинспекции, сменная головка камеры, адаптер питания, автомобильный адаптер питания, пульт дистанци-
онного управления, беспроводной текстовый редактор, карта памяти SD 16 ГБ, пластиковый центратор Ø 72 мм, пластиковый центратор-
тележка Ø 120 – 300 мм, набор шестигранников, отвертка, ключ, сумка для аксессуаров, руководство пользователя на русском языке.

Сменная головка 
камеры Ø 38 мм

с самоцентровкой

Сменная головка 
камеры Ø 38 мм

локаторная
с самоцентровкой

Пластиковый
центратор 

Ø 72 мм

Пластиковый
центратор-тележка

Ø 120 – 300 мм
Локатор

eVIT LongSteer M / L
CH 38-81SL

Арт. ELSMLCH3881SL

eVIT LongSteer M / L
CH 38-81SLL

Арт. ELSMLCH3881SLL

eVIT LongSteer M / L
CT 72

Арт. ELSMLCT72

eVIT LongSteer M / L
CT 120-300

Арт. ELSMLCT120300

eVIT LongSteer locator
Арт. ELSLOCATOR

СМЕННЫЕ НАСАДКИ И АКСЕССУАРЫ eVIT LongSteer M

40 / 50 / 60 метров



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СМЕННЫХ КАМЕР eVIT LongSteer M

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
eVIT LongSteer M

Диаметр головки 
камеры

38 мм

Длина головки камеры 81 мм

Тип головки камеры
Подпружиненная (для прохождения 

через трубные изгибы)

Тип сенсора 1/3” Sony CCD (ПЗС) 500 000 пиксел

Тип камер Сменные

Стабилизация
Автоматическая стабилизация (по 

уровню горизонта)

Поле обзора 120°

Направление обзора Прямое 0°

Глубина резкости 20 мм – ∞

Подветка
Встроенная (12 сверхъярких 

светодиодов)

Направление 
подсветки

Прямое

Защита головки 
камеры

Сапфировое стекло

Измерение длины 
смотки кабеля

Встроенный счетчик (шаг 0.09 м, 
погрешность до 0.5%)

Материал корпуса 
головки

Нержавеющая сталь

Водонепроницаемость Погружение до 20 метров

Поиск 
местоположения 
головки

С помощью локатора и локаторной 
головки (опционально)

Габариты 650 x 320 x 500 мм

Масса 17 кг

Дисплей

TFT LCD 7” / 178 мм, 800 x 480, 
с солнцезащитным козырьком, 
трансрефлективное покрытие, 

светодиодный индикатор

Яркость Ручная регулировка (9 уровней)

Индикация на 
дисплее

Карта SD, уровень заряда батареи, 
вращение / зеркальное отображение, 

дата и время, интенсивность подсветки, 
запись видео, счетчик смотки кабеля

Крепление дисплея Штатив с тремя степенями свободы

Питание 

Вход: 110 ~ 240 В сеть переменного тока 
/ аккумулятор Li-Ion 7.4 В (светодиодная 

индикация уровня заряда (4 уровня)
Выход: 12 В постоянного тока, 

Время автономной 
работы 

До 6 ч

Запись на носитель
Карта памяти SD 16 ГБ (в комплекте, 

расширение до 32 ГБ)

Подсветка Светодиодная: ручная / автоматич.

Скачивание файлов Слот карты SD, mini-USB 2.0

Вывод изображения AV выход (NTSC / PAL) со звуком

Ввод изображения AV вход (NTSC / PAL)

Запись фото JPEG 2560 x 1920 пиксел

Запись видео AVI 1280 x 720 пиксел

Частота кадров 
видео

30 к/с

Экспозиция Автоматическая

Баланс белого Фиксированный

Комментарии Аудио, текстовые

Обработка 
изображения

Бесконечное вращение на 90°, 
зеркальное отображение

Менеджер файлов

Галерея файлов (9 изображений на 
странице), список (3 изображения на 
странице), слайд шоу (интервал 3, 5, 
10 с), просмотр фото (предыдущее / 

следующее), воспроизведение видео, 
удаление, формат карты памяти.

Программное 
обеспечение PC

Подробная информация о ПО 
находится на стр. 38

Язык интерфейса Русский (доп. 11 языков)

Температура работы от –20 °C до +60 °C

Температура 
хранения

от –20 °C до +60 °C

Влажность До 95% без конденсата

Степень защиты IP68 (в закрытом состоянии)

Счетчик длины 
смотки кабеля

Электронный (вывод параметров 
на дисплей и запись вместе с 

изображением)

Длина кабеля 40 / 50 / 60 м

Диаметр кабеля 7 мм

Материал кабеля Стекловолокно



eVIT Москва

Адрес: 129343, Москва
проезд Серебрякова, д. 2, 
корпус 1, офис 812 

Тел.: +7 (495) 648-69-67
E-mail: msk@evit.ru 

eVIT Санкт-Петербург 

Адрес: 197022, Санкт-Петербург 
ул. Профессора Попова, 
д. 37В, офис 326 

Тел.: +7 (812) 748-26-86
E-mail: spb@evit.ru

Авторизованный дилер

Все права защищены. Любое использование и воспроизведение текстов, в том числе частное 
и в любых формах, без письменного согласия правообладателя запрещено! © eVIT является 

зарегистрированным товарным знаком.

www.evit.ru

eVIT Регионы
Тел.: 8 (800) 707-76-38 

E-mail: info@evit.ru
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