
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УПРАВЛЯЕМЫЙ ВИДЕОЭНДОСКОП  
С ТЕХНОЛОГИЕЙ 3D СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИХ 

ИЗМЕРЕНИЙ 

EVIT MS



Управляемый стереоскопический видеоэндоскоп для 3D измерений eVIT MS (далее – 
устройство) является самым передовым инструментом дистанционного визуального 
контроля, объединяющим оптические, электронные и механические прецизионные 
технологии. Устройство обладает современным функционалом, а также повышенной 
надежностью и долговечностью, позволяя выявить дефекты и оценить износ труднодо-
ступных узлов и агрегатов, тем самым, избежать аварийных ситуаций, влекущих собой 
дорогостоящий простой оборудования.
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i ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Настоящее руководство пользователя распространяется ис-
ключительно на различные модификации устройства. Кон-
фигурация и функционал некоторых модификаций могут 
незначительно отличаться от обозначенных в настоящем ру-
ководстве пользователя. Производитель или поставщик
не обязуются уведомлять пользователя об изменениях характе-   
ристик устройства, связанных с техническим прогрессом. Кро-
ме того, в настоящем руководстве пользователя возможно на-
личие неточностей, ввиду человеческого фактора.
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ОБЗОР УСТРОЙСТВА
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Изображение с двух CMOS видеосенсоров высочайшей разрешающей способности
и светочувствительности, расположенных в головке зонда устройства, обрабатывает- 
ся видеопроцессором и выводится на промышленный IPS LCD дисплей повышенной 
четкости с диагональю 10” в реальном времени. Гибридная светодиодно-волоконная 
подсветка обеспечивает превосходный уровень освещенности внутри объекта контро-
ля (на расстоянии до 3 метров).
Автономность использования обеспечивают сменные аккумуляторные литий-ионные 
батареи повышенной емкости. Устройство оснащается шейной / плечевой лямкой, что 
делает эксплуатацию более удобной и надежной.
Корпус базового блока устройства изготовлен из сверхпрочного противоударного ABS 
пластика, устойчивого к различного рода механическим повреждениям, и оснащён 
резиновыми бамперами. Зонд устройства обладает многослойной оплеткой, внешний 
слой которой выполнен из вольфрамовой проволоки, которая наиболее устойчива к 
истиранию и скручиванию.
Устройство оснащено самым современным функционалом обработки и хранения 
результатов контроля: запись фото и видео, просмотр фото, воспроизведение видео, 
цифровое увеличение (в т.ч. в реальном времени), переименование, перемещение
и удаление файлов, вращение и зеркальное отображение изображения, полноценный 
файл-менеджер, экспорт на внешние носители, возможность подключения USB мыши  
и клавиатуры и т.д.
Стереопара, образуемая двумя видеосенсорами, обеспечивает трехмерное моделиро- 
вание облака точек объекта контроля, а также широкий измерительные возможности  
с минимальной погрешностью.
Управление устройством происходит при помощи интуитивно-понятного сенсорного 
интерфейса, горячих клавиш и джойстика.
Устройство представляет собой модульную конструкцию, основными элементами кото-
рой являются базовый блок и сменный зонд.
Устройство широко используется в автомобильной, промышленной, электроэнерге- 
тической, нефтехимической, авиационной, судостроительной, строительной и других 
областях.WWW.EVIT.RU
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ВНИМАНИЕ!
Устройство не имеет элементов, которые могут быть отремонтиро-
ваны пользователем самостоятельно. Любая разборка, ремонт или 
техническое обслуживание вне официального сервисного центра 
запрещены. Производитель или поставщик не несет ответственно-
сти за ущерб, вызванный самостоятельным ремонтом устройства.
Техническое обслуживание и ремонт устройства производится 
только в авторизован- ном сервисном центре.

Аккумуляторная батареяБазовый блок Сменный зонд

Общий вид основных компонентов 

Послепродажный ремонт

Рабочая среда

Диапазон рабочих температур: от -25 до +80 °C. 
Диапазон температур хранения: от -20 до +60 °C. 
Степень защиты: рабочая часть – IP67.
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Клавиши и разъемы базового блока

1. ВКЛ / ВЫКЛ устройства
2. USB 3.0
3. USB 3.0
4. HDMI видеовыход
5. Гнездо питания
6. Гнездо подключения зонда
7. Крепления лямки
8. Быстросъемное крепление блока сменного зонда
9. Разъем присоединения аккумуляторной батареи
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Клавиши, разъемы и основные элементы  
сменного зонда

Аккумуляторная батарея

12

13

1. Джойстик
2. Запись видео
3. Уменьшение интенсивности  
    волоконной подсветки
4. Увеличение интенсивности  
    волоконной подсветки
5. Индикатор питания
6. Индикатор блокировки артикуляции
7. Блокировка артикуляции
8. Запись фото
9. Быстросъемное крепление  
    к базовому блоку
10. Разъем соединения с базовым блоком
11. Головка видеокамеры зонда
12. Дистальная часть зонда
13. Рабочая часть зонда

1. Разъем соединения с базовым блоком
2. Гнездо питания
3. Фиксаторы
4. Светодиодный индикатор уровня заряда

11

1

1

5
6

7

88

9

10

9

7

2

2

3

3 3

4

4

WWW.EVIT.RU

8(800)707-76-38 

INFO@EVIT.RU



6

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством поль-  
зователя перед использованием устройства.

Внимание!
1. Не используйте устройство для осмотра животных и людей.
2. Не используйте устройство во взрывоопасных или горючих  
     средах, средах с сильным магнитным полем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
1. Устройство снимается с гарантии в случае несанкциониро- 
ванного разбора или модернизации.
2. Не допускайте нахождения рабочей части зонда в жидкости 
в течении длительного времени.
3. Перед укладкой в кейс для хранения и транспортировки 
убедитесь, что устройство выключено.
4. Не касайтесь защитного стекла камеры в головке зонда	
устройства в процессе эксплуатации. Защитное стекло
греется во время работы устройства, касание может повлечь  
за собой ожоги кожных покровов оператора.
5. Незамедлительно выключите устройство и прекратите экс-
плуатацию, если услышите нетипичные шумы при работе или 
увидите дым.
6. Не смотрите навстречу световому потоку светодиодной под-
светки в головке камеры зонда, это может повредить зрение.WWW.EVIT.RU
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ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ!

1.	Используйте устройство в средах с допустимым рабочим  
диапазоном температур.

2.	Не изгибайте, не скручивайте и не сдавливайте рабочую 
часть зонда устройства.

3.	Используйте только оригинальный адаптер питания от сети.
4. Не прилагайте излишнего усилия при извлечении рабочей 

части зонда из осматриваемой полости, следуйте рекоменда- 
циям:

    а) не извлекайте рабочую часть, когда дистальная часть изо-
гнута;

    б) в случае застревания рабочей части во время извлечения 
не прилагайте излишних усилий. Еще раз убедитесь,  
что дистальная часть находится в исходном прямом положе-
нии. Аккуратно введите рабочую часть зонда обратно внутрь 
объекта контроля на небольшое расстояние, затем опять 
продолжите извлечение (в случае необходимости повторите 
данную операцию несколько раз);

5.	По окончании эксплуатации перед укладкой устройства  
в кейс верните дистальную часть в исходное прямое положе-
ние. 
Длительное хранение устройства с изогнутой дистальной 
частью может ухудшить показатели изгиба  или вывести из 
строя механизм артикуляции.

6.	Не ударяйте головку камеры зонда о поверхности объекта 
контроля.

7.	После использования протрите:
    а) защитное стекло головки видеокамеры рабочей части зон-

да средством для чистки оптики. При этом используйте только 
мягкую чистую ткань, что поможет избежать проявления 
въевшихся пятен и царапин;

    б) рабочую часть зонда слегка влажной тряпкой и дайте про-
сохнуть, чтобы избежать въевшихся пятен и коррозии;

8.	Не прилагайте излишнее усилие, если дистальная часть зонда 
столкнулась с препятствием, в противном случае возможно 
повреждение дистальной части, механизма артикуляции  
и поверхности осматриваемого объекта.

9.	Не допускайте попадания металлических частиц или других 
посторонних предметов, жидкостей, пыли и грязи на от-
крытые разъемы устройства, во избежание неисправности 
устройства.
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ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ!

10. Не ударяйте и не царапайте ЖК-дисплей устройства твер-  
   дыми или острыми предметами, чтобы избежать необрати-  
   мых повреждений дисплея.

11. Никогда не укрывайте корпус работающего устройства по-  
   лиэтиленовой пленкой и т. п. Это может повлечь внутренний  

       перегрев устройства и его выход из строя.
12. Совместите пазы и не прилагайте чрезмерных усилий при   

   стыковке базового блока со сменным зондом, это может   
   позволить избежать повреждения гнезда и/или разъема.

13. Во избежание выхода из строя не храните устройство  
   в следующих условиях:

       a) среды с высокими температурами, высокой влажностью   
   и высоким содержанием пыли;

       б) под воздействием прямых солнечных лучей или радио-   
   активного излучения;

       в) в местах скопления галогенидных газов.
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ  
Извлечение из кейса
Извлеките устройство из кейса для хранения и транспортировки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Производите извлечение устройства из кейса только когда   
    крышка кейса полностью открыта и кейс надежно зафиксиро- 
    ван. В противном случае, крышка кейса может захлопнуться
    и повредить устройство, в особенности, рабочую часть зонда.
•  Не включайте устройство, когда оно уложено в кейс. В против- 
   ном случае, оно может быть повреждено.

ВНИМАНИЕ!
•  Производите открытие кейса, когда он находится в горизон-  
   тальном устойчивом положении.
•  Убедитесь, что фиксаторы крышки кейса находятся
   в открытом положении перед тем как открыть крышку кейса.
•  Аккуратно извлекайте рабочую часть зонда устройства
   из ложемента кейса.
•  Не прилагайте излишних усилий при извлечении, это может    
   повредить устройство.
•  Никогда не тяните за рабочую часть устройства, когда извле-  
   каете блок зонда.
•  Протрите дисплей базового блока устройства при помощи мяг- 
   кой чистой ткани для протирки дисплеев.WWW.EVIT.RU
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1. Установите пазы аккумуляторной батареи во втулки батарейного отсека базового 
блока.
2. Поместите батарею в полость батарейного отсека полностью.
3. Затяните фиксаторы по часовой стрелке (не прилагая избыточных усилий).

i Заряд аккумуляторной батареи так же может быть произведен 
внутри базового блока (при этом питание необходимо подавать 
непосредственно на базовый блок). 

Произведите заряд аккумуляторной батареи до полного уровня (пока правый свето- 
диод индикатора на корпусе батареи не перестанет мигать). Для этого подключите 
вилку адаптера питания к сети питания и разъем адаптера питания к соответствующе-
му гнезду на корпусе аккумуляторной батареи. Затем присоедините аккумуляторную 
батарею к базовому блоку устройства, как показано на изображении ниже:

Заряд и установка аккумуляторной батареи

1 2 3
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Проверка рабочей части зонда
• Проверьте целостность внешнего слоя оплетки зонда;
• Проверьте общее состояние дистальной части и головки видеокамеры.

1.  Убедитесь, что питание устройства отключено.
2.  При обнаружении загрязнений на защитном стекле головки камеры, произведите  
     очистку при помощи чистой мягкой ткани и жидкости для чистки оптики.

ВНИМАНИЕ!

Если поврежденный зонд деформируется, существует высокая 
вероятность его застревания внутри объекта контроля.
Если внешний слой оплетки зонда поврежден, используйте 
зонд с особой осторожностью. Затем обратитесь в официаль-
ный сервисный центр.

Проверка и очистка головки камеры зонда

Чистка линзы объектива
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i Убедитесь, что красные маркеры и пазы на разъеме и гнезде со-
впадают, воизбежание повреждения соеденительных элементов.

ВНИМАНИЕ!

Внутренний нагрев, вызванный электронными компонентами  
и элементами системы подсветки, делает корпус головки 
видеокамеры зонда горячим. Прежде чем производить осмотр 
головки видеокамеры зонда и очистку защитного стекла, вы-
ключите устройство и дайте ему остыть, во избежание ожогов 
кожных покровов

ВНИМАНИЕ!

Если головка видеокамеры зонда постоянно находится в за-
грязненном состоянии, это может повредить оптическую систе-
му и/ или дистальную часть зонда.
Дистальная чать зонда состоит из прецизионных компонентов. 
Не тяните за дистальную часть зонда. Не пытайтесь вручную 
согнуть дистальную часть зонда. Эти действия могут привести 
к повреждению механизма артикуляции.

Установка сменного зонда
Присоедините разъем сменного зонда к соответствующему гнезду базового блока 
устройства, как показано на изображении ниже:
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Для включения устройства нажмите и удерживайте                   на базовом блоке.

- Установите базовый блок на ровную горизонтальную поверхность;
- Для переноски присоедините плечевые лемки к соответствующим креплениям  
  базового блока.

Включение устройства

Установка / переноска базового блока

Осторожно вводите зонд в объект контроля, задавая направление дистальной частью 
зонда при помощи механизма артикуляции (управляя джойстиком) и регулируя интен-
сивность светодиодной подсветки, по мере необходимости.

Сенсорный интерфейс устройства выглядит следующим образом:

Сенсорный интерфейс и индикация на дисплее

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

1.   Уровень заряда аккумуляторной батареи
2.   Значения температуры датчика в головке зонда
3.   Дата и время
4.   Область видимого изображения доступная для измерений
5.   Функциональное сенсорное меню
6.   Главное сенсорное меню
7.   Кратность цифрового увеличения
8.   Стоп-кадр

8
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Регулировка подсветки

Механизм артикуляции:  
управление и  блокировка

Для регулировки светодиодно-волоконной подсветки в головке видеокамеры зонда 
используйте                              на корпусе сменного зонда (8 уровней).

Управление изгибом дистальной части зонда (артикуляция) происходит при помощи 
джойстика на блоке сменного зонда.

Текущее положение изгиба дистальной части отображает электронный дисплей арти-
куляции               (см. ФУНКЦИОНАЛ: Функциональное сенсорное меню).

Для блокировки положения изгиба дистальной части зонда, распрямите рабочую часть 
зонда (насколько это возможно). Затем установите изгиб дистальной части зонда в не-
обходимое положение (используя джойстик) и нажмите              на блоке зонда.

Изгиб дистальной части будет зафиксирован, индикатор блокировки дистальной части 
отобразится в следующем виде         .      

Для отмены блокировки, повторно нажмите          .

ВНИМАНИЕ!

Не сгибайте и не выпрямляйте дистальную часть зонда вручную,  
это может привести к повреждению механизма артикуляции.

ВНИМАНИЕ!

Если во время работы джойстик внезапно сталкивается

с сопротивлением – это означает, что дистальная часть зонда 
столкнулось с каким-либо препятствием. В таком случае, незамед-
лительно прекратите управление джойстиком, иначе механизм 
артикуляции, дистальная часть или поверхность осматриваемого 
объекта могут быть повреждены.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Постарайтесь выработать привычку плавного осторожного  
управления джойстиком.
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Изгиб дистальной части будет разблокирован, управление изгибом дистальной части 
может быть продолжено. При этом светодиодный индикатор блокировки дистальной 
части отобразится в следующем виде         .         

В головке видеокамеры зонда расположен датчик температуры, показание которого 
выводятся в верхней левой части дисплея. При превышении заданного значения тем-
пературы на дисплей выводится           .   
           
Подробнее см. в п. Настройка.

При извлечении зонда убедитесь, что дистальная часть зонда находится в исходном 
прямом положении: джойстик находится в центральном положении, блокировка арти-
куляции снята (индикатор блокировки             неактивен).

Медленно и аккуратно извлеките зонд из объекта контроля. 

Подробное описание измерительного функционала и прочих функций  
см. в п. Функционал. 

ВНИМАНИЕ!

Не извлекайте зонд, когда дистальная часть зонда находится
в изогнутом положении, это может повлечь за собой поврежде- 
ние механизма артикуляции, зонда и/или объекта контроля.
Старайтесь избегать длительного использования зонда  в средах  
с высокой температурой. Когда зонд устройства сильно нагрева-
ется, дайте ему остыть, затем снова продолжите работу.

ВНИМАНИЕ!

Когда зонд устройства застревает в процесе извлечения,
не спешите прилагать избыточные усилия, постарайтесь снова 
слегка ввести зонд внутрь объекта контроля, затем продолжить  
извлечение (возможно потребуется повторить операцию несколь-
ко раз). Не прилагайте излишних усилий, это может повредить 
зонд или объект контроля.

Сигнализация превышения температуры

Функционал и измерения

Извлечение зондаWWW.EVIT.RU
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ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ
По окончанию работы, после извлечения зонда из объекта контроля, выполните  
последовательные действия:

- Используя слегка влажную безворсовую ткань, очистите базовый блок и рабочую  
  часть зонда устройства от загрязнений, после чего вытрите сухой безворсовой тканью  
  и тщательно высушите.

- Протрите дисплей базового блока салфеткой для очистки дисплеев.
- Протрите защитное стекло головки камеры зонда, используя жидкость  
  для чистки оптических элементов и соответствующую ткань.

ВНИМАНИЕ!

•  Очистите устройство сразу после извлечения рабочей части  
   из объекта контроля.

•  Не мойте устройство под струей проточной воды, воизбежание   
   вывода из строя.

ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не вымачивайте рабочую часть зонда устройства
в воде или других жидкостях длительное время, во избежание  
выхода из строя.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте жесткую или грязную ткань. В противном случае, 
защитное стекло головки видеокамеры зонда может быть поца-
рапано, царапины могут быть видны в поле зрения видеокамеры 
устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Если на рабочую часть зонда попали мазут, машинное масло или 
иной густой раствор, необходимо выполнить следующие допол-
нительные действия по очистке: протрите рабочую часть мягкой 
тканью или ватным тампоном, тщательно очистите, используя 
раствор спиртосодержащего средства и ткань, протрите ее куском 
мягкой ткани, смоченной чистой водой, вытрите
и тщательно просушите.WWW.EVIT.RU
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- Произведите укладку устройства в ложемент кейса для хранения и транспортировки,     
  как показано на изображении ниже:

ПРИМЕЧАНИЕ!

•  Храните устройство на горизонтальной ровной поверхности  
   и при комнатной температуре, в чистом и сухом месте.

•  Не роняйте и не ударяйте кейс для хранения и транспортировки.
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ФУНКЦИОНАЛ
Функциональное сенсорное меню

Регулировка баланса белого

Регулировка насыщенности цвета

Отображение фото из памяти устройства в виде миниатюры поверх  
изображения реального времени с видеокамеры зонда устройства

Зеркальное отображение кадра по горизонтали

Зеркальное отображение кадра по вертикале

Ввод текста статусной строки (отображается поверх изображения реаль- 
ного времени и записывается вместе с фото и видео)

Дисплей артикуляции: отображает текущее положение изгиба  
дистальной части зонда
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Для отображения / скрытия клавиш главного сенсорного меню, используйте          . 

Главное сенсорное меню

Запись фото

Начало / пауза / окончание записи видео

Цветовая инверсия изображения реального времени (негатив)

Стандартное отображение кадра (отмена эффектов цифрового  
увеличения и зеркального отображения)

Галерея записанных фото

Галерея записанных видео

Запись измерительного фото

Настройка системы
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Запись фото

Запись видео

Нажмите                 для записи фото в память устройства. На дисплее отобразится всплы-
вающее окно с надписью «Picture Saved Successfully», что свидетельствует об успешной 
записи фото.

Нажмите               для начала записи видео в память устройства. При успешном начале 
записи видео на дисплее будет мигать красная точка и начнется отсчет времени, что 
свидетельствует об успешной записи видео.

Нажмите                 для паузы записи видео. Затем нажмите               еще раз для продол-
жения записи видео.

Нажмите             для окончания записи видео.

WWW.EVIT.RU

8(800)707-76-38 

INFO@EVIT.RU



21

Цветовая инверсия (негатив)

Стандартное отображение кадра  
(отмена эффектов цифрового увеличения  
и зеркального отображения)

Нажмите               для цветовой инверсии изображения реального времени.

Нажмите              для возврата к стандартному отображению кадра для отмены эффектов 
цифрового увеличения и зеркального отображения.

i Данный режим может быть полезен для определения границ 
объектов или дефектов.
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Галерея записанных фото

В правой части интерфейса галереи расположены миниатюры фото, записанных 
в память устройства. 

Используя сенсорный дисплей, пролистывайте миниатюры, затем нажмите на необхо-
димую миниатюру для полноэкранного отображения.

Используя сенсорный дисплей, увеличивайте или уменьшайте кратность цифрового 
увеличения (щипок), а также выбирайте интересующую область увеличенного изобра-
жения. Значение кратности отображается в левой нижней части дисплея            .

Нажмите           для перехода к диалоговому окну подтверждения / отмены удаления 
фото. 

Нажмите           для перехода в режим измерения (доступно только для измерительных 
модификаций устройства, см. подробнее п.п. Измерение 3D).

Нажмите                   для перехода к галерее записанных фото.
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Нажмите           для вызова диалогового окна переименования имени файла фото.

Нажмите          для полноэкранного отображения предыдущего фото (из списка миниа-
тюр).

Нажмите           для полноэкранного отображения следующего фото (из списка миниа-
тюр).

Нажмите            для перехода в режим формирования отчета.

Нажмите               для перехода к интерфейсу менеджера папок.

Нажмите           для экспорта фото на внешний носитель данных USB (должен быть под-
ключен к соответствующему разъему базового блока устройства).

Нажмите           для внесения произвольных текстово-графических комментариев.

Нажмите              для возврата к стандартному отображению фото (с отменой эффектов 
цифрового увеличения и т.д.).

Нажмите           для возврата к просмотру изображения реального времени.

Формирование отчета
Интерфейс отчетов создавать новые отчеты, а также управлять сущетсвующими. 
Формат отчета по умолчанию – xps. После экспорта отчета на USB накопитель данных, 
просматривайте отчет на своем ПК или пересылайте коллегам.

Интерфейс формирования отчета выглядит следующим образом:
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Слева находится список существующих отчетов, а справа сенсорное меню.

Нажмите            для перехода к созданию отчета:

Выберите необходимые фото, введите информацию об объекте контроля и нажмите                          
            для предварительного просмотра отчета.

Затем нажмите             для сохранения отчета в память устройства или             для возврата 
к окну создания отчета. 

Нажмите                для удаления отчета.

Нажмите                 для изменения наименования файла отчета.

Нажмите               для просмотра созданного отчета.
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Нажмите                 для экспорта отчета на внешний носитель данных USB (должен быть 
подключен к соответствующему разъему базового блока устройства).

Нажмите             для возврата к галерее изображений.

Файл менеджер позволяет создавать папки, а также перемещать, удалять и переимено-
вывать файлы.

Нажмите              для перехода к диалоговому окну ввода наименования и создания новой 
папки.

Выберите папку и нажмите                 для удаления выбранной папки.

Нажмите               для выбора папки, просматриваемой в галерее фото.

Выберите папку и нажмите                для перехода к диалоговому окну переименования 
папки.

Нажмите                для экспорта папки с содержимым на внешний носитель данных USB 
(должен быть подключен к соответствующему разъему базового блока устройства).

Нажмите              для возврата к галерее изображений.

Менеджер папок
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Текстово-графические комментарии

Используйте              и сенсорный интерфейс для цифрового увеличения и выбора инте-
ресующего участка изображения.

Используйте            для выбора и позиционирования добавленных текстово-графических 
комментариев.

Используйте             для добавления произвольных линий.

Используйте             для добавления текстовых комментариев.

Используйте             для удаления всех внесенных комментариев.

Используйте             для выбора цвета вносимых текстовых и граффических комментариев.

Используйте             для записи фото с внесенными комментариями.

WWW.EVIT.RU

8(800)707-76-38 

INFO@EVIT.RU



27

Галерея записанных видео

В правой части интерфейса галереи расположен список видео, записанных в память 
устройства. Вы можете скрыть список нажав на        .

Используя сенсорный дисплей, выберите видео, увеличивайте или уменьшайте крат-
ность цифрового увеличения (щипок), а также выбирайте интересующую область увели-
ченного изображения.

Используйте                                                                           для промотки видео.

Используйте                                              для начала / паузы / остановки воспроизведения 
видео.

Регулируйте скорость воспроизведения при помощи                                     .

Нажмите               для перехода к диалоговому окну подтверждения / отмены удаления  
видео.

Нажмите                 для записи скриншота видео (скриншот будет находится  

в галерее фото).

Нажмите                    для возврата к стандартному отображению видео (с отменой эффек-

тов цифрового увеличения и т. д.).
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Нажмите                    для экспорта видео на внешний носитель данных USB (должен быть 
подключен к соответствующему разъему базового блока устройства).

Нажмите               для возврата к просмотру изображения реального времени.

Измерение 3D
Измерительный интерфейс выглядит следующим образом:

Используйте        для регулировки диапазона цветовой индикации облака точек в т.ч. для 
фильтрации         совпадающих и ошибочных точек.

Используйте        для регулировки кратности цифрового увеличения. Затем используйте 
сенсорный            дисплей для выбора интересующей области увеличенного изображе-
ния.

Используйте сенсорный дисплей для грубого позиционирования и
или            для точного позиционирования и установки измерительных точек.

1  Диапазон облака точек 
2  Цифровое увеличение
3  Виртуальный джойстик (позиционирование и выбор измерительных точек)
4  Область измерительного изображения
5  Функциональное сенсорное меню

1

2

3

4

5
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Нажмите                    для отображения сенсорных клавиш подменю отображения измери-
тельного                    изображения.

Нажмите                     для возврата к стандартному отображению измерительного фото (с от- 
меной                        эффектов цифрового увеличения и т. д.).

Нажмите              для отображения сенсорных клавиш подменю типов измерения.

Нажмите              для отмены последней операции.

Нажмите                 для отмены всех операций.

Используйте                     для выбора цвета измерительных точек и линий.

Используйте                 для записи скриншота измерительного фото вместе с измеритель-
ными точками               и линиями (записанное фото будет находится в галерее фото).
Нажмите   для возврата к просмотру изображения реального времени.

Нажмите                для возврата к просмотру изображения в реальном времени.

Подменю отображения измерительного изображенияWWW.EVIT.RU
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Наложение облака точек на исходное измерительное изображение.

Исходное измерительное изображение.

Отображение списка измерений в левой верхней части дисплея.
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Трехмерное облако точек.

Цветовая инверсия (полезен для определения границ объектов или дефектов).

Единовременное отображение исходного измерительного изображения и облака 
точек.
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Отображение выбранного сегмента измерительного изображения в виде облака 
точек.

Подменю типов измерений
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Измерения расстояния 
между точками

Установите 2 измерительных перекре-
стия в произвольных местах измери-
тельного изображения

Измерение расстояния
между точками ломан-
ной линии

Установите не менее 2 измерительных 
перекрестий в произвольных местах из-
мерительного изображения, обозначив 
ломаную линию

Измерение площади
произвольной фигуры

Установите не менее 3 измерительных 
перекрестий в произвольных в произ-
вольных местах измерительного изо-
бражения, обозначив многоугольник

Измерение расстояния
по перпендикуляру 
между точкой и задан-
ной линей

Установите 2 измерительные перекре-
стия в произвольных местах измеритель-
ного изображения, обозначив линию, 
после чего установите произвольное 
перекрестие перпендикуляра
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Измерение
глубины / высоты 
между точками

Установите первое измерительное пере-
крестие в произвольном месте, затем 
установите второе измерительное перекре-
стие в произвольном месте относительного 
измерения измерительного изображения

Измерение
глубины / высоты 
между плоскостью  
и точкой

Установите 3 измерительных перекрестия 
в произвольных местах одной плоскости, 
обозначив плоскость, после чего установи-
те измерительное перекрестие в произ-
вольном месте относительного измерения

Измерение длины 
дуги

Установите 3 измерительные перекрестия  
в произвольных местах, обозначив дугу

Измерение износа

Установите 3 измерительных перекрестия 
в произвольных местах одной плоскости, 
обозначив две стороны треугольника, после 
чего установите измерительное перекрестие 
в произвольном месте внутри треугольника
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Построение
профиля поперечного
сечения

Установите два измерительных пере-
крестия в произвольных местах, обозна-
чив диапазон измерения профиля

Алгоритм 3D измерения

Перед тем как начать производить измерения необходимо ознакомиться со следующей 
информацией:

i

i

i

i

i

Очистите защитное стекло головки видеокамеры зонда,  
при этом используйте чистую мягкую безворсовую ткань  
и средство для чистки оптики.

Старайтесь расположить головку видеокамеры зонда  
под прямым углом относительно измеряемого объекта. 

Оптимальное расстояние от головки зонда до измеряемого  
объекта находится в диапазоне от 30 до 50 мм.

Старайтесь избежать эффекта микродрожания зонда, зафикси-
руйте головку видеокамеры зонда перед измерением.

Значение Z, выводимое в месте позиционировании измеритель-
ных перекрестий, является расстоянием между головкой видео-
камеры зонда (объективом) и измеряемой точкой. 
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i

i

Учитывайте цветовую индикацию облака точек при измерении 
линейных размеров. Точки схожего цвета обладают, схожим 
значением Z и наоборот. При установке измерительных перекре-
стий старайтесь выбирать точки схожего цвета, чтобы повысить 
точность измерения.

Установка и позиционирование измерительных перекрестий, 
может осуществляться при помощи USB мыши, подключенной 
к соответствующему разъему базового блока устройства. При 
этом, цифровое увеличение производится при прокрутке колеса 
мыши. 

Для того чтобы произвести 3D измерение, в режиме просмотра изображения реального 
времени, наведите камеру зонда устройства на интересующий объект, затем нажмите                            
              .

На дисплее, поверх изображения реального времени, отобразится миниатюра с облаком 
точек.

Используя сенсорный дисплей, нажмите на миниатюру облака точек для перехода  
в режим измерений. Для перехода в режим измерений уже существующего измеритель-
ного фото (которое хранится в памяти устройства) нажмите                   при полноэкранном 
просмотре в галерее записанных фото.
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Находясь в режиме измерений, нажмите                  и выберите как будет отображаться 
измерительное изображение.

Затем нажмите                и выберите необходимый вид измерения.

Регулируйте         кратность цифрового увеличения, и выбирайте интересующую  
область                  измерительного изображения при помощи сенсорного дисплея.

Используя сенсорный дисплей для грубого позиционирования и              или     
для точного позиционирования, установите измерительные перекрестия.
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i Обращайте внимание на электронную лупу            для более точ-
ного позиционирования. 

Для установки измерительного перекрестия нажмите              на сенсорном джойстике 
или нажмите на джойстик базового блока устройства.

После того, как все необходимые измерительные перекрестия будут установлены (ко-
личество перекрестий зависит от выбранного вида измерения), на дисплее отобразится 
результат измерения.
 

WWW.EVIT.RU

8(800)707-76-38 

INFO@EVIT.RU



39

НАСТРОЙКА

Ver: 1.0.1.19-A Текущая версия системной прошивки

Total Space: 128G Free Space: 185G Общий / свободный объем встроенной памяти

Установка даты и времени

Регулировка уровня интенсивности светодиод-
ной подсветки дисплея

Установка префикса записываемых файлов

Активация подсказок

Активация автоматической записи измеритель-
ного фото в память устройства при измерении
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Вариации полноэкранного отображения изо-
бражения реального времени

Установка пороговых значений двухступенча-
той сигнализации датчика перегрева зонда

Регулировка степени наложения облака точек 
с цветовой индикацией Z поверх измеряемого 
изображения 

Установка языка системного интерфейса

Установка метрической / имперской системы 
мер

Выключение устройства

Перезагрузка устройства

Сохранение выбранных настроек

Возврат к просмотру изображения реального 
времени
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Неполадка Вероятный способ устранения

Устройство не включается
- Установите аккумуляторную батарею
- Убедитесь, что аккумуляторная батарея исправ-  
  на и заряжена

Дистальная часть не управляется 
или управляется неполноценно

- Снимите блокировку артикуляции
- Распрямите рабочую часть зонда, насколько это  
  возможно

Изображение на дисплее  
устройства смазанное (нечеткое)

Выключите устройство, дайте камере остыть,  
и протрите защитное стекло головки камеры 
зонда, используя жидкость для чистки оптических 
элементов и соответствующую ткань

Запись фото и видео не проис-
ходит

- Установите исправную карту памяти SD  
  с достаточным свободным объемом памяти 
  в соответствующий слот базового блока устрой-    
  ства правильным образом.
- Выберите запись на карту памяти SD  
  (Системные настройки: опции записи)

Устройство повреждено или ра-
ботает неправильным образом Обратитесь в официальный сервисный центр

УСТРАНЕНИЕ ТИПИЧНЫХ НЕПОЛАДОК
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Технические характеристики базового блока 
eVIT MS

Макс. габариты 290 x 220 x 70 мм

Масса базового блока ~ 3.2 кг (в собранном виде)

Дисплей

Сенсорный IPS LCD дисплей 10.4” / 260 мм,  
1024 х 768 активная цветная матрица, трансрефлек-
тивное покрытие, плавная многоступенчатая регули-
ровка яркости

Питание 

Сеть переменного тока 100-240 В, 50-60 Гц – адаптер 
12.6 В, 3.0 А / сменная литий-ионная аккумуляторная 
батарея 11.1 В, 7000 мАч с индикатором уровня заря-
да, потребляемая мощность 35 Вт

Управление
Сенсорный дисплей, горячие клавиши, джойстик
Возможность подключения мыши и клавиатуры USB 
(альтернативно)

Время автономной работы ~ 4 ч

Память Встроенный твердотельный накопитель 128 ГБ

Переноска Встроенные петли для крепления шейной / плечевой 
лямки

Экспорт данных Внешние накопители данных USB 3.0 до 128 ГБ

Вывод изображения HDMI

Запись фото BMP 1280 х 720 пиксел

Запись видео AVI 1280 х 720 пиксел

Частота кадров видео 30 / 60 / 90 к/с

Экспозиция Регулируемая (6500 уровней)

Измерения
3D стереоскопические с моделированием в реальном 
времени при помощи встроенного интерфейса виде-
оэндоскопа

Типы производимых измере-
ний

Измерения расстояния между точками, измерение 
расстояния между точками ломанной линии, измере-
ние площади произвольной фигуры, измерение рас-
стояния по перпендикуляру между точкой и заданной 
линей, измерение глубины / высоты между двумя точ-
ками, измерение глубины / высоты между плоскостью 
и точкой, измерение длины дуги, измерение износа, 
построение профиля поперечного сечения

Позиционирование измери-
тельных перекрестий

Сенсорный дисплей, виртуальный джойстик, джой-
стик, мышь, интерактивная лупа, цифровое увеличе-
ние

Алгоритм компенсации  
погрешности

Коэффициент расстояния Z, цветовая индикация 
высот облака точек, математическая компенсация 
дисторсии
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Настройка цвета измери-
тельных точек, линий  
и значений

Любой цвет в палитре RGB

Способы просмотра измери-
тельного изображения

Наложение облака точек на исходное измерительное 
изображение (с регулировкой степени наложения), 
исходное измерительное изображение, отображение 
списка измерений в левой верхней части дисплея, 
трехмерное облако точек, цветовая инверсия (поле-
зен для определения границ объектов или дефектов), 
единовременное отображение исходного измери-
тельного изображения и облака точек, отображение 
выбранного сегмента измерительного изображения  
в виде облака точек

Трехмерная визуализация 
(моделирование)

Регулировка диапазона высот, вращение и полно-
экранный просмотр облака точек

Наличие в государственном 
реестре средств измерений

Ориентировочный период внесения сентябрь  
2024 года

Конструкция подсветки Встроенный светодиод в блоке зонда с передачей 
света в головку зонда по оптоволокну

Регулировка подсветки Автоматическая / ручная
(8 уровней)

Интерфейс вывода изобра-
жения на внешние устрой-
ства

HDMI

Интерфейс подключения 
внешних накопителей дан-
ных, мыши и клавиатуры

USB 3.0 x 2

Индикация на дисплее

Кратность цифрового увеличения, дата и время, 
уровень заряда аккумуляторной батареи, статусная 
строка, дисплей артикуляции, состояние зеркального 
отображения кадра, область измерения

Продвинутые функции

Отображение записанного фото в виде миниатюры 
поверх изображения реального времени,
полноэкранный просмотр изображения реального 
времени (2 режима), дисплей артикуляции, стоп-кадр

Обработка изображения
Зеркальное отображения изображения по горизонта-
ли / вертикали, цифровое увеличение до 20х (с шагом 
0.1х), негатив (цветовая инверсия)

Комментарии Текстовые (при помощи виртуальной клавиатуры), 
аудио

Операционная система Многозадачная реального времени

Просмотр записанных изо-
бражений

Пролистывание в полноэкранном режиме предыду-
щее / следующее, измерение, внесение комментариев 
и произвольных линий, цифровое увеличение,  
воспроизведение видео с паузой
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Менеджер файлов

Просмотр миниатюр изображений (6 на одной стра-
нице) с пролистыванием, удаление, создание папок, 
переименование файлов и папок, экспорт фото и 
видео на внешний накопитель данных

Генерация отчетов Настраиваемые, текстово-графические

Язык интерфейса Английский

Аппаратное программное 
обеспечение С возможностью обновления по USB

Программное обеспечение 
для ПК

Захват видеоряда по цифровому интерфейсу | Сохра-
нение стоп-кадров видеоряда в форматы JPEG, BMP, 
PCX, TGA, PNG, TIFF, GIF, JPEG2000 с предварительны-
ми настройками каждого формата в произвольный 
проект | Запись видеоряда в специализированный 
формат SRVid и стандартный контейнер AVI с последу-
ющим их воспроизведением в специализированном 
внутреннем проигрывателе с сохранением интересу-
ющего стоп-кадра в JPEG, BMP, PCX, TGA, PNG, TIFF, GIF, 
JPEG2000 | Ведение базы проектов с описательной ча-
стью каждого проекта | Поиск по описательной части 
проекта или изображения | Математические фильтры 
удаления шума, повышения чёткости изображения, 
выделения перепадов яркости, эквализация гисто-
граммы

Температура работы От -25 °C до +80 °C

Температура хранения От -20 °C до +60 °C

Защита от перегрева зонда
Датчик в головке зонда с выводом значения на ди-
сплей и двухуровневой сигнализацией перегрева (для 
зонда Ø 6.0)

Влажность До 95% без конденсата

Степень защиты базового 
блока IP64

Материал корпуса Алюминий, ударопрочный пластик с эластомерными 
бамперами
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Технические характеристики 
измерительных сменных зондов eVIT MS 

Макс. габариты 210 x 140 x 95 мм
Масса 650 г

Тип видеокамеры Стереопара CMOS HR (КМОП)
1280 х 720 х 2 = 1 843 200 пикс.

Кол-во встроенных камер 2 шт. (не требует подключения измерительных оптических 
адаптеров)

Тип зондов Сменные

Стыковка зондов Коннектор типа Lemo

Управление
Горячие клавиши: запись фото, запись видео, блокиров-
ка артикуляции, регулировка подсветки (универсально: 
левша / правша)

Индикация Светодиодные индикаторы: питание и блокировка артику-
ляции

Конструкция подсветки Встроенный светодиод в блоке зонда с передачей света  
в головку зонда по оптоволокну

Регулировка подсветки Ручная (8 уровней) / автоматическая
Направление подсветки Прямое / боковое
Жесткость зондов Переменная гибкость
Стыковка зондов с блоком Безопасная герметичная (пазы стыковки)
Диаметры зондов 4.0, 6.0 мм
Длина зондов 2, 3, 5 м
Длина головки камеры 16 мм
Горячие клавиши на блоке 
зонда Запись фото, запись видео, регулировка подсветки

Поле обзора 120° / 70°
Направление обзора Прямое 0° / боковое 90°

Направление измерений Прямое / боковое

Глубина резкости 15 мм - ∞

Механизм артикуляции Высокоточный моторизированный (встроенные  
сервоприводы) с возможностью фиксации

Управление артикуляцией Чувствительный джойстик, блокировка / возврат в исход-
ное положение

Артикуляция 2 плоскости (4 направления) всесторонняя 360°

Угол артикуляции 160° во всех направлениях

Длина головки видеокамеры Ø 6.0: 19 мм

Длина дистальной части Ø 6.0: 58 мм

Определение температуры 
зонда Датчик, встроенный в головку камеры (для зонда Ø 6.0)

Материал оплетки зонда Вольфрам

Материал головки зонда Титан

Устойчивость зонда Масла и агрессивные среды

Водонепроницаемость зонда До 1.5 Бар (кратковременное погружение на всю длину)
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Наборы центрирующий устройств

Проталкивающее 
устройство 

для центраторов
от Ø 30 мм

eVIT PA 35-15
Арт.  

EPA3515
жгут Ø 3.5 мм

длина 15 м

Жесткие направляющие Гибкие направляющие

Аксессуары eVIT MS
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eVIT СTS 35-62-203040
Ø 20, 30, 40 мм

Арт.  
ECTS3562203040

для зондов Ø 3.5-6.2

eVIT GTRG
43-55
Арт.  

EGTRG4355
Ø 5.5 мм

(внутр. Ø 4.3 мм)
длина 900 мм

для зондов
до Ø 4.0 мм

eVIT GTSR
40-60

Арт. EGTSR4060
с эффектом  

памяти формы
Ø 6.0 мм

(внутр. Ø 4.0 мм)
для зондов
до Ø 3.5 мм

eVIT GTRG
63-75
Арт.  

EGTRG6375
Ø 7.5 мм

(внутр. Ø 6.3 мм)
длина 900 мм

для зондов
до Ø 6.0 мм

eVIT GTSR
65-100

Арт. EGTSR65100
с эффектом  

памяти формы
Ø 10.0 мм

(внутр. Ø 6.5 мм)
для зондов
до Ø 6.0 мм

eVIT GTRG
84-95
Арт.  

EGTRG8495
Ø 9.5 мм

(внутр. Ø 8.4 мм)
длина 900 мм

для зондов
до Ø 8.0 мм

eVIT GTSR
80-120

Арт. EGTSR80120
с эффектом  

памяти формы
Ø 12.0 мм

(внутр. Ø 8.0 мм)
для зондов
до Ø 7.5 мм

eVIT СTS 35-62-204060
Ø 20, 40, 60 мм

Арт.  
ECTS3562204060

для зондов Ø 3.5-6.2

eVIT СTS 54-90-243444608095
24, 34, 44, 60, 80, 95 мм

Арт. ECTS5490243444608095 
для зондов Ø 5.4-9.0
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Измерительные комплекты eVIT MS

2 м 3 м 5 м

4.0 мм
прямой обзор
измерительный
с управлением

eVIT MS 4-40-200
Арт.: EMS4SM40200

eVIT MS 4-40-300
Арт.: EMS4SM40300 -

4.0 мм
боковой обзор
измерительный
с управлением

eVIT MS 4-40-200SV
Арт.: EMS4SM40200SV

eVIT MS 4-40-300SV
Арт.: EMS4SM40300SV -

6.0 мм
прямой обзор
измерительный
с управлением

eVIT MS 4-60-200
Арт.: EMS4SM60200

eVIT MS 4-60-300
Арт.: EMS4SM60300

eVIT MS 4-60-500
Арт.: EMS4SM60500

 
 

6.0 мм
боковой обзор
измерительный
с управлением

eVIT MS 4-60-200SV
Арт.: EMS4SM60200SV

eVIT MS 4-60-300SV
Арт.: EMS4SM60300SV

eVIT MS 4-60-500SV
Арт.: EMS4SM60500SV

РАБОЧАЯ ДЛИНА ЗОНДАДИАМЕТР  
ЗОНДА
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Измерительные сменные зонды eVIT MS

2 м 3 м 5 м

4.0 мм
прямой обзор
измерительный
с управлением

eVIT MSP 4-40-200
Арт.: EMSP4SM40200

eVIT MSP 4-40-300
Арт.: EMSP4SM40300 -

4.0 мм
боковой обзор
измерительный
с управлением

eVIT MSP 4-40-200SV
Арт.: EMSP4SM40200SV

eVIT MSP 4-40-300SV
Арт.: EMSP4SM40300SV -

6.0 мм
прямой обзор
измерительный
с управлением

eVIT MSP 4-60-200
Арт.: EMSP4SM60200

eVIT MSP 4-60-300
Арт.: EMSP4SM60300

eVIT MSP 4-60-500
Арт.: EMSP4SM60500

6.0 мм
боковой обзор
измерительный
с управлением

eVIT MSP 4-60-200SV
Арт.: EMSP4SM60200SV

eVIT MSP 4-60-300SV
Арт.: EMSP4SM60300SV

eVIT MSP 4-60-500SV
Арт.: EMSP4SM60500SV

РАБОЧАЯ ДЛИНА ЗОНДАДИАМЕТР  
ЗОНДА
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ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ
Вся продукция, поставляемая нашей компанией, 
спроектирована и разработана с учетом последних 
достижений науки и техники, отличается наилучши-
ми характеристиками эргономики и надежности.

1.  Продавец устанавливает Гарантию на eVIT MS 
сроком ____ месяцев с даты поставки.

2.  Перед началом использования устройства  
изучите прилагаемое Руководство по эксплуата-
ции и строго следуйте ему.

3.  Данная Гарантия распространяется только на 
дефекты и поломки, произошедшие по вине  
Завода-изготовителя или Продавца.

4. Гарантия НЕ осуществляется в следующих 
случаях:

•   отсутствие данного гарантийного Сертификата 
или подписей Покупателя или Продавца в нем,  
а также неправильное (неполное) заполнение 
Сертификата;

•  невозможность установления однозначной при-
чины неисправности устройства;

•  наличия исправлений или помарок в гарантий-
ном Сертификате, повреждений или следов при-
клеивания гарантийных наклеек на устройстве, 
несоответствие серийного номера устройства 
номеру, указанному в гарантийном Сертификате;

•  наличие механических, электрических (терми-
ческих), химических повреждений устройства, 
возникших в результате нарушения правил его 
эксплуатации или транспортировки, следов 
самостоятельного ремонта в неуполномоченном 
Продавцом сервисном центре;

•   применение совместно с данным устройством  
дополнительных устройств, не входящих в ком-
плект его поставки, без письменного согласова-
ния с Продавцом;

•   работа с устройством с нарушением Руководства 
по эксплуатации.

5.  Данная гарантия НЕ распространяется:
•   на расходные материалы (батареи, внешние 

датчики и т. п.), входящие в комплект поставки 
устройства;

•   на ущерб, причиненный другому оборудованию, 
работающему вместе с данным устройством;

•   на повреждения данного устройства, вызванные 
несоответствием параметров питающих или 
телекоммуникационных сетей и других подобных 
внешних факторов государственным стандартам;

•   на повреждения и износ кабелей питания и со-
единительных кабелей, вызванные их эксплуа-
тацией;

•   на  совместимость   данного   устройства  
с устройствами и программными продуктами 
сторонних производителей и поставщиков.

6.  Отказ от ответственности за сопутствующие убытки:
     Фирма-производитель, Продавец или его 

партнеры ни при каких условиях не несут от-
ветственности за какой-либо ущерб (включая 
все без исключения случаи потери прибылей, 
прерывания деловой активности, потери деловой 
информации и т. п.), связанный с использовани-
ем или невозможностью использования данного 
устройства.

7.  Покупатель с условиями гарантии согласен.

Продавец:		                                        

Наименование организации 

ФИО

Должность

Дата поставки «          »                       20        г

Подпись			 

Покупатель:		                                        

Наименование организации 

ФИО

Должность

Дата поставки «          »                         20        г

Подпись			 

М.П.
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Комплект поставки
Наименование Количество Включено

Измерительный базовый блок, измерительный сменный 
зонд, сменная аккумуляторная батарея, адаптер питания 
от сети, стилус, беспроводная мышь, беспроводная клави-
атура, кабель HDMI, поверочный блок, шейная-плечевая 
лямка, комплект для протирки оптических элементов, 
программный комплекс Платформа ВСКАМ версия 1.0 для 
обработки и хранения эндоскопических изображений, 
кейс высокой прочности для хранения и транспортиров-
ки, руководство пользователя на русском языке.
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ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА eVIT MS 

ВИДЕОЭНДОСКОП eVIT MS ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ВИЗУ-
АЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.

ВИДЕОЭНДОСКОП eVIT MS СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИ-
КАМ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА И ПРИЗНАН ГОДНЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

АРТИКУЛ КОМПЛЕКТА 

АРТИКУЛ БАЗОВОГО БЛОКА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР БАЗОВОГО БЛОКА 

АРТИКУЛ ЗОНДА 1

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ЗОНДА 1 

АРТИКУЛ ЗОНДА 2 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ЗОНДА 2 

АРТИКУЛ ЗОНДА 3

 СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ЗОНДА 3 

АРТИКУЛ ЗОНДА 4 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ЗОНДА 4
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ТАЛОН №1 НА ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Наименование устройства Серийный номер

Выявленные неисправности

Выполненные работы

Эксперт

Дата обслуживания

СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

м.п.г.20

ТАЛОН №2 НА ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Наименование устройства Серийный номер

Выявленные неисправности

Выполненные работы

Эксперт

Дата обслуживания
м.п.г.20

СЕРВИСНАЯ КНИЖКА
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС КОМПАНИИ eVIT 
ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ  
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭНДОСКОПОВ

Адрес нашего сервисного центра:

129343, г. Москва, проезд Серебрякова, 2/1
Тел.: +7 (495) 648-69-67

Сервисный центр осуществляет следующие услуги:

•	 экспертиза соответствия технических характеристик систем телеинспекции  
установленным нормам качества, в том числе экспертиза разрешения видеосен-
сора и качества осветительной системы;

•	 проверка кабеля и головки камеры на водонепроницаемость;

•	 герметизация/замена уплотнителей корпуса, замена сапфирового защитного стек-
ла головки камеры;

•	 проверка кабеля на наличие опасных перегибов, вмятин и других повреждений;

•	 проверка на безопасность в соответствии с правилами электробезопасности  
и защиты от аварий;

•	 чистка, калибровка и юстировка оптических и механических элементов;

•	 ремонт и замена электронных узлов и блоков систем телеинспекции;

•	 подбор и продажа дополнительных аксессуаров, головок камер, центраторов  
и прочих расходных материалов;

•	 модернизация систем телеинспекции и обновление программного обеспечения;

•	 выдача заключений и результатов экспертных оценок.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГМОСКВА

Адрес: 129343, г. Москва,  
проезд Серебрякова,  
д. 2, к. 1

Телефон: +7 (495) 648-69-67

E-mail: msk@evit.ru

eVIT© является зарегистрированным торговым знаком. 
Все права защищены. Любое копирование и воспроизведение текста,  

в том числе частичное и в любых формах, без письменного разрешения правообладателей запрещено!

Авторизованный дилер

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Адрес: 197110,  
г. Санкт-Петербург,
проспект Динамо, д. 2Б

Телефон: +7 (812) 748-26-86

E-mail: spb@evit.ru

УФА

Адрес: 450071,  
Уфа, ул. Менделеева,  
д. 170, БЦ «Парк-Сити»,  
офис 805

Телефон: +7 (347) 212-00-89

E-mail: ufa@evit.ru

РЕГИОНЫ РФ

Телефон: 8 (800) 707-76-38 
E-mail: info@evit.ru

Адрес: 010000, г. Астана,  
ул. Токпанова, д. 29,
БЦ «Акбулак», каб. 25   

Телефон: +7 (7172) 64-24-78

E-mail: kz@evit.ru




