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ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭНДОСКОПЫ

Сравнительная таблица основных характеристик технических эндоскопов

Условные обозначения характеристик сменных зондов 

Бюджетный видеоэндоскоп eVIT BS

Управляемый бюджетный видеоэндоскоп HD разрешения eVIT TX+

Управляемый сверхдлинный видеоэндоскоп HD разрешения eVIT LP+

Управляемый видеоэндоскоп HD разрешения eVIT FS

Экспертный управляемый видеоэндоскоп HD разрешения eVIT FS PRO

Экспертный управляемый видеоэндоскоп FHD разрешения eVIT FS FHD

Управляемый видеоэндоскоп eVIT NX с технологией 3D стереоскопических измерений

Управляемый видеоэндоскоп eVIT MS с технологией 3D стереоскопических измерений 

Модульный видеобороскоп eVIT STI

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЭНДОСКОПЫ eVIT HotVis

ОПТИЧЕСКИЕ ЭНДОСКОПЫ И ОКУЛЯРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАХВАТА ИЗОБРАЖЕНИЯ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ eVIT RETRIVAL

СИСТЕМЫ ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ

Сравнительная таблица основных технических характеристик систем телеинспекции трубопроводов

Система телеинспекции труб повышенного разрешения eVIT LongSteer S+ HD

Система телеинспекции eVIT LongSteer M+

Система телеинспекции труб с поворотной головкой eVIT LongSteer L+

Система телеинспекции труб сверхвысокого разрешения eVIT FXL FHD

Универсальная система телеинспекции труб и сосудов с поворотной купольной камерой eVIT PSC

Универсальная система телеинспекции труб и сосудов с поворотной купольной камерой eVIT Flexon 360

СИСТЕМЫ ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ СКВАЖИН

Сравнительная таблица основных технических характеристик систем телеинспекции скважин

Система телеинспекции скважин eVIT FastCheck S

Система телеинспекции скважин eVIT FastCheck M+

Сверхдлинная система телеинспекции скважин с автоматической подачей кабеля  

и поворотной головкой eVIT FastCheck L

САМОХОДНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ eVIT FINDER

ТАКТИЧЕСКИЕ И ДОСМОТРОВЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ

Сравнительная таблица основных технических характеристик тактических и досмотровых видеокамер

Досмотровая камера eVIT CS

Подкатная досмотровая видеокамера eVIT AutoMotive

Тактическая видеокамера c ИК-подсветкой eVIT iRed

Досмотровая тактическая видеокамера 4К eVIT PTZ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС КОМПАНИИ «ДЖЕНЕРАЛ ОПТИКС» 
ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЭНДОСКОПОВ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС Платформа ВСКАМ

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ 
Для быстрого перехода нажмите левой клавишей мыши на название раздела
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Модель

Диаметр 
и длина 
рабочей 

части

Арти-
куля-
ция 

(управ-
ление)

Мате-
риал 

оплетки 
зонда

Тип 
матри-

цы

Разре-
шение, 
пиксел

Глубина 
резкости

Поле 
обзора

Направле-
ние обзора

Ди-
сплей Память Видео- 

выход Масса

TX+

Ø 4.5: 1.5, 
3 м

Ø 6.5: 1.5, 
3 м

4x до 
150°

Нержа-
веющая 

сталь

CMOS 
HR 

(КМОП)

JPEG 
1280 x 

720
AVI 1280 

x 720

8 мм - ∞
5 мм - ∞ 90°

0°  
прямое

90°  
адаптер

3.5" 8 ГБ SD HDMI 0.53 кг

BS

Ø 3.9: 1, 3 м
Ø 5.0: 1.2 м
Ø 5.5: 1, 3 м
Ø 7.6, 8.0: 1, 

3, 5 м
Ø 12.5: 1, 3 м
Ø 14.5: 1, 3 м

- Полиуре-
тан

CMOS 
(КМОП)

JPEG 
1920 x 
1080

AVI 1280 
x 720

10 мм - ∞
15 мм - ∞
20 мм - ∞

70°

0° прямое
0° прямое
/ 90° боко-

вое

5″
4.3″

32 ГБ 
Micro-

SD
- 0.3 кг

FS

Ø 2.8: 1.5 м
Ø 4.5: 2, 3 м
Ø 6.2: 2, 3м, 

7.5 м
Ø 8.4: 2, 3, 

6 м

2x/4x  
до 160°

Воль-
фрам/
нержа-

веющая 
сталь

CMOS 
HR 

(КМОП)

JPEG 
1024 x 

768
AVI 800 x 

480

5 - 30 мм
10 - 100 мм
10 мм - ∞
15 мм - ∞

80°/
90°/
120°

0° прямое
90° сменная 

камера / 
адаптер

5″ 32 ГБ SD AV 1.1 кг

FS 
PRO

Ø 2.4: 1.5 м
Ø 3.9: 2, 3 м
Ø 6.0: 2, 3, 

7.5 м
Ø 6.2: 2 м

Ø 6.4: 2, 3 м

2x/4x  
до 160°

Воль-
фрам/
нержа-

веющая 
сталь

CMOS 
HR 

(КМОП)

JPEG 
1200 х 

720,
1024 х 

768
AVI 1200 

х 720,
960 х 720

5 - 30 мм
10 - 100 мм
10 мм - ∞
15 мм - ∞

80°/
90°/
120°

0° прямое
90° сменная 

камера / 
адаптер

5″ 32 ГБ SD HDMI / 
AV 1.1 кг

FS 
FHD

Ø 1.8: 1.5 м
Ø 2.0: 1.5 м
Ø 2.4: 1.5 м
Ø 3.9: 2, 3 м
Ø 6.2: 2, 3, 

7.5 м
Ø 8.4: 2, 3 м

2x/4x  
до 160°

Воль-
фрам/
нержа-

веющая 
сталь

CMOS 
HR 

(КМОП)

JPEG 
1800 х 
1088,

1200 x 
720, 960 

x 720
AVI 1800 
х 1080,
1200 x 

720, 960 
x 720

3 - 50 мм
5 - 25 мм
5 - 50 мм
8 - 80 мм

10 - 150 мм
6 мм - ∞

15 мм - ∞

90° 
120°

0° прямое
90° боковое 
0° прямое и 
90° боковое

5″ 64 ГБ SD HDMI / 
AV 1.1 кг

LP+

Ø 4.5: 1.5, 
3 м

Ø 6.5: 1.5, 
3 м

Ø 8.4: 1.5, 3, 
6, 8, 10, 15, 

20 м

4x  
до 160° Вольфрам

CMOS  
HR

(КМОП)

JPEG 
1280 x 

720
AVI 1280 х   

720

5 - 25 мм
8 - 80 мм / 
10 - 100 мм

5 мм - ∞
8 мм - ∞

15 мм - ∞ /  
25 мм - ∞

90°

0° прямое
90° сменная 

камера / 
адаптер

7″ 32 ГБ SD

HDMI
Wi-Fi

(опци- 
ональ-

но)

2.0 кг

NX

Ø 3.9: 2 м
Ø 6.0: 2, 3 м

4x до 
130° Вольфрам

CMOS / 
CMOS 
FHD 

(КМОП)

BMP 1280 
х 720

AVI 1280 
х 720

5-200 мм 120° 0° прямое /
90° боковое 6.5"

128 +  
4 ГБ HDMI 2.3 кг

MS

Ø 4.0: 2, 3 м
Ø 4.0Б: 2, 

3 м
Ø 6.0: 2, 3, 

5 м
Ø 6.0Б: 2, 3, 

5 м

4x  
до 160° Вольфрам

CMOS 
HR 

(КМОП)
x2

JPEG / 
BMP 

1280 x 
720

AVI / ASF
1280 x 

720

15 мм - ∞ 120°/ 
70°

0° прямое /
90° боковое 10.4″ 4 + 32 ГБ HDMI 2.8 кг

STI

Ø 0.7 – 4.0:
100 – 425 

мм
- CMOS 

(КМОП)

JPEG 
1920 x 
1080

AVI 1920 
x 1080

1 мм - ∞ 30° - 
90°

0° прямое / 
30, 45, 65, 70, 
90° боковое

- DVI / 
HD-SDI 3.7 кг

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНИЧЕСКИХ ЭНДОСКОПОВ

Никель- 
титан/ 
нержа- 

веющая  
сталь/  

синтети- 
ческая

Внешний  
регис- 
тратор
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК СМЕННЫХ 
ЗОНДОВ

Прямое направление обзора
 
Прямое направление обзора, подпружиненная дистальная часть

Боковое направление обзора, подпружиненная дистальная часть  

Боковое направление обзора
 
Прямое и боковое направления обзора (2 камеры)
 
Односторонняя артикуляция (управление изгибом дистальной части зонда)

Двухсторонняя артикуляция (управление изгибом дистальной части зонда)
 
Четырехсторонняя артикуляция (управление изгибом дистальной части зонда)

Макросъемка

Функционал HYPERION (двухсторонняя подсветка для компенсации бликования)

Счетчик длины смотки зонда

3D стереоскопические измерения

Зонды сверхвысокой разрешающей способности Full HD

Зонды повышенной разрешающей способности 

Зонды со сменными камерами

Прямой обзор,  
инфракрасная подсветка

Прямой обзор,  
ультрафиолетовая подсветка

Прямой и боковой обзор (2 камеры),  
волоконно-светодиодная подсветка

Прямой обзор (2 камеры),  
светодиодная подсветка

Прямой обзор,  
инструментальный канал

Прямой обзор,  
волоконно-светодиодная подсветка

Боковой обзор,  
волоконно-светодиодная подсветка

Боковой обзор,  
светодиодная подсветка

Измерительная 3D-стереопара

Боковой измерительный

Прямой обзор,  
светодиодная подсветка

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

СМЕННЫЕ КАМЕРЫ
Уникальная конструкция зондов серии 
SC позволяет использовать множество 
прямых и боковых сменных камер с ви-
димой/ инфракрасной/ультрафиолето-
вой светодиодной подсветкой.

Боковой обзор

Прямой обзор

Прямой обзор,  
ИК-подсветка

Прямой обзор,  
УФ-подсветка

Боковой обзор,  
ИК-подсветка 

Боковой обзор,  
УФ-подсветка
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БЮДЖЕТНЫЙ ВИДЕОЭНДОСКОП  eVIT BS

БАЗОВЫЕ БЛОКИ eVIT BS

РЕГУЛИРУЕМАЯ  
ПОДСВЕТКА

ПОДДЕРЖКА
Micro-SD ДО 32 ГБ

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС

ФОТО JPEG
1920 x 1080

ВРЕМЯ РАБОТЫ 
ОТ БАТАРЕИ

УСТОЙЧИВ  
К ВОДЕ,

МАСЛАМ
И АГРЕССИВНЫМ 

СРЕДАМ IP67

ВИДЕО AVI
1280 x 720

Li-Ion
АККУМУ- 

ЛЯТОРНАЯ 
БАТАРЕЯ  

ВЕЗДЕ ПО 
КАТАЛОГУ  

ДЛЯ ПРИБОРОВ
С ДАННЫМ  

ТИПОМ БАТАРЕИ

• Камера CMOS
• 5" ЖК-дисплей
• Светодиодная регулируемая подсветка
• Портативный и простой в использовании
• Моментальная запись фото и видео
• Micro-SD карта памяти 32 ГБ в комплекте
• Широкая линейка сменных зондов

eVIT BS Main Unit
Арт. EBSMU

eVIT BS Portable Main Unit
Арт. EBSPMU

Комплект базового блока включает: базовый блок,  Micro-SD карта памяти 32 ГБ, кабель USB – Micro- 
USB, комплект для протирки оптических элементов, кейс высокой прочности для хранения  
и транспортировки, руководство пользователя на русском языке.
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СМЕННЫЕ ЗОНДЫ eVIT BS

АКСЕССУАРЫ eVIT BS

1 м 3 м 5 м

3.9 мм eVIT BSP 39-100
Арт. EBSPSP39100

eVIT BSP 39-300
Арт. EBSPSP39300 -

5.0 мм eVIT BSP 50-120
Арт. EBSPSP50120 - -

5.5 мм
2 камеры

eVIT BSP 55-100
Арт. EBSPSR55100

eVIT BSP 55-300
Арт. EBSPSR55300 -

7.6 мм eVIT BSP 76-100
Арт. EBSPSR76100

eVIT BSP 76-300
Арт. EBSPSR76300

eVIT BSP 76-500
Арт. EBSPSR76500

8.0 мм
2 камеры

eVIT BSP 80-100
Арт. EBSPSR80100

eVIT BSP 80-300
Арт. EBSPSR80300

eVIT BSP 80-500
Арт. EBSPSR80500

12.5 мм
автофокус

eVIT BSP 125-100
Арт. EBSPSR125100

eVIT BSP 125-300
Арт. EBSPSR125300 -

14.5 мм
автофокус

eVIT BSP 145-100
Арт. EBSPSR145100

eVIT BSP 145-300
Арт. EBSPSR145300 -

Диаметр зонда Рабочая длина зонда

Комплект сменного зонда включает: зонд, защитный резиновый колпачок +
для Ø 7.6 мм: защитное кольцо, адаптер 90°, крюк, магнит;
для Ø 8.0 мм: защитное кольцо, крюк, магнит;
для Ø 14.5 мм: защитное кольцо, адаптер 90°, крюк, магнит.

Жесткие направляющиея Наборы центраторов Проталкивающее устройство Гибкие направляющие

eVIT GTRG 43-55
Арт. EGTRG4355

Ø 5.5 мм
(внутр. Ø 4.3 мм)

длина 900 мм
для зондов до Ø 4.0 мм

eVIT СTS 35-62-203040
Ø 20, 30, 40 мм

Арт. ECS3562203040 
для Ø 3.5-6.2 мм

для центраторов Ø от 30 мм
диаметр жгута 3.5 мм

eVIT PA 35-15
Арт. EPA3515
длина 15 м

eVIT GTSR 40-60
Арт. EGTSR4060

с эффектом памяти формы
Ø 6.0 мм (внутр. Ø 4.0 мм)

для зондов до Ø 3.5 мм

eVIT GTRG 63-75
Арт. EGTRG6375

Ø 7.5 мм
(внутр. Ø 6.3 мм)

длина 900 мм
для зондов до Ø 6.0 мм

eVIT СTS 35-62-204060
Ø 20, 40, 60 мм

Арт. ECTS3562204060
для зондов Ø 3.5-6.2

eVIT GTSR 65-100
Арт. EGTSR65100

с эффектом памяти формы
Ø 10.0 мм (внутр. Ø 6.5 мм)

для зондов до Ø 6.0 мм

eVIT GTRG 84-95
Арт. EGTRG8495

Ø 9.5 мм
(внутр. Ø 8.4 мм)

длина 900 мм
для зондов до Ø 8.0 мм

eVIT СTS 54-90-243444608095
Ø 24, 34, 44, 60, 80, 95 мм

Арт. ECTS5490243444608095  
для зондов Ø 5.4-9.0

eVIT GTSR 80-120
Арт. EGTSR80120

с эффектом памяти формы
Ø 12.0 мм (внутр. Ø 8.0 мм)

для зондов до Ø 7.5 мм
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕННЫХ ЗОНДОВ eVIT BS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗОВЫХ БЛОКОВ  eVIT BS

Питание Разъем базового блока

Подсветка Светодиодная: ручная (6 уровней) / автоматическая

Степень защиты IP67

Тип камеры CMOS (КМОП) 921 600 пикселей

Направление подсветки Ø 3.9, 5.0, 7.6, 14.5: прямое
Ø 5.5, 8.0: прямое и боковое

Жесткость зондов Ø 3.9, 5.0: гибкие 
Ø 5.5, 7.6, 8.0, 14.5: полужесткие (с памятью формы)

Диаметры зондов 3.9, 5.0, 5.5, 7.6, 8.0, 14.5 мм

Длины зондов 1, 1.2, 3, 5 м

Длина головки камеры Ø 3.9: 28 мм; Ø 5.0: 25 мм; Ø 5.5: 40 мм; Ø 7.6: 28 мм; Ø 8.0: 37 мм; 
Ø 14.5: 45 мм

Поле обзора 70°

Направление обзора Ø 3.9, 5.0, 7.6, 14.5: прямое 0°
Ø 5.5, 8.0: прямое 0° и боковое 90°

Глубина резкости
Ø 3.9: 20 мм - ∞; Ø 5.0: 10 мм - ∞; Ø 5.5: 20 мм - ∞; Ø 7.6: 20 мм - ∞; 
Ø 8.0: 20 мм - ∞;
Ø 14.5: 15 мм - ∞ (автоматическая регулировка)

Оплетка зонда Полиуретан

Защита резьбы головки камеры Ø 7.6, 8.0, 14.5: защитное кольцо

Устойчивость Вода, масла и агрессивные среды

Габариты 115 x 180 x 31 мм
230 x 120 x 73 мм (Portable)

Масса Около 300 г

Дисплей TFT LCD 5" / 127 мм, 1280 x 720
TFT LCD 4.3" / 110 мм, 1280 x 720 (Portable)

Питание Аккумуляторная батарея Li-Ion 3.7 В

Подсветка Светодиодная: ручная (5 уровней) / автоматическая

Время автономной работы 4 ч (время заряда 3 часа)

Запись на носитель Micro-SD карта памяти (до 32 ГБ)

Скачивание файлов Разъем Micro-USB

Запись фото JPEG 1920 х 1080 пиксел

Запись видео AVI 1280 х 720 пиксел

Частота кадров видео 30 к / с

Экспозиция Автоматическая

Баланс белого Фиксированный

Обработка изображения Вращение на 180°

Дополнительное освещение Встроенный в корпус светодиодный фонарь

Степень защиты IP54

Язык интерфейса Русский (доп. 7 языков)

Регулировка Ручная регулировка угла наклона разъема зонда (Portable)

П
ер

ех
од

 к
   

   
   

   
   

   
  и

нт
ер

ак
ти

вн
ом

у 
ог

ла
вл

ен
и

ю



ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭНДОСКОПЫ И СИСТЕМЫ ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ eVIT«ДЖЕНЕРАЛ ОПТИКС» ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР 8

УПРАВЛЯЕМЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ ВИДЕОЭНДОСКОП HD 
РАЗРЕШЕНИЯ eVIT TX+

РЕГУЛИРУЕМАЯ  
ПОДСВЕТКА

ВИДЕОВЫХОДЫ 
NTSC/PAL

УПРАВЛЕНИЕ В 4х 
НАПРАВЛЕНИЯХ

УСТОЙЧИВ  
К ВОДЕ,

МАСЛАМ
И АГРЕССИВНЫМ 

СРЕДАМ IP67

ВРЕМЯ РАБОТЫ 
ОТ БАТАРЕЙ

БАТАРЕИ/
АККУМУЛЯТОРЫ 

ТИПА АА

ФОТО JPEG
1280 x 720

ВИДЕО AVI
1280 x 720

• Камера CMOS
• 3.5" ЖК-дисплей
• Светодиодная регулируемая подсветка
• Портативный и простой в использовании
• Моментальная запись фото и видео
• Современный интерфейс HDMI для вывода   
   изображения на внешний дополнительный монитор
• Функция автоматического выключения

КОМПЛЕКТЫ eVIT TX+ 

1.5 м 3 м

4.5 мм
с управлением 4х

eVIT TX+ 4-45-150
Арт. ETX+4SM45150

eVIT TX+ 4-45-300
Арт. ETX+4SM45300

6.5 мм
с управлением 4х

eVIT TX+ 4-65-150
Арт. ETX+4SM65150

eVIT TX+ 4-65-300
Арт. ETX+4SM65300

Диаметр зонда Рабочая длина зонда

Комплект включает: базовый блок с управляемым зондом, защитный 
резиновый колпачок, карта памяти SD 8 ГБ, сетевой адаптер, комплект для 
протирки оптических элементов, программный комплекс Платформа ВСКАМ 
для обработки и хранения эндоскопических изображений, тестовый блок eVIT 
VB, кейс высокой прочности для хранения и транспортировки, сертификат 
качества тестового блока, руководство пользователя на русском языке.
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СМЕННЫЕ НАСАДКИ И АКСЕССУАРЫ eVIT TX+ 

Адаптер 90° Гибкая направляющая Жесткие направляющие Наборы центраторов Проталкивающее устройство

eVIT MA 65-90
Арт. EMA6590  

Ø 7.0 мм

eVIT GTSR 40-60
Арт. EGTSR4060

с эффектом памяти формы
Ø 6.0 мм (внутр. Ø 4.0 мм)

для зондов до Ø 3.5 мм

eVIT GTRG 43-55
Арт. EGTRG4355

Ø 5.5 мм (внутр. Ø 4.3 мм)
длина 900 мм для зондов

до Ø4.0 мм

eVIT СTS 35-62-203040
Ø 20, 30, 40 мм

Арт. ECTS3562203040
для зондов Ø 3.5-6.2

для центраторов Ø от 30 мм
диаметр жгута 3.5 мм

eVIT GTSR 65-100
Арт. EGTSR65100

с эффектом памяти формы
Ø 10.0 мм (внутр. Ø 6.5 мм)

для зондов до Ø 6.0 мм

eVIT GTRG 63-75
Арт. EGTRG6375

Ø 7.5 мм (внутр. Ø 6.3 мм)
длина 900 мм для зондов

до Ø 6.0 мм

eVIT СTS 35-62-204060
 Ø 20, 40, 60 мм

Арт. ECS3562204060
для Ø 3.5-6.2 мм

eVIT PA 35-15
Арт. EPA3515
длина 15 м

eVIT GTSR 80-120
Арт. EGTSR80120

с эффектом памяти формы
Ø 12.0 мм (внутр. Ø 8.0 мм)

для зондов до Ø 7.5 мм

eVIT GTRG 84-95
Арт. EGTRG8495

Ø 9.5 мм (внутр. Ø 8.4 мм)
длина 900 мм для зондов

до Ø 8.0 мм

eVIT СTS 54-90-243444608095
Ø 24, 34, 44, 60, 80, 95 мм

Арт. ECTS5490243444608095 
для зондов Ø 5.4-9.0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ eVIT TX+

Габариты 260 x 100 x 95 мм

Масса 530 г 

Дисплей TFT LCD 3.5″ / 109 мм, 720 х 576 

Питание Сеть переменного тока / Разъем USB / батареи / аккумуляторные батареи типа АА х 4

Управление Горячие клавиши

Время автономной работы 4 ч

Запись на носитель Карта памяти SD 8 ГБ (в комплекте, расширение до 32 ГБ)

Подсветка Светодиодная: ручная (5 уровней) / автоматическая

Скачивание файлов Mini-USB, слот для карты SD

Вывод изображения HDMI

Запись фото JPEG 1280 x 720 пиксел

Запись видео AVI 1280 x 720 пиксел

Частота кадров видео 15 / 20 / 30 к/с

Обработка изображения Цифровое увеличение 5х

Менеджер файлов Галерея файлов (6 изображений на странице, просмотр фото (предыдущее / следующее), воспроизведение 
видео, формат карты памяти

Программное обеспечение PC

Базы данных контроля с описанием результата, сохранение статических изображений из видео  
в форматах JPEG, PNG, GIF, поиск изображений в базе данных, просмотр изображений, проигрывание видео, 
форматирование карт памяти, регистрация видео изображения через цифровой интерфейс, запись видео  
в специализированном формате с дальнейшим воспроизведением во встроенном проигрывателе  
и сохранением кадров в форматах JPEG, PNG, GIF, фильтрация и устранение шумов, повышение четкости  
на границах изображения, регулировка яркости и контраста, цветовые гистограммы 

Температура работы От -20 °C до + 60 °C

Температура хранения От -20 °C до + 60 °C

Влажность До 95 % без конденсата

Степень защиты корпуса IP64

Материал корпуса Ударопрочный пластик с эластомерными бамперами

Тип камеры CMOS (КМОП) 410 000 пиксел

Мгновенная запись изображений При помощи курка и горячих клавиш

Направление подсветки Прямое
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Жесткость зондов Гибкие

Диаметры зондов 4.5, 6.5 мм

Длины зондов 1.5, 3 м

Длина головки камеры Ø 4.5: 16 мм 
Ø 6.5: 15 мм

Поле обзора 90°

Направление обзора Прямое 0°/ боковое 90° (при использовании адаптера бокового обзора)

Глубина резкости Ø 4.5: 8 - ∞ мм
Ø 6.5: 5 - ∞ мм

Механизм артикуляции Высокоточный, без передаточных звеньев

Управление артикуляцией Джойстик

Артикуляция 2 плоскости (4 направления) всесторонняя 360°

Угол артикуляции Ø 4.5: 1,5 м 150°, 3 м 140°
Ø 6.5: 1,5 м 140°, 3 м 130°

Длина дистальной части Ø 4.5: 54 мм 
Ø 6.5: 54 мм 

Оплетка зонда Нержавеющая сталь

Устойчивость зонда Вода, масла и агрессивные среды

ТОЧНАЯ ВСЕСТОРОННЯЯ 
АРТИКУЛЯЦИЯ

Контролируйте уровень 
изгиба дистального конца 
при помощи джойстика. 
Дистальный конец имеет 

полноценную всестороннюю 
артикуляцию 360°

УДОБНЫЙ РУЧНОЙ  
РЕМЕШОК

Ремешок гарантирует, что вы 
не уроните ваш прибор  

во время работы

КУРОК  
ДЛЯ БЫСТРОГО СНИМКА

Встроенная в прибор кнопка «курок» 
позволит моментально записать 

статическое изображение

ОПЛЕТКА ЗОНДА ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Зонд эндоскопа имеет 
многослойную оплетку, 
верхним слоем которой 

является покрытие из 
нержавеющей стали. 

Благодаря чему зонд весьма 
устойчив к истиранию, 
агрессивным средам  
и водонепроницаем
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УПРАВЛЯЕМЫЙ СВЕРХДЛИННЫЙ ВИДЕОЭНДОСКОП HD 
РАЗРЕШЕНИЯ eVIT LP+

РЕГУЛИРУЕМАЯ  
ПОДСВЕТКА

ВИДЕОВЫХОД 
HDMI

ВРЕМЯ РАБОТЫ 
ОТ БАТАРЕЙ

УСТОЙЧИВ  
К ВОДЕ,

МАСЛАМ
И АГРЕССИВНЫМ 

СРЕДАМ IP67

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС

921 600 
ПИКСЕЛЕЙ

ПОДДЕРЖКА SD 
ДО 128 ГБ

СМЕННЫЕ 
ЗОНДЫ

СВЕРХДЛИННЫЕ 
УПРАВЛЯЕМЫЕ 
ЗОНДЫ ДО 20 М

УПРАВЛЕНИЕ В 4х 
НАПРАВЛЕНИЯХ

Li
БАТАРЕЯ

ФОТО JPEG
1280 x 720

ВИДЕО AVI
1280 x 720

• Сверхпрочная вольфрамовая оплетка зонда
• Светодиодная регулируемая подсветка
• Эргономичная конструкция
• Сенсорный интерфейс
• Моментальная запись фото и видео
• Видеовыход для подключения внешнего монитора
• Функция автоматического выключения

СМЕННЫЕ КАМЕРЫ

Зонд со сменными камерами
(для Ø 8.4 мм)

БОЛЬШОЙ КАЧЕТСВЕННЫЙ 
СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ

7" LCD сенсорный дисплей 
высокого разрешения способный 

детально отобразить даже 
самые мельчайшие дефекты. 

Дисплей монитора имеет 
широкий угол обзора и 

оснащён трансрефлективным 
антибликовым покрытием

СМЕННЫЕ ЗОНДЫ

eVIT LP+ обладает линейкой 
сменных зондов различных 

длин и диаметров, что 
позволяет решать широчайший 

спектр задач дистанционного 
визуального контроля
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ВСЯ СИСТЕМА В ОДНОМ КЕЙСЕ

Все компоненты системы 
расположены в надежном 

удобном кейсе для хранения  
и транспортировки

НАДЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ 
АРТИКУЛЯЦИИ

Все компоненты системы 
расположены в надежном 

удобном кейсе для хранения  
и транспортировкии

КОМПЛЕКТЫ eVIT LP+ 

БАЗОВЫЙ БЛОК eVIT LP+ 

1.5 м 3 м 6 м 8 м 10 м 15 м

4.5 мм
с управлением 

eVIT LP+
4-45-150

Арт. ELP+4SM45150

eVIT LP+
4-45-300

Арт. ELP+4SM45300
- - - -

6.5 мм
с управлением 

eVIT LP+
4-65-150

Арт. ELP+4SM65150

eVIT LP+
4-65-300

Арт. ELP+4SM65300
- - - -

8.4 мм
с управлением

eVIT LP+
4-84-150

Арт. ELP+4SM84150

eVIT LP+
4-84-300

Арт. ELP+4SM84300

eVIT LP+
4-84-600

Арт. ELP+4SM84600

eVIT LP+
4-84-800

Арт. ELP+4SM84800

eVIT LP+
4-84-1000

Арт. ELP+4SM841000

eVIT LP+
4-84-1500

Арт. ELP+4SM841500

Диаметр зонда Рабочая длина зонда

Комплект включает: базовый блок с настольной подставкой, сменный зонд, сменная камера (для зондов 
Ø 8.4 мм), сменная аккумуляторная батарея, защитный резиновый колпачок, солнцезащитный козырек, 
карта памяти SD 32 ГБ, адаптер питания от сети, кабель USB, кабель HDMI, ручная лямка, шейная лямка, 
комплект для протирки оптических элементов, программный комплекс Платформа ВСКАМ версия 1.0 для 
обработки и хранения эндоскопических изображений, тестовый блок eVIT VB, кейс высокой прочности 
для хранения и транспортировки, сертификат качества тестового блока, руководство пользователя на 
русском языке.

Комплект базового блока включает: базовый блок с настольной подставкой, сменная аккумуляторная 
батарея, защитный резиновый колпачок, солнцезащитный козырек, карта памяти SD 32 ГБ, адаптер 
питания от сети, кабель USB, кабель HDMI, ручная лямка, шейная лямка, комплект для протирки оптических 
элементов, тестовый блок eVIT VB, сертификат качества тестового блока, программный комплекс 
Платформа ВСКАМ версия 1.0 для обработки и хранения эндоскопических изображений, руководство 
пользователя на русском языке, кейс высокой прочности для хранения и транспортировки.

eVIT LP+ Main Unit
Арт. ELP+MU
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СМЕННЫЕ ЗОНДЫ eVIT LP+

1.5 м 3 м 6 м 8 м 10 м 15 м 20 м

4.5 мм
с управлением 

- - - - -

6.5 мм
с управлением 

- - - - -

 

 

8.4 мм
с управлением

-

8.4 мм
без управле-
ния

- - - - - -

Диаметр зонда Рабочая длина зонда

eVIT LP+P
4-45-150
Арт. ELP+ 

P4SM45150

eVIT LP+P
4-65-150
Арт. ELP+ 

P4SM65150

eVIT LP+P
4-84-150
Арт. ELP+ 

P4SM84150

eVIT LP+P
84-2000

Арт. ELP+ 
PSM842000

eVIT LP+P
4-84-300
Арт. ELP+ 

P4SM84300

eVIT LP+P
4-84-600
Арт. ELP+

P4SM84600

eVIT LP+P
4-84-1000
Арт. ELP+ 

P4SM841000

eVIT LP+P
4-84-1500
Арт. ELP+ 

P4SM841500

eVIT LP+P
4-84-800
Арт. ELP+ 

P4SM84800

eVIT LP+P
4-65-300
Арт. ELP+ 

P4SM65300

eVIT LP+P
4-45-300
Арт. ELP+ 

P4SM45300

СМЕННЫЕ НАСАДКИ И АКСЕССУАРЫ eVIT LP+ 

Сменная аккуму-
ляторная батарея Сменная камера 0° Сменная камера 90° Адаптер 90° Гибкие направляющие

eVIT LP+SB6
Арт. ELP+SB6

12.6  В, 7000 мА/ч

eVIT SH+F 84-8-80
Арт. ESH+F84880 - Ø 8.4

Поле обзора 90°
Глубина резкости от 8 до 

80 мм
(только для зондов ≤ 10 м)

eVIT SH+S 84-5-25
Арт. ESH+S84525 - Ø 8.4

Поле обзора 90°
Глубина резкости от 5 до 

25 мм

eVIT MA 65-90
Арт. EMA6590 - Ø 7.0 мм

eVIT GTSR 40-60
Арт. EGTSR4060

с эффектом памяти формы
Ø 6.0 мм (внутр. Ø 4.0 мм)

для зондов до Ø 3.5 мм

eVIT SH+F 84-10-100
Арт. ESH+F8410100 - Ø 8.4

Поле обзора 90°
Глубина резкости от 10 до 

100 мм
(только для зонда 15 м)

eVIT SH+S 84-8-80
Арт. ESH+S84880 - Ø 8.4

Поле обзора 90°
Глубина резкости от 8 до 

80 мм
(только для зондов ≤ 10 м)

eVIT MA 84-90
Арт. EMA8490 - Ø 8.5 мм

eVIT GTSR 65-100
Арт. EGTSR65100

с эффектом  памяти формы
Ø 10.0 мм (внутр. Ø 6.5 мм)

для зондов до Ø 6.0 мм

eVIT SH+F 84-15-I
Арт. ESH+F8415I - Ø 8.4

Поле обзора 90°
Глубина резкости от 15 мм 

до ∞

eVIT SH+S 84-10-100
Арт. ESH+S8410100 - Ø 8.4

Поле обзора 90°
Глубина резкости от 10 до 

100 мм
(только для зонда 15 м)

eVIT GTSR 80-120
Арт. EGTSR80120

с эффектом памяти формы
Ø 12.0 мм (внутр. Ø 8.0 мм)

для зондов до Ø 7.5 мм

eVIT SH+F 84-25-I
Арт. ESH+F8425I - Ø 8.4

Поле обзора 90°
Глубина резкости от 25 мм 

до ∞
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Жесткие направляющие Наборы центраторов Проталкивающее устройство

eVIT GTRG 43-55
Арт. EGTRG4355

Ø 5.5 мм (внутр. Ø 4.3 мм)
длина 900 мм для зондов

до Ø 4.0 мм

 

eVIT GTRG 63-75
Арт. EGTRG6375

Ø 7.5 мм (внутр. Ø 6.3 мм)
длина 900 мм для зондов

до Ø 6.0 мм

eVIT GTRG 84-95
Арт. EGTRG8495

Ø 9.5 мм (внутр. Ø 8.4 мм)
длина 900 мм для зондов

до Ø 8.0 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА eVIT LP+

Габариты Базовый блок: 260 x 180 x 70 мм
Сменный зонд: 200 х 80 х 80 мм

Масса Около 2 кг (без сменного зонда)

Дисплей Емкостной сенсорный TFT LCD 7″/177.8 мм, 1280 х 720, 400 кд/м²,  
контраст 800

Питание Сеть переменного тока / аккумуляторная батарея Li-Ion
12.6 В, 7000 мА/ч (с встроенным индикатором уровня заряда)

Управление Горячие клавиши на базовом блоке, дублирующие горячие клавиши  
на рукоятке зонда, сенсорный интерфейс

Использование Настольная подставка, ручные/плечевые лямки, съемное крепление рукоятки зонда к базовому блоку

Время автономной работы 6 ч

Время заряда 8 ч

Запись на носитель Карта памяти SD 32 ГБ (в комплекте, макс. 128 ГБ)

Подсветка Светодиодная: ручная (5 уровней) / автоматическая

Скачивание файлов USB 2.0, карта памяти SD

Вывод изображения HDMI, Wi-Fi (опционально)

Запись фото JPEG 1280 х 720 пикселей

Запись видео AVI 1280 х 720 пикселей

Частота кадров видео 30 к/с

Измерения Электронная измерительная сетка (2 режима)

Обработка изображения Цифровое увеличение 3х, вращение на 180°, цветовая инверсия (негатив)

Контрастность Ручная регулировка (11 уровней)

Цветность Ручная регулировка (11 уровней)

Баланс белого Ручная регулировка (3 режима) / автоматическая регулировка

Комментарии Аудио (при подключении гарнитуры)

Индикация Состояние вращения кадра, состояние карты памяти, дата и время, заряд / 
уровень аккумуляторной батареи, уровень интенсивности светодиодной подсветки

eVIT СTS 35-62-203040
20, 30, 40 мм

Арт. ECS3562203040 
для Ø 3.5-6.2 мм

eVIT СTS 35-62-204060
20, 40, 60 мм

Арт. ECS3562204060 
для Ø 3.5-6.2 мм

eVIT СTS 54-90-2036608095
20, 36, 60, 80, 95 мм

Арт. ECS54902036608095
для Ø 5.4-9.0 мм

для центраторов Ø от 30 мм
диаметр жгута 3.5 мм

eVIT PA 35-15
Арт. EPA3515
длина 15 м

eVIT PA 35-30
Арт. EPA3530
жгут Ø 3.5 мм

длина 30 м
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Менеджер файлов Галерея файлов (9 изображений на странице с пролистыванием, просмотр фото (предыдущее/следующее)  
с возможностью цифрового увеличения, воспроизведение видео, удаление, формат карты памяти

Звуковые сигналы Сопровождающие включение устройства и нажатие клавиш на передней панели базового блока / рукоятке 
зонда (с регулдировкой громкости / отключаемые)

Программное обеспечение PC

Базы данных контроля с описанием результата, сохранение статических изображений из видео в 
форматах JPEG, PNG, GIF, поиск изображений в базе данных, просмотр изображений, проигрывание видео, 
форматирование карт памяти, регистрация видеоизображения через цифровой интерфейс, запись видео в 
специализированном формате с дальнейшим воспроизведением во встроенном проигрывателе  
и сохранением кадров в форматах JPEG, PNG, GIF, фильтрация и устранение шумов, повышение четкости  
на границах изображения, регулировка яркости и контраста, цветовые гистограммы

Язык интерфейса Русский (доп. 13 языков)

Температура работы От -20 °C до +80 °C

Температура хранения От -30 °C до +80 °C

Влажность До 95 % без конденсата

Степень защиты корпуса IP64

Материал корпуса Ударопрочный пластик с эластомерными бамперами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕННЫХ ЗОНДОВ eVIT LP+
Тип зондов Сменные

Тип камеры CMOS HR (КМОП) 921 600 пикселей, сменные (для зондов Ø 8.4 мм)

Мгновенная запись изображений При помощи горячих клавиш

Направление подсветки Прямое 0°/боковое 90° (при использовании боковых сменных камер  
для зондов Ø 8.4 мм)

Жесткость зондов Гибкие

Подключение зондов LEMO безопасная герметичная (пазы стыковки, маркеры)

Диаметры зондов 4.5, 6.5, 8.4 мм

Длины зондов 1.5, 3, 6, 8, 10, 15, 20 м

Длина головки камеры
Ø 4.5: 25 мм 
Ø 6.5: 25 мм 
Ø 8.4: 33 мм

Горячие клавиши на блоке зонда Запись фото, запись видео, регулировка подсветки

Поле обзора 90°

Направление обзора Прямое 0°/боковое 90° (при использовании боковых сменных камер для зондов Ø 8.4 мм и адаптеров для 
зондов Ø 6.5 / 8.4 мм ) / встроенная боковая камера 90° (опционально)

Глубина резкости

Ø 4.5: 8 мм – ∞
Ø 6.5: 5 мм – ∞
Ø 8.4: 8 – 80 мм / 10 – 100 мм /
15 мм – ∞ / 25 мм – ∞
Ø 8.4Б: 5 – 25 мм / 8 – 80 мм / 10 – 100 мм

Механизм артикуляции Механический высокоточный с фиксацией

Управление артикуляцией Маховик х2, блокиратор х2

Артикуляция 2 плоскости (4 направления) всесторонняя 3600

Угол артикуляции
Ø 4.5: 1.5 м 160°, 3 м 140°
Ø 6.5: 1.5 м 150°, 3 м 140°
Ø 8.4: 1.5 м 150°, 3 м 140°, 6 м 110°, 8 м 100°, 10 м 90°, 15 м 90°

Длина дистальной части
Ø 4.5: 54 мм 
Ø 6.5: 63 мм 
Ø 8.4: 85 мм

Оплетка зонда Вольфрам

Устойчивость зонда Вода, масла и агрессивные среды

П
ер

ех
од

 к
   

   
   

   
   

   
  и

нт
ер

ак
ти

вн
ом

у 
ог

ла
вл

ен
и

ю



ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭНДОСКОПЫ И СИСТЕМЫ ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ eVIT«ДЖЕНЕРАЛ ОПТИКС» ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

УПРАВЛЯЕМЫЙ ВИДЕОЭНДОСКОП HD РАЗРЕШЕНИЯ 
eVIT FS

РЕГУЛИРУЕМАЯ  
ПОДСВЕТКА

ВИДЕОВЫХОДЫ
NTSC/PAL

СМЕННЫЕ ЗОНДЫ ПОДДЕРЖКА SD 
ДО 32 ГБ

СМЕННЫЕ 
АККУМУЛЯТОРНЫЕ 

БАТАРЕИ

ВРЕМЯ РАБОТЫ 
 ОТ АККУМУЛЯ-

ТОРНОЙ БАТАРЕИ

Li  
АККУМУЛЯТОРНАЯ

БАТАРЕЯ

ФОТО JPEG
1024 x 768

ВИДЕО AVI
800 x 480

УСТОЙЧИВ  
К ВОДЕ,

МАСЛАМ
И АГРЕССИВНЫМ 

СРЕДАМ IP67

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС

УПРАВЛЕНИЕ 
В 2Х/4х 

НАПРАВЛЕНИЯХ

• Камера CMOS HR
• 5" ЖК-дисплей
• Светодиодная регулируемая подсветка
• Портативный и простой в использовании
• Моментальная запись фото и видео
• Видеовыход AV
• Функция автоматического выключения

ИННОВАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ СМЕННЫХ ЗОНДОВ

КОМПЛЕКТЫ eVIT FS

1.5 м 2 м 3 м 6 м 7.5 м

2.8 мм
с управлением 4х

eVIT FS 4-28-150
Арт. EFS4SM28150 - - - -

4.5 мм
с управлением 4х

- eVIT FS 4-45-200
Арт. EFS4SM45200

eVIT FS 4-45-300
Арт. EFS4SM45300 - -

6.2 мм
с управлением 4х

- eVIT FS 4-62-200
Арт. EFS4SM62200

eVIT FS 4-62-300
Арт. EFS4SM62300 - eVIT FS 4-62-750

Арт. EFS4SM62750

Диаметр зонда Рабочая длина зонда

16
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Комплект включает: комплект включает: базовый блок, сменный зонд, защитный резиновый колпачок, 
карта памяти SD 32 ГБ, сменная аккумуляторная батарея, сетевой адаптер, кабель AV, комплект для 
протирки оптических элементов, съемная настольная подставка, кабель  Mini-USB – USB , плечевая 
лямка, программный комплекс Платформа ВСКАМ версия 1.0 для обработки и хранения эндоскопических 
изображений, тестовый блок eVIT VB, кейс высокой прочности для хранения и транспортировки, 
сертификат качества тестового блока, руководство пользователя на русском языке.

Комплект базового блока включает: базовый блок, карта памяти SD 32 ГБ, сменная аккумуляторная 
батарея, сетевой адаптер, кабель AV, комплект для протирки оптических элементов, кабель Mi-
ni-USB – USB , плечевая лямка, программный комплекс Платформа ВСКАМ версия 1.0 для обработки и 
хранения эндоскопических изображений, тестовый блок eVIT VB, кейс высокой прочности для хранения  
и транспортировки, сертификат качества тестового блока, руководство пользователя на русском языке.

БАЗОВЫЙ БЛОК eVIT FS 
eVIT FS Main Unit
Арт. EFSMU

СМЕННЫЕ ЗОНДЫ eVIT FS

1.5 м 2 м 3 м 6 м 7.5 м

2.8 мм
с управлением 4х

eVIT FSP 4-28-150
Арт. EFSP4SM28150 - - - -

4.5 мм
с управлением 4х

- eVIT FS 4-45-200
Арт. EFS4SM45200

eVIT FS 4-45-300
Арт. EFS4SM45300 - -

6.2 мм
с управлением 4х

- eVIT FS 4-62-200
Арт. EFS4SM62200

eVIT FS 4-62-300
Арт. EFS4SM62300 - eVIT FS 4-62-750

Арт. EFS4SM62750

8.4 мм
с управлением 4х

- eVIT FSP 4-84-200
Арт. EFSP4SM84200

eVIT FSP 4-84-300
Арт. EFSP4SM84300

eVIT FSP 4-84-600
Арт. EFSP4SM84600 -

Диаметр зонда Рабочая длина зонда

8.4 мм
с управлением 4х

- eVIT FS 4-84-200
Арт. EFS4SM84200

eVIT FS 4-84-300
Арт. EFS4SM84300

eVIT FS 4-84-600
Арт. EFS4SM84600 -
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СМЕННЫЕ НАСАДКИ И АКСЕССУАРЫ eVIT FS 

Сменная аккумуляторная 
батарея Адаптер 90° Жесткие направляющие

eVIT FSSB5
Арт. EFSSB5

3.7 В, 6000 мА/ч

eVIT MA 65-90
Арт. EMA6590 

 Ø 7.0 мм

eVIT MA 84-90
Арт. EMA8490  

Ø 8.5 мм

Наборы центраторов Проталкивающее устройство Гибкие направляющие

для центраторов Ø от 30 мм
диаметр жгута 3.5 мм

eVIT PA 35-15
Арт. EPA3515
длина 15 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА eVIT FS

Габариты 350 x 145 x 200 мм
(с установленным зондом)

Масса 1100 г

Дисплей 800 х 480, TFT LCD 5″ / 127 мм, контраст 500:1, яркость 300 кд/м2, ручная регулировка яркости (11 уровней), 
ручная регулировка контраста (11 уровней)

Питание Сеть переменного тока / сменные аккумуляторные батареи 3.7 В, 6000 мА/ч

Управление Горячие клавиши

Время автономной работы 5 ч (время заряда 4 ч), режим экономии заряда

Запись на носитель Карта памяти SD 32 ГБ (в комплекте, макс.)

Подсветка Светодиодная: ручная (6 уровней) / автоматическая, жизненный цикл 100 000 ч

Скачивание файлов Mini-USB, слот для карты SD

Вывод изображения AV выход (NTSC / PAL)

Запись фото JPEG 1024х768

Запись видео AVI 800х480

Частота кадров видео 15 / 20 / 30 к/с

Экспозиция Ручная регулировка (7 режимов)

Яркость Ручная регулировка (2 режима)

Баланс белого Ручная регулировка (3 режима) / автоматическая регулировка

Усиление Ручная регулировка (3 уровня) / автоматическая регулировка

eVIT СTS 35-62-203040
Ø 20, 30, 40 мм

Арт. ECTS3562203040 
для зондов Ø 3.5-6.2 

eVIT GTSR 40-60
Арт. EGTSR4060

с эффектом памяти  
формы

 Ø 6.0 мм  
(внутр. Ø 4.0 мм)

для зондов до Ø 3.5 мм

eVIT GTRG
43-55

Арт. EGTRG4355
Ø 5.5 мм

(внутр. Ø 4.3 мм)
длина 900 мм

для зондов
до Ø 4.0 мм

eVIT GTSR 65-100
Арт. EGTSR65100

с эффектом памяти  
формы

Ø 10.0 мм
(внутр. Ø 6.5 мм)

для зондов до Ø 6.0 мм

eVIT GTRG
63-75

Арт. EGTRG6375
Ø 7.5 мм

(внутр. Ø 6.3 мм)
длина 900 мм

для зондов
до Ø 6.0 мм

eVIT GTSR 80-120
Арт. EGTSR80120

с эффектом памяти  
формы

Ø 12.0 мм
(внутр. Ø 8.0 мм)

для зондов до Ø 7.5 мм

eVIT GTRG
84-95

Арт. EGTRG8495
Ø 9.5 мм

(внутр. Ø 8.4 мм)
длина 900 мм

для зондов
до Ø 8.0 мм

eVIT СTS 35-62-204060
Ø 20, 40, 60 мм

Арт. ECTS3562204060
для зондов Ø 3.5-6.2

eVIT СTS 54-90-243444608095
24, 34, 44, 60, 80, 95 мм

Арт. ECTS5490243444608095 
для зондов Ø 5.4-9.0
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Пропорции отображения 
изображения 4:3, 16:9

Комментарии Аудио

Цифровое увеличение 3х

Менеджер файлов Галерея файлов (9 изображений на странице), просмотр фото (предыдущее / следующее), воспроизведение 
видео (перемотка вперед / назад), удаление изображения, формат карты памяти

Программное обеспечение PC

Базы данных контроля с описанием результата, сохранение статических изображений из видео в 
форматах JPEG, PNG, GIF, поиск изображений в базе данных, просмотр изображений, проигрывание видео, 
форматирование карт памяти,
регистрация видео изображения через цифровой интерфейс, запись видео в специализированном формате  
с дальнейшим воспроизведением во встроенном проигрывателе и сохранением кадров в форматах JPEG, PNG, 
GIF, фильтрация и устранение шумов, повышение четкости на границах изображения, регулировка яркости  
и контраста, цветовые гистограммы 

Язык интерфейса Русский (доп. 13 языков)

Дополнительное освещение Встроенный в корпус светодиодный фонарь

Температура работы От -20 °C до +70 °C

Температура хранения От -20 °C до +70 °C

Влажность До 95% без конденсата

Степень защиты корпуса IP64

Материал корпуса Ударопрочный пластик с эластомерными бамперами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕННЫХ ЗОНДОВ eVIT FS
Тип зондов Сменные

Тип камеры CMOS HR (КМОП) 440 000 пикселей

Мгновенная запись изображений При помощи горячих клавиш

Направление подсветки Прямое

Жесткость зондов Гибкие

Стыковка зондов с блоком Безопасная герметичная (пазы стыковки и прижимной механизм)

Диаметры зондов 2.8, 4.5, 6.2, 8.4 мм

Длины зондов 1.5, 2, 3, 6, 7.5 м

Длина головки камеры

Ø 2.8: 12 мм 
Ø 4.5: 15 мм 
Ø 6.2: 22 мм
Ø 8.4: 23 мм

Горячие клавиши Запись фото (курок), запись видео, регулировка подсветки, цифровое увеличение, фонарик, меню, файл-
менеджер

Поле обзора

Ø 2.8: 120° 
Ø 4.5: 80°
Ø 6.2: 120°
Ø 8.4: 90°

Направление обзора
Прямое 0°/боковое 90° (при использовании адаптеров для зондов  
Ø 6.2 / 8.4 мм) / встроенная боковая камера 90° (опционально) / сменные камеры для зондов Ø 8.4 мм 
(опционально)

Глубина резкости

Ø 2.8: 5 – 30 мм
Ø 4.5: 10 – 100 мм
Ø 6.2: 10 мм – ∞
Ø 8.4: 15 – 100 мм

Механизм артикуляции Механический высокоточный с фиксацией

Управление артикуляцией Джойстик

Артикуляция Ø 2.8, 4.5, 6.2, 8.4: 2 плоскости (4 направления) всесторонняя 360°

Угол артикуляции

Ø 2.8: 1.5 м 160°
Ø 4.5: 2 м 160°, 3 м 140°
Ø 6.2: 2 м 160°, 3 м 140°, 7.5 м 90° 
Ø 8.4: 2 м 130°, 3 м 120°, 6 м 100°

Длина дистальной части

Ø 2.8: 45 мм 
Ø 4.5: 55 мм 
Ø 6.2: 58 мм
Ø 8.4: 73 мм

Оплетка зонда Ø 2.8: Нержавеющая сталь
Ø 4.5, 6.2, 8.4: Вольфрам

Устойчивость зонда Вода, масла и агрессивные среды
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КОНЦЕПЦИЯ СМЕННЫХ ЗОНДОВ

Прибор позволяет подключить широкую 
линейку сменных управляемых зондов 

различных длин и диаметров

ПРЕВОСХОДНАЯ ЭРГОНОМИКА

Высочайшие показатели удобства использования  
и портативности

ВСТРОЕННЫЙ LED ФОНАРЬ

Мощный светодиодный фонарь встроен в корпус 
прибора. Позволяет осветить область входного 

отверстия объекта контроля

ВЕСЬ КОМПЛЕКТ В ОДНОМ КЕЙСЕ

Базовый блок, батареи, аксессуары и 
два сменных зонда помещаются внутри 

влагонепроницаемого ударопрочного кейса

КУРОК ДЛЯ БЫСТРОГО СНИМКА

Встроенная в прибор кнопка «курок» позволит 
моментально записать статическое изображение

СМЕННЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

В комплект прибора может быть включено 
неограниченное количество сменных аккумуляторных 

батарей
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ЭКСПЕРТНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ ВИДЕОЭНДОСКОП HD 
РАЗРЕШЕНИЯ eVIT FS PRO

РЕГУЛИРУЕМАЯ  
ПОДСВЕТКА

ВИДЕОВЫХОД 
NTSC/PAL

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ 
ПЕРЕКРЕСТИЕ

СМЕННЫЕ ЗОНДЫ ПОДДЕРЖКА SD 
ДО 32 ГБ

СМЕННЫЕ 
АККУМУЛЯТОРНЫЕ 

БАТАРЕИ

ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ 

БАТАРЕИ

ФОТО JPEG
1200 x 720

ВИДЕО AVI
1200 x 720

УСТОЙЧИВ  
К ВОДЕ,

МАСЛАМ
И АГРЕССИВНЫМ 

СРЕДАМ IP67

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС

УПРАВЛЕНИЕ 
В 2Х/4х 

НАПРАВЛЕНИЯХ

ИННОВАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ СМЕННЫХ ЗОНДОВ

• Камера CMOS HR
• 5″ ЖК-дисплей
• Светодиодная регулируемая подсветка
• Портативный и простой в использовании
• Моментальная запись фото и видео
• Видеовыход AV, HDMI для внешнего монитора
• Функция автоматического выключения

КОМПЛЕКТЫ eVIT FS PRO

1.5 м 2 м 3 м 6 м 7.5 м

2.4 мм
с управлением 2х

eVIT FS PRO 2-24-150
Арт. EFSPRO2SM24150 - - - -

3.9 мм
с управлением 4х

- eVIT FS PRO 4-39-200
Арт. EFSPRO4SM39200

eVIT FS PRO 4-39-300
Арт. EFSPRO4SM39300 - -

Диаметр зонда Рабочая длина зонда
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6.0 мм
с управлением 4х

- eVIT FS PRO 4-60-200
Арт. EFSPRO4SM60200

eVIT FS PRO 4-60-300
Арт. EFSPRO4SM60300 - eVIT FS PRO 4-60-750

Арт. EFSPRO4SM60750

8.4 мм
с управлением 4х

- eVIT FS PRO 4-84-200
Арт. EFSPRO4SM84200

eVIT FS PRO 4-84-300
Арт. EFSPRO4SM84300

eVIT FS PRO 4-84-600
Арт. EFSPRO4SM84600 -

Комплект включает: базовый блок, сменный зонд, защитный резиновый колпачок, карта памяти  
SD 32 ГБ, сменная аккумуляторная батарея, сетевой адаптер, кабель AV, комплект для протирки оптических 
элементов,  съемная настольная подставка, кабель Mini-USB – USB, плечевая лямка, программный комплекс 
Платформа ВСКАМ версия 1.0 для обработки и хранения эндоскопических изображений, тестовый 
блок eVIT VB, кейс высокой прочности для хранения и транспортировки, сертификат качества тестового 
блока, руководство пользователя на русском языке.

Комплект базового блока включает: базовый блок, карта памяти SD 32 ГБ, сменная аккумуляторная 
батарея, сетевой адаптер, кабель AV, комплект для протирки оптических элементов, кабель  
Mini-USB – USB, плечевая лямка, программный комплекс Платформа ВСКАМ версия 1.0 для обработки и 
хранения эндоскопических изображений, тестовый блок eVIT VB, кейс высокой прочности для хранения  
и транспортировки, сертификат качества тестового блока, руководство пользователя на русском языке.

БАЗОВЫЙ БЛОК eVIT FS PRO
eVIT FS PRO Main Unit
Арт. EFSPROMU

СМЕННЫЕ ЗОНДЫ eVIT FS PRO

1.5 м 2 м 3 м 6 м 7.5 м

2.4 мм
с управлением 2х

eVIT FS PROP 2-24-150
Арт. EFSPROP2SM24150 - - - -

3.9 мм
с управлением 4х

- eVIT FS PROP 4-39-200
Арт. EFSPROP4SM39200

eVIT FS PROP 4-39-300
Арт. EFSPROP4SM39300 - -

3.9 мм
с управлением 4х
с волоконной под-
светкой

- eVIT FS PROP 4-39-200FL
Арт. EFSPROP4SM39200FL - - -

6.0 мм
с управлением 4х

- eVIT FS PROP 4-60-200
Арт. EFSPROP4SM60200

eVIT FS PROP 4-60-300
Арт. EFSPROP4SM60300 - eVIT FS PROP 4-60-750

Арт. EFSPROP4SM60750

6.2 мм
с управлением 4х
с волоконной под-
светкой

- eVIT FS PROP 4-62-200FL
Арт. EFSPROP4SM62200FL - - -

Диаметр зонда Рабочая длина зонда П
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6.2 мм
с управлением 4х
с инфракрасной 
волоконной под-
светкой

- eVIT FS PROP 4-62-200 IRFL
Арт. EFSPROP4SM62200IRFL - - -

6.4 мм
с управлением 4х
с инструменталь-
ным каналом и 
инструментом для 
извлечения

- eVIT FS PROP 4-64-200RT
Арт. EFSPROP4SM64200RT

eVIT FS PROP 4-64-300RT
Арт. EFSPROP4SM64300RT - -

8.4 мм
с управлением 4х

- eVIT FS PROP 4-84-200
Арт. EFSPROP4SM84200

eVIT FS PROP 4-84-300
Арт. EFSPROP4SM84300

eVIT FS PROP 4-84-600
Арт. EFSPROP4SM84600 -

СМЕННЫЕ НАСАДКИ И АКСЕССУАРЫ eVIT FS PRO 
Сменная аккумуляторная 

батарея Адаптер 90° Жесткие направляющие

eVIT FSSB5
Арт. EFSSB5

3.7 В, 6000 мА/ч

eVIT MA 65-90
Арт. EMA6590 

 Ø 7.0 мм

eVIT MA 84-90
Арт. EMA8490  

Ø 8.5 мм

Наборы центраторов Проталкивающее устройство Гибкие направляющие

для центраторов Ø от 30 мм
диаметр жгута 3.5 мм

eVIT PA 35-15
Арт. EPA3515
длина 15 м

eVIT СTS 35-62-203040
Ø 20, 30, 40 мм

Арт. ECTS3562203040 
для зондов Ø 3.5-6.2 

eVIT GTSR 40-60
Арт. EGTSR4060

с эффектом памяти  
формы

 Ø 6.0 мм  
(внутр. Ø 4.0 мм)

для зондов до Ø 3.5 мм

eVIT GTRG
43-55

Арт. EGTRG4355
Ø 5.5 мм

(внутр. Ø 4.3 мм)
длина 900 мм

для зондов
до Ø 4.0 мм

eVIT GTSR 65-100
Арт. EGTSR65100

с эффектом памяти  
формы

Ø 10.0 мм
(внутр. Ø 6.5 мм)

для зондов до Ø 6.0 мм

eVIT GTRG
63-75

Арт. EGTRG6375
Ø 7.5 мм

(внутр. Ø 6.3 мм)
длина 900 мм

для зондов
до Ø 6.0 мм

eVIT GTSR 80-120
Арт. EGTSR80120

с эффектом памяти  
формы

Ø 12.0 мм
(внутр. Ø 8.0 мм)

для зондов до Ø 7.5 мм

eVIT GTRG
84-95

Арт. EGTRG8495
Ø 9.5 мм

(внутр. Ø 8.4 мм)
длина 900 мм

для зондов
до Ø 8.0 мм

eVIT СTS 35-62-204060
Ø 20, 40, 60 мм

Арт. ECTS3562204060
для зондов Ø 3.5-6.2

eVIT СTS 54-90-243444608095
24, 34, 44, 60, 80, 95 мм

Арт. ECTS5490243444608095 
для зондов Ø 5.4-9.0
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА eVIT PS PRO

Габариты 350 x 145 x 200 мм
(с установленным зондом)

Масса 1100 г

Дисплей 1280 х 720, TFT LCD 5″ / 127 мм, контраст 900:1, яркость 600 кд/м2, ручная регулировка яркости (11 уровней), 
ручная регулировка контраста (11 уровней)

Питание Сеть переменного тока / сменные аккумуляторные батареи 3.7В / 6000 мАч

Управление Горячие клавиши

Время автономной работы 4 ч (время заряда 4 ч), режим экономии заряда

Запись на носитель Карта памяти SD 32 ГБ (в комплекте)

Скачивание файлов Mini-USB, слот для карты SD

Вывод изображения HDMI, AV

Запись фото Ø 2.4: JPEG 1024х768
Ø 3.9, 6.0, 6.2, 6.4, 8.4: JPEG 1200х720 HD

Запись видео Ø 2.4: AVI 960х720
Ø 3.9, 6.0, 6.2, 6.4, 8.4: AVI 1200х720 HD

Частота кадров видео 15 / 20 / 30 к/с

Экспозиция Ручная регулировка (7 режимов)

Яркость Ручная регулировка (2 режима)

Баланс белого Ручная регулировка (3 режима) / автоматическая регулировка

Усиление Ручная регулировка (3 уровня) / автоматическая регулировка

Пропорции отображения 
изображения 4:3, 16:9

Комментарии Аудио (встроенный микрофон и динамик)

Цифровое увеличение 3х

Обработка изображения Цифровое увеличение 3х, вращение изображения на 90°

Индикация Индикация уровня яркости на дисплее

Менеджер файлов
Галерея файлов (9 изображений на странице), просмотр фото (предыдущее / следующее), воспроизведение 
видео (перемотка вперед / назад), удаление изображения, формат карты памяти, переименование 
изображения

Измерительная функция Режим отображение измерительного перекрестия

Программное обеспечение PC

Базы данных контроля с описанием результата, сохранение статических изображений из видео в 
форматах JPEG, PNG, GIF, поиск изображений в базе данных, просмотр изображений, проигрывание видео, 
форматирование карт памяти, регистрация видео изображения через цифровой интерфейс, запись видео 
в специализированном формате с дальнейшим воспроизведением во встроенном проигрывателе и 
сохранением кадров в форматах JPEG, PNG, GIF, фильтрация и устранение шумов, повышение четкости на 
границах изображения, регулировка яркости и контраста, цветовые гистограммы

Язык интерфейса Русский (доп. 13 языков)

Дополнительное освещение Встроенный в корпус светодиодный фонарь

Температура работы От -20 °C до + 80 °C (встроенный в головку температурный датчик - опционально)

Температура хранения От -20 °C до + 80 °C

Влажность До 95% без конденсата

Степень защиты корпуса IP64

Материал корпуса Ударопрочный пластик с эластомерными бамперами
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕННЫХ ЗОНДОВ eVIT FS PRO
Диаметры зондов 2.4, 3.9, 6.0, 6.2, 6.4, 8.4 мм

Длины зондов 1.5, 2, 3, 6, 7.5 м

Тип зондов Сменные

Тип камеры CMOS HR (КМОП) 864 000 пикселей

Мгновенная запись изображений При помощи горячих клавиш

Подсветка

Ø 2.4, 3.9, 6.0, 6.4, 8.4: светодиоды в головке камеры
Ø 3.9, 6.2: мощный светодиодный источник в базовом блоке с передачей света по оптоволокну на конец 
зонда
Ø 6.2: мощный источник в базовом блоке с передачей инфракрасной подсветки по оптоволокну на конец 
зонда

Регулировка подсветки Ручная 6 уровней/автоматическая

Направление подсветки Прямое (боковое - опционально)

Жесткость зондов Гибкие

Стыковка зондов с блоком Безопасная герметичная (пазы стыковки и прижимной механизм)

Длина головки камеры

Ø 2.4: 12 мм 
Ø 3.9: 15 мм 
Ø 6.0, 6.2, 6.4: 22 мм
Ø 8.4: 23 мм

Горячие клавиши Запись фото (курок), запись видео, регулировка подсветки, цифровое увеличение, фонарик, меню, файл-
менеджер

Поле обзора 120°

Направление обзора
Прямое 0°/боковое 90° (при использовании адаптеров для зондов  
Ø 6.2 / 8.4 мм) / встроенная боковая камера 90° (опционально) / сменные камеры для зондов Ø 8.4 мм 
(опционально)

Глубина резкости

Ø 2.4: 5 – 30 мм
Ø 3.9: 10 – 100 мм
Ø 6.0, 6.2, 6.4: 10 мм – ∞
Ø 8.4: 15 – 100 мм

Механизм артикуляции Механический высокоточный с фиксацией

Управление артикуляцией Джойстик

Артикуляция Ø 2.4: 1 плоскость (2 направления)
Ø 3.9, 6.0, 6.2, 6.4, 8.4: 2 плоскости (4 направления) всесторонняя 360°

Угол артикуляции

Ø 2.4: 1.5 м 160°
Ø 3.9: 2 м 160°, 3 м 140°
Ø 6.0, 6.2: 2 м 140°, 3 м 160°, 7.5 м 90°
Ø 6.4: 2 м 100°, 3 м 90°
Ø 8.4: 2 м 130°, 3 м 120°, 6 м 100°

Длина дистальной части

Ø 2.4: 45 мм 
Ø 3.9: 55 мм 
Ø 6.0, 6.2, 6.4: 58 мм
Ø 8.4: 73 мм

Оплетка зонда Ø 2.4: Нержавеющая сталь
Ø 3.9, 6.0, 6.2, 6.4, 8.4: Вольфрам

Извлечение посторонних 
предметов Внутренний инструментальный канал 2 мм в зондах Ø 6.4

Устойчивость зонда Вода, масла и агрессивные среды
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КОНЦЕПЦИЯ СМЕННЫХ ЗОНДОВ

Прибор позволяет подключать широкую 
линейку сменных управляемых зондов 

различных длин и диаметров

ПРЕВОСХОДНАЯ ЭРГОНОМИКА

Высочайшие показатели удобства использования 
и портативности

ВСТРОЕННЫЙ LED ФОНАРЬ

Мощный светодиодный фонарь встроен в корпус 
прибора. Позволяет осветить область входного 

отверстия объекта контроля

КУРОК ДЛЯ БЫСТРОГО СНИМКА

Встроенная в прибор кнопка «курок» позволит 
моментально записать статическое изображение

ВЕСЬ КОМПЛЕКТ В ОДНОМ КЕЙСЕ

Базовый блок, батареи, аксессуары и два сменных 
зонда помещаются внутри влагонепроницаемого 

ударопрочного кейса

СМЕННЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

В комплект прибора может быть включено 
неограниченное количество сменных 

аккумуляторных батарей
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ЭКСПЕРТНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ ВИДЕОЭНДОСКОП FHD 
РАЗРЕШЕНИЯ eVIT FS FHD

РЕГУЛИРУЕМАЯ  
ПОДСВЕТКА

ВИДЕОВЫХОД 
NTSC/PAL

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ 
ПЕРЕКРЕСТИЕ

СМЕННЫЕ ЗОНДЫ ПОДДЕРЖКА SD 
ДО 64 ГБ

СМЕННЫЕ 
АККУМУЛЯТОРНЫЕ 

БАТАРЕИ

ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ 

БАТАРЕИ

ФОТО JPEG
ДО 1800 x 1088

ВИДЕО AVI
ДО 1800 x 1080

УСТОЙЧИВ  
К ВОДЕ,

МАСЛАМ
И АГРЕССИВНЫМ 

СРЕДАМ

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС

УПРАВЛЕНИЕ 
В 2Х/4Х 

НАПРАВЛЕНИЯХ

ИННОВАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ СМЕННЫХ ЗОНДОВ

• Камера CMOS HR до 1 944 000 пикселей
• 5″ ЖК-дисплей
• Светодиодная регулируемая подсветка
• Моментальная запись фото и видео
• Видеовыход AV, HDMI для внешнего монитора
• Функция автоматического выключения

КОМПЛЕКТЫ eVIT FS FHD

1 м 1.5 м 2 м 3 м 3.5 м 6 м 7.5 м

1.2 мм
без управления

eVIT FS FHD 
12-100

Арт.  
EFSFHD SM12100

- - - - - -

1.6 мм
без управления

eVIT FS FHD 
16-100

Арт.
 EFSFHD 
SM16100

- - - - - -

1.8 мм
без управления

eVIT FS FHD 
18-100

Арт.
EFSFHD SM18100

- - - - - -

Диаметр зонда Рабочая длина зонда
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1 м 1.5 м 2 м 3 м 3.5 м 6 м 7.5 м

2.0 мм
без управления

-

eVIT FS FHD 
20-150

Арт.
EFSFHD  

SM20150

- - - - -

2.4 мм
с управлением 2х

-

eVIT FS FHD  
2-24-150

Арт.  
EFSFHD  

2SM24150

- - - - -

2.8 мм
с управлением 4х

-

eVIT FS FHD  
4-28-150

Арт.
EFSFHD  

4SM28150

- - - - -

3.9 мм
с управлением 4х

- -

eVIT FS FHD  
4-39-200

Арт. 
EFSFHD  

4SM39200

eVIT FS FHD  
4-39-300

Арт. 
EFSFHD  

4SM39300

- - -

6.0 мм
с управлением 4х

- -

eVIT FS FHD  
4-60-200

Арт.  
EFSFHD  

4SM60200

-

eVIT FS FHD 
4-60-350

Арт. 
EFSFHD

4SM60350

-

eVIT FS FHD 
4-60-750

Арт.  
EFSFHD

4SM60750

8.4 мм
с управлением 4х

- -

eVIT FS FHD  
4-84-200

Арт. 
EFSFHD

4SM84200

-

eVIT FS FHD 
4-84-350

Арт. 
EFSFHD

4SM84350

eVIT FS FHD 
4-84-600

Арт.  
EFSFHD

4SM84600

-

Диаметр зонда Рабочая длина зонда

Комплект включает: базовый блок, сменный зонд, защитный резиновый колпачок, карта памяти 
SD 64 ГБ, сменная аккумуляторная батарея, сетевой адаптер, кабель AV, кабель HDMI, комплект для 
протирки оптических элементов, съемная настольная подставка, кабель Mini-USB – USB, плечевая лямка, 
программный комплекс Платформа ВСКАМ версия 1.0 для обработки и хранения эндоскопических 
изображений, тестовый блок eVIT VB, кейс высокой прочности для хранения и транспортировки, 
сертификат качества тестового блока, руководство пользователя на русском языке.

Комплект базового блока включает: базовый блок, карта памяти SD 64 ГБ, сменная аккумуляторная 
батарея, сетевой адаптер, кабель AV, кабель HDMI, комплект для протирки оптических элементов, 
кабель Mini-USB – USB, плечевая лямка, программный комплекс Платформа ВСКАМ версия 1.0 для 
обработки и хранения эндоскопических изображений, тестовый блок eVIT VB , сертификат качества 
тестового блока, руководство пользователя на русском языке, кейс высокой прочности для хранения  
и транспортировки.

БАЗОВЫЙ БЛОК eVIT FS FHD
eVIT FS FHD Main Unit
Арт. EFSFHDMU

28
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СМЕННЫЕ ЗОНДЫ eVIT FS FHD

1 м 1.5 м 2 м 3 м 3.5 м 6 м 7.5 м

1.2 мм
без управления

eVIT FS FHDP
12-100

Арт. EFSFHDP 
SM12100

- - - - - -

1.6 мм
без управления

eVIT FS FHDP
16-100

Арт. EFSFHDP
SM16100

- - - - - -

1.8 мм
без управления

eVIT FS FHDP
18-100

Арт. EFSFHDP 
SM18100

- - - - - -

1.8 мм
волоконная  
подсветка

eVIT FS FHDP  
18-100FL

Арт. EFSFHDP
SM18100FL

- - - - - -

2.0 мм
без управления

-

eVIT FS FHDP
20-150

Арт. EFSFHDP 
SM20150

- - - - -

2.0 мм
боковой обзор
без управления

-

eVIT FS FHDP
20-150SV

Арт. EFSFHDP 
SM20150SV

- - - - -

2.4 мм
с управлением 2х

-

eVIT FS FHDP
2-24-150

Арт. EFSFHDP
2SM24150

- - - - -

2.4 мм
боковой обзор
с управлением 2х

-

eVIT FS FHDP
2-24-150SV

Арт. EFSFHDP
2SM24150SV

- - - - -

2.4 мм
с управлением 2х
волоконная под-
светка

-

eVIT FS FHDP 
2-24-150FL

Арт. EFSFHDP
2SM24150FL

- - - - -

2.8 мм
с управлением 4х

-

eVIT FS FHDP
4-28-150

Арт. EFSFHDP
4SM28150

- - - - -

2.8 мм
боковой обзор
с управлением 4х

-

eVIT FS FHDP
4-28-150SV

Арт. EFSFHDP
4SM28150SV

- - - - -

2.8 мм
с управлением 4х
волоконная под-
светка

-

eVIT FS FHDP 
4-28-150FL

Арт. EFSFHDP
4SM28150FL

- - - - -

Диаметр зонда Рабочая длина зонда
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1 м 1.5 м 2 м 3 м 3.5 м 6 м 7.5 м

3.9 мм
с управлением 4х

- -

eVIT FS FHDP
4-39-200

Арт.:EFSFHDP
4SM39200

eVIT FS FHDP
4-39-300

Арт. EFSFHDP
4SM39300

- - -

3.9 мм
боковой обзор
с управлением 4х

- -

eVIT FS FHDP
4-39-200SV

Арт. EFSFHDP
4SM39200SV

eVIT FS FHDP
4-39-300SV

Арт. EFSFHDP
4SM39300SV

- - -

3.9 мм
2 камеры
с управлением 4х

- -

eVIT FS FHDP
4-39-200D

Арт. EFSFHDP
4SM39200D

eVIT FS FHDP
4-39-300D

Арт. EFSFHDP
4SM39300D

- - -

3.9 мм
с управлением 4х
волоконная  
подсветка

- -

eVIT FS FHDP  
4-39-200FL

Арт. EFSFHDP
4SM39200FL

eVIT FS FHDP 
4-39-300FL

Арт. EFSFHDP
4SM39300FL

- - -

6.0 мм
с управлением 4х

- -

eVIT FS FHDP
4-60-200

Арт. EFSFHDP
4SM60200

-

eVIT FS FHDP
4-60-350

Арт. EFSFHDP
4SM60350

-

eVIT FS FHDP
4-60-750

Арт. EFSFHDP
4SM60750

6.0 мм
боковой обзор
с управлением 4х

- -

eVIT FS FHDP
4-60-200SV

Арт. EFSFHDP
4SM60200SV

-

eVIT FS FHD
4-60-350SV

Арт. EFSFHDP
4SM60350SV

-

eVIT FS FHDP
4-60-750SV

Арт. EFSFHDP
4SM60750SV

6.0 мм
2 камеры
с управлением 4х

- -

eVIT FS FHDP  
4-60-200D

Арт. EFSFHDP
4SM60200D

-

eVIT FS FHDP 
4-60-350D

Арт. EFSFHDP
4SM60350D

- -

6.0 мм
с управлением 4х
волоконная  
подсветка

- -

eVIT FS FHDP  
4-60-200FL

Арт. EFSFHDP
4SM60200FL

-

eVIT FS FHDP 
4-60-350FL

Арт. EFSFHDP
4SM60350FL

- -

6.0 мм
с управлением 4х
ультрафиолетовой 
подсветкой

- -

eVIT FS FHDP
4-60-200UV

Арт. EFSFHDP
4SM60200UV

-

eVIT FS FHDP
4-60-350UV

Арт. EFSFHDP
4SM60350UV

- -

6.0 мм
с управлением 4х
с инфракрасной 
подсветкой

- -

eVIT FS FHDP
4-60-200IR

Арт. EFSFHDP
4SM60200IR

-

eVIT FS FHDP
4-60-350IR

Арт. EFSFHDP
4SM60350IR

- -

6.4 мм
с управлением 4х
с инструменталь-
ным каналом

- -

eVIT FS FHDP
4-64-200RT

Арт. EFSFHDP
4SM64200RT

eVIT FS FHDP
4-64-300RT

Арт. EFSFHDP
4SM64300RT

- - -

Диаметр зонда Рабочая длина зонда
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1 м 1.5 м 2 м 3 м 3.5 м 6 м 7.5 м

8.4 мм
с управлением 4х

- -

eVIT FS FHDP
4-84-200

Арт. EFSFHDP
4SM84200

-

eVIT FS FHDP
4-84-350

Арт. EFSFHDP
4SM84350

eVIT FS FHDP
4-84-600

Арт. EFSFHDP
4SM84600

-

8.4 мм
боковой обзор
с управлением 4х

- -

eVIT FS FHDP
4-84-200SV

Арт. EFSFHDP
4SM84200SV

-

eVIT FS FHDP
4-84-350SV

Арт. EFSFHDP
4SM84350SV

eVIT FS FHDP
4-84-600SV

Арт. EFSFHDP
4SM84600SV

-

8.4 мм
с управлением 4х
волоконная  
подсветка

- -

eVIT FS FHDP 4-84-
200FL

Арт. EFSFHDP
4SM84200FL

-

eVIT FS FHDP 
4-84-350FL

Арт. EFSFHDP
4SM84350FL

- -

8.4 мм
с управлением 4х
с инструменталь-
ным каналом

- -

eVIT FS FHDP
4-84-200RT

Арт. EFSFHDP
4SM84200RT

eVIT FS FHDP
4-84-300RT

Арт. EFSFHDP
4SM84300RT

- - -

Диаметр зонда Рабочая длина зонда

СМЕННЫЕ НАСАДКИ И АКСЕССУАРЫ eVIT FS FHD 
Сменная аккумуляторная 

батарея Адаптер 90° Жесткие направляющие

eVIT FSSB5
Арт. EFSSB5

3.7 В, 6000 мА/ч

eVIT MA 65-90
Арт. EMA6590 

 Ø 7.0 мм

eVIT MA 84-90
Арт. EMA8490  

Ø 8.5 мм

Наборы центраторов Проталкивающее устройство Гибкие направляющие

для центраторов Ø от 30 мм
диаметр жгута 3.5 мм

eVIT PA 35-15
Арт. EPA3515
длина 15 м

eVIT СTS 35-62-203040
Ø 20, 30, 40 мм

Арт. ECTS3562203040 
для зондов Ø 3.5-6.2 

eVIT GTSR 40-60
Арт. EGTSR4060

с эффектом памяти  
формы

 Ø 6.0 мм  
(внутр. Ø 4.0 мм)

для зондов до Ø 3.5 мм

eVIT GTRG
43-55

Арт. EGTRG4355
Ø 5.5 мм

(внутр. Ø 4.3 мм)
длина 900 мм

для зондов
до Ø 4.0 мм

eVIT GTSR 65-100
Арт. EGTSR65100

с эффектом памяти  
формы

Ø 10.0 мм
(внутр. Ø 6.5 мм)

для зондов до Ø 6.0 мм

eVIT GTRG
63-75

Арт. EGTRG6375
Ø 7.5 мм

(внутр. Ø 6.3 мм)
длина 900 мм

для зондов
до Ø 6.0 мм

eVIT GTSR 80-120
Арт. EGTSR80120

с эффектом памяти  
формы

Ø 12.0 мм
(внутр. Ø 8.0 мм)

для зондов до Ø 7.5 мм

eVIT GTRG
84-95

Арт. EGTRG8495
Ø 9.5 мм

(внутр. Ø 8.4 мм)
длина 900 мм

для зондов
до Ø 8.0 мм

eVIT СTS 35-62-204060
Ø 20, 40, 60 мм

Арт. ECTS3562204060
для зондов Ø 3.5-6.2

eVIT СTS 54-90-243444608095
24, 34, 44, 60, 80, 95 мм

Арт. ECTS5490243444608095 
для зондов Ø 5.4-9.0
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА eVIT FS FHD

Габариты базового блока 350 x 145 x 200 мм (с установленным зондом)

Габариты кейса 548 x 458 x 198 мм

Масса 1100 г

Дисплей Емкостной сенсорный TFT LCD 1280 х 720, 5″ / 127 мм, контраст 1000:1, яркость 1000 кд/м2, 30 к/c, ручная 
регулировка яркости (11 уровней), ручная регулировка контраста (11 уровней)

Питание Сеть переменного тока / сменные аккумуляторные батареи 3.7 В / 6000 мАч

Автовыключение 5, 10, 15, 30 мин. (для экономии заряда батареи)

Управление Горячие клавиши / сенсорный интерфейс

Время автономной работы 4 ч (время заряда 4 ч)

Запись на носитель Карта памяти SD (64 ГБ в комплекте), запись на встроенную память (опционально)

Скачивание файлов Mini-USB, слот для карты SD

Вывод изображения HDMI, AV

Запись фото Ø 1.2, 1.6, 1.8, 2.0, 2.4, 2.8, 3.9, 6.4, 8.4: JPG 1200 х 720
Ø 6.0: JPG 1800 x 1088 FHD

Запись видео
Ø 1.2, 1.6, 1.8, 2.0, 2.4, 2.8: AVI 960 х 720
Ø 3.9, 6.4, 8.4: AVI 1200 x 720
Ø 6.0: AVI 1800 x 1080 FHD

Экспозиция Ручная регулировка (11 уровней) / автоматическая регулировка

Баланс белого Ручная регулировка (4 режима) / автоматическая регулировка

Комментарии Текстовые (виртуальная клавиатура)

Обработка изображения Цифровое увеличение до 3х, вращение изображения на 180°

Индикация Дата, время, статус карты памяти, уровень заряда аккумуляторной батареи, звуковая индикация  
при использовании клавиш / сенсорного интерфейса (отключаемая)

Менеджер файлов
Галерея файлов (9 изображений на странице), текстовые комментарии, просмотр фото (предыдущее / 
следующее), воспроизведение видео (с перемоткой вперед / назад), удаление изображения, формат карты 
памяти, переименование изображения

Измерительная функция Режим отображения измерительного перекрестия

Программное обеспечение PC

Базы данных контроля с описанием результата, сохранение статических изображений из видео  
в форматах JPEG, PNG, GIF, поиск изображений в базе данных, просмотр изображений, проигрывание видео, 
форматирование карт памяти, регистрация видео изображения через цифровой интерфейс, запись видео  
в специализированном формате с дальнейшим воспроизведением во встроенном проигрывателе  
и сохранением кадров в форматах JPEG, PNG, GIF, фильтрация и устранение шумов, повышение четкости  
на границах изображения, регулировка яркости и контраста, цветовые гистограммы

Язык интерфейса Русский (доп. 13 языков)

Дополнительное освещение Встроенный в корпус светодиодный фонарь

Температура работы От -20 °C до + 80 °C (встроенный в головку температурный датчик - опционально)

Температура хранения От -20 °C до + 80 °C

Влажность До 95% без конденсата

Степень защиты корпуса IP64

Материал корпуса Ударопрочный пластик ABS с эластомерными бамперами
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕННЫХ ЗОНДОВ eVIT FS FHD
Диаметры зондов 1.2, 1.6, 1.8, 2.0, 2.4, 2.8, 3.9, 6.0, 6.4, 8.4 мм

Длины зондов 1, 1.5, 2, 3, 3.5, 6, 7.5 м

Тип зондов Сменные

Тип камеры

CMOS HR (КМОП) 
Ø 1.2, 1.6, 1.8, 2.0, 2.4, 2.8: 864 000 пиксел
Ø 3.9, 6.4, 8.4: 921 600 пиксел
Ø 6.0: 1 944 000 пиксел

Моментальная запись фото и видео При помощи горячих клавиш, сенсорного интерфейса

Подсветка

Ø 1.2, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0SV:
LED 3 000 люкс
Ø 1.8FL: Fiber – LED 40 000 люкс
Ø 2.4: LED 3 500 люкс
Ø 2.4FL: Fiber – LED 23 000 люкс
Ø 2.8, 2.8SV: LED 5 000 люкс
Ø 3.9: LED 30 000 люкс
Ø 3.9FL: Fiber – LED 62 000 люкс
Ø 3.9SV: LED 20 000 люкс
Ø 3.9D: LED 30 000 / 20 000 люкс
Ø 6.0, 6.4: LED 50 000 люкс
Ø 6.0FL: Fiber – LED 100 000 люкс
Ø 6.0UV: УФ 365 нм
Ø 6.0IR: Fiber – ИК LED
Ø 6.0FL: Fiber – LED 100 000 люкс
Ø 6.0SV: LED 40 000 люкс
Ø 6.0D: LED 40 000 / 20 000 люкс
Ø 8.4: LED 60 000 люкс
Ø 8.4FL: Fiber – LED 100 000 люкс

Регулировка подсветки Ручная 6 уровней / автоматическая

Направление подсветки Прямое / боковое / прямое и боковое

Жесткость зондов Гибкие

Стыковка зондов с блоком Безопасная герметичная (пазы стыковки и прижимной механизм)

Горячие клавиши Запись фото (курок), запись видео, регулировка подсветки, цифровое увеличение, фонарик, меню, файл-
менеджер, стрелки навигации

Поле обзора Ø 1.8, 2.0, 2.0SV, 2.4, 2.4SV, 2.8, 2.8SV, 3.9, 6.0, 6.4: 120°
Ø 3.9SV, 6.0SV, 6.0D, 8.4: 90°

Направление обзора Прямое / боковое / прямое и боковое (2 камеры)

Глубина резкости

Ø 1.2, 1.6, 1.8, 2.0, 2.4, 2.4SV, 2.8, 2.8SV: 5 – 50 мм
Ø 2.0SV: 3 – 50 мм
Ø 3.9: 8 – 80 мм
Ø 3.9SV: 5 – 25 мм
Ø 3.9D: П 8 – 80 мм, Б 5 – 25 мм
Ø 6.0, 6.4: 10 – 150 мм (15 мм – ∞ опц.)
Ø 6.0SV: 8 – 80 мм
Ø 6.0D: П 8 – 80 мм, Б 5 – 25 мм
Ø 8.4: 6 мм – ∞

Механизм артикуляции Моторизированный высокоточный на базе сервоприводов с фиксацией (механический - опционально)

Управление артикуляцией Чувствительный джойстик

Артикуляция
Ø 1.2, 1.6, 1.8, 2.0SV: без артикуляции;
Ø 2.0, 2.4, 2.4SV: 1 плоскость (2 направления)
Ø 2.8, 2.8SV, 3.9, 3.9SV, 3.9D, 6.0, 6.0SV, 6.0D, 6.4, 8.4: 2 плоскости (4 направления) всесторонняя 360°

Оплетка зонда Ø 1.2, 1.6, 1.8, 2.0, 2.4, 2.8: нержавеющая сталь
Ø 3.9, 6.0, 6.4, 8.4: вольфрам

Извлечение посторонних предметов Внутренний инструментальный канал 2 мм в зондах (для зондов Ø 6.4RT, 8.4RT)

Устойчивость зонда Вода, масла и агрессивные среды
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КОНЦЕПЦИЯ СМЕННЫХ 
ЗОНДОВ

Прибор позволяет подключать 
широкую линейку сменных 

управляемых зондов различных 
длин и диаметров

СМЕННЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 
БАТАРЕИ

В комплект прибора может быть 
включено неограниченное 

количество сменных 
аккумуляторных батарей

ПРЕВОСХОДНАЯ ЭРГОНОМИКА
Высочайшие показатели удобства 
использования и портативности

КУРОК ДЛЯ БЫСТРОГО СНИМКА
Встроенная в прибор кнопка 

«курок» позволит моментально 
записать фото

ВСТРОЕННЫЙ LED ФОНАРЬ
Мощный светодиодный фонарь 

встроен в корпус прибора. 
Позволяет осветить область 
входного отверстия объекта 

контроля

ВСТРОЕННЫЙ LED ФОНАРЬ
Мощный светодиодный фонарь 

встроен в корпус прибора. Позволяет 
осветить область входного отверстия 

объекта контроля
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УПРАВЛЯЕМЫЙ ВИДЕОЭНДОСКОП eVIT NX  
С ТЕХНОЛОГИЕЙ 3D СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

РЕГУЛИРУЕМАЯ  
ПОДСВЕТКА

ВИДЕО ВЫХОД
HDMI

ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ 

БАТАРЕИ

ФОТО JPEG HD
1280 х 720

ВИДЕО AVI
1280 х 720

• Сверхпрочная вольфрамовая оплетка зонда
• Светодиодная регулируемая подсветка
• Эргономичная конструкция
• Моментальная запись фото и видео
• Видеовыход для подключения внешнего    
  монитора
• Сменные батареи

СМЕННЫЕ
li-ion

БАТАРЕИ

3D СТЕРЕО- 
СКОПИЧЕСКИЕ

ИЗМЕРЕНИЯ

СЕРВОПРИВОДНАЯ 
АРТИКУЛЯЦИЯ

ЭКСПОРТ ДАННЫХ 
НА ВНЕШНИЕ USB 

НАКОПИТЕЛИ 

УСТОЙЧИВ  
К ВОДЕ,

МАСЛАМ
И АГРЕССИВНЫМ 

СРЕДАМ IP67

УПРАВЛЕНИЕ В 4х 
НАПРАВЛЕНИЯХ

ДИСПЛЕЙ 
АРТИКУЛЯЦИИ

ВСТРОЕННАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СТЕРЕОПАРА 
Уникальная конструкция измерительной системы 
(два видеосенсора: вдвое больше разрешение, 
вдвое больше точность измерения)

КОМПЛЕКТЫ eVIT NX

2 м 3 м 5 м

3.9 мм
прямой обзор
измерительный
с управлением

eVIT NX 4-39-200M
Арт. ENX4SM39200M

eVIT NX 4-39-300M
Арт. ENX4SM39300M -

3.9 мм
боковой обзор
измерительный
с управлением

eVIT NX 4-39-200MSV
Арт. ENX4SM39200MSV

eVIT NX 4-39-300MSV
Арт. ENX4SM39300MSV -

Диаметр зонда Рабочая длина зонда
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2 м 3 м 5 м

6.0 мм
прямой обзор
измерительный
с управлением

eVIT NX 4-60-200M
Арт. ENX4SM60200M

eVIT NX 4-60-300M
Арт. ENX4SM60300M

eVIT NX 4-60-500M
Арт. ENX4SM60500M

6.0 мм
боковой обзор
измерительный
с управлением

eVIT NX 4-60-200MSV
Арт. ENX4SM60200MSV

eVIT NX 4-60-300MSV
Арт. ENX4SM60300MSV

eVIT NX 4-60-500MSV
Арт. ENX4SM60500MSV

Диаметр зонда Рабочая длина зонда

Комплект включает: измерительный базовый блок, измерительный сменный зонд, источник питания, 
кабель HDMI, поверочный блок, шейно-плечевая лямка, комплект для протирки оптических элементов, 
программный комплекс Платформа ВСКАМ версия 1.0 для обработки и хранения эндоскопических 
изображений, кейс высокой прочности для хранения и транспортировки, руководство пользователя на 
русском языке.

Комплект базового блока включает: измерительный базовый блок, источник питания, кабель HDMI, 
поверочный блок, шейно-плечевая лямка, комплект для протирки оптических элементов, программный 
комплекс Платформа ВСКАМ версия 1.0 для обработки и хранения эндоскопических изображений, кейс 
высокой прочности для хранения и транспортировки, руководство пользователя на русском языке.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ БЛОК eVIT NX
eVIT NX Main Unit M
Арт. ENXMUM

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СМЕННЫЕ ЗОНДЫ eVIT NX

2 м 3 м 5 м

3.9 мм
прямой обзор
измерительный
с управлением

eVIT NX 4-39-200M
Арт. ENXP4SM39200M

eVIT NX P 4-39-300M
Арт. ENXP4SM39300M -

3.9 мм
боковой обзор
измерительный
с управлением

eVIT NX 4-39-200MSV
Арт. ENXP4SM39200MSV

eVIT NX P 4-39-300MSV
Арт. ENXP4SM39300MSV -

Диаметр зонда Рабочая длина зонда
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2 м 3 м 5 м

6.0 мм
прямой обзор
измерительный
с управлением

eVIT NX 4-60-200M
Арт. ENXP4SM60200M

eVIT NX 4-60-300M
Арт. ENXP4SM60300M

eVIT NX P 4-60-500M
Арт. ENXP4SM60500M

6.0 мм
боковой обзор
измерительный
с управлением

eVIT NX 4-60-200MSV
Арт. ENXP4SM60200MSV

eVIT NX 4-60-300MSV
Арт. ENXP4SM60300MSV

eVIT NX P 4-60-500MSV
Арт. ENXP4SM60500MSV

Диаметр зонда Рабочая длина зонда

Проталкивающее устройство Наборы центраторов Гибкие направляющие Жесткая направляющая

для центраторов Ø от 30 мм
диаметр жгута 3.5 мм

eVIT PA 35-15
Арт. EPA3515
длина 15 м 

eVIT СTS 35-62-203040
Ø 20, 30, 40 мм

Арт. ECTS3562203040
для зондов Ø 3.5-6.2

eVIT СTS 35-62-204060
Ø 20, 40, 60 мм

Арт. ECTS3562204060
для зондов Ø 3.5-6.2

eVIT СTS 54-90-243444608095
24, 34, 44, 60, 80, 95 мм

Арт. ECTS5490243444608095 
для зондов Ø 5.4-9.0

eVIT GTSR 40-60
Арт. EGTSR4060

с эффектом памяти формы
Ø 6.0 мм (внутр. Ø 4.0 мм)

для зондов до Ø 3.5 мм

eVIT GTSR 65-100
Арт. EGTSR65100

с эффектом памяти формы
Ø 10.0 мм (внутр. Ø 6.5 мм)

для зондов до Ø 6.0 мм

eVIT GTSR 80-120
Арт. EGTSR80120

с эффектом памяти формы
Ø 12.0 мм (внутр. Ø 8.0 мм)

для зондов до Ø 7.5 мм

eVIT GTRG 43-55
Арт. EGTRG4355

Ø 5.5 мм (внутр. Ø 4.3 мм)
длина 900 мм для зондов

до Ø 4.0 мм

eVIT GTRG 63-75
Арт. EGTRG6375

Ø 7.5 мм (внутр. Ø 6.3 мм)
длина 900 мм для зондов

до Ø 6.0 мм

eVIT GTRG 84-95
Арт. EGTRG8495

Ø 9.5 мм (внутр. Ø 8.4 мм)
длина 900 мм для зондов

до Ø 8.0 мм

АКСЕССУАРЫ eVIT NX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗОВОГО БЛОКА eVIT NX
Макс. габариты 400 х 185 x 150 мм (в собранном виде)

Масса ~ 2.3 кг (в собранном виде)

Дисплей Сенсорный IPS LCD дисплей 6.5” / 165 мм, 1024 х 768 активная цветная матрица, трансрефлективное покрытие, 
плавная многоступенчатая регулировка яркости

Питание Сеть переменного тока 100-240 В, 50-60 Гц / сменная литий-ионная аккумуляторная батарея 7000 мАч  
с индикатором уровня заряда

Управление Сенсорный дисплей, горячие клавиши, клавиши-курок, джойстик;
Мышь и клавиатура USB, стилос (при необходимости)

Время автономной работы ~ 4 ч

Память Встроенный твердотельный накопитель 128+4 ГБ

Переноска Встроенная петля для крепления шейной / плечевой лямки

Крепление Разъем ¼’’ для штатива х 2

Вспомогательные светодиодные 
фонари Ультраяркие LED х 2

Экспорт данных Внешние накопители данных USB 3.0

Вывод изображения HDMI

Запись фото BMP 1280 х 720 пиксел

Запись видео AVI 1280 х 720 пиксел

Частота кадров видео 30 / 60 / 90 к/с

Экспозиция Регулируемая (опционально)

37

П
ер

ех
од

 к
   

   
   

   
   

   
  и

нт
ер

ак
ти

вн
ом

у 
ог

ла
вл

ен
и

ю



ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭНДОСКОПЫ И СИСТЕМЫ ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ eVIT«ДЖЕНЕРАЛ ОПТИКС» ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

Измерения 3D стереоскопические с моделированием в реальном времени при помощи встроенного интерфейса 
видеоэндоскопа

Типы производимых измерений

Измерения расстояния между точками, измерение расстояния между точками ломанной линии, измерение 
площади произвольной фигуры, измерение расстояния по перпендикуляру между точкой и заданной линей, 
измерение глубины / высоты между двумя точками, измерение глубины / высоты между плоскостью и точкой, 
измерение длины дуги, измерение износа

Позиционирование 
измерительных точек Сенсорный дисплей, виртуальный джойстик, джойстик, интерактивная лупа, цифровое увеличение

Алгоритм компенсации 
погрешности

Коэффициент расстояния Z, цветовая индикация высот на облаке точек, математическая компенсация 
дисторсии

Настройка цвета измерительных 
точек, линий и значений Любой цвет в палитре RGB

Способы просмотра 
измерительного изображения

Наложение облака точек на исходное измерительное изображение, исходное измерительное изображение, 
отображение списка измерений в левой верхней части дисплея, трехмерное облако точек, цветовая 
инверсия (полезен для определения границ объектов или дефектов), единовременное отображение 
исходного измерительного изображения и облака точек, отображение выбранного сегмента измерительного 
изображения в виде облака точек

Трехмерная визуализация 
(моделирование) Регулировка диапазона высот, вращение и полноэкранный просмотр облака точек

Наличие в государственном 
реестре средств измерений Ориентировочный период внесения март 2024 года

Конструкция подсветки Встроенный светодиод в блоке зонда с передачей света в головку камеры по оптоволокну

Регулировка подсветки Автоматическая / ручная
(9 уровней)

Вывод изображения на внешние 
устройства HDMI

Индикация на дисплее
Кратность цифрового увеличения, дата и время, уровень интенсивности подсветки в головке зонда, уровень 
заряда аккумуляторной батареи, статусная строка, дисплей артикуляции, состояние зеркального отображения 
кадра, положение блокиратора артикуляции, область измерения

Продвинутые функции Отображение записанного фото в виде миниатюры поверх изображения реального времени,
полноэкранный просмотр изображения реального времени (3 режима), дисплей артикуляции

Обработка изображения Зеркальное отображения изображения по горизонтали / вертикали, цифровое увеличение до 20х  
(с шагом 0.1х), негатив (цветовая инверсия)

Комментарии Текстовые (при помощи виртуальной клавиатуры), аудио

Операционная система Многозадачная реального времени

Просмотр записанных 
изображений

Пролистывание в полноэкранном режиме предыдущее / следующее, измерение, внесение комментариев и 
произвольных линий, цифровое увеличение, воспроизведение видео с паузой

Менеджер файлов Просмотр миниатюр изображений (7 на дисплее) с пролистыванием, удаление, создание папок, 
переименование файлов и папок, экспорт фото и видео на внешний накопитель данных

Генерация отчетов Настраиваемые, текстово-графические

Язык интерфейса Английский

Аппаратное программное 
обеспечение С возможностью обновления по USB

Программное обеспечение  
для ПК

Захват видеоряда по цифровому интерфейсу | Сохранение стоп-кадров видеоряда в форматы JPEG, BMP, PCX, 
TGA, PNG, TIFF, GIF, JPEG2000 с предварительными настройками каждого формата в произвольный проект 
| Запись видеоряда в специализированный формат SRVid и стандартный контейнер AVI с последующим их 
воспроизведением в специализированном внутреннем проигрывателе с сохранением интересующего стоп-
кадра в JPEG, BMP, PCX, TGA, PNG, TIFF, GIF, JPEG2000 | Ведение базы проектов с описательной частью каждого 
проекта | Поиск по описательной части проекта или изображения | Математические фильтры удаления шума, 
повышения чёткости изображения, выделения перепадов яркости, эквализация гистограммы

Температура работы От -25 °C до +80 °C

Температура хранения От -20 °C до +60 °C

Защита от перегрева зонда Датчик в головке зонда с выводом значения на дисплей и двухуровневой сигнализацией перегрева  
(для зонда Ø 6.0)

Влажность До 95% без конденсата

Степень защиты базового блока IP64

Материал корпуса Алюминий, ударопрочный пластик с эластомерными бамперами
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕННЫХ ЗОНДОВ eVIT NX
Тип камеры CMOS / CMOS FHD (КМОП) 1280 х 720 пиксел x 2

Тип зондов Сменные цифровые

Устройство системы 3D измерений Два видеосенсора в головке зонда, образующие стереопару

Направление подсветки Прямое / боковое

Жесткость зондов Гибкие с переменной жесткостью

Стыковка зондов с блоком Безопасная герметичная (пазы-выемки, резьбовой фиксатор)

Диаметры сменных зондов 3.9, 6.0 мм

Длины сменных зондов 2, 3, 5 м

Поле обзора 120°

Направление обзора Прямое / боковое

Глубина резкости 5–200 мм

Артикуляция 2 плоскости (4 направления) всесторонняя 360°

Механизм артикуляции Сервоприводный прецизионный, управление джойстиком

Регулировка скорости артикуляции 5 уровней

Блокировка артикуляции Клавиша-курок (одним нажатием)

Угол артикуляции 0° - 130°

Длина головки камеры Ø 6.0: 17 мм

Длина дистальной части Ø 6.0: 65 мм

Оплетка зонда Многослойная, стойкая к скручиванию и истиранию (внешний слой из вольфрама)

Материал головки зонда Нержавеющая сталь

Материал корпуса блока зонда Ударопрочный пластик с эластомерными бамперами

Габариты блока зонда 140 х 90 х 75 мм

Масса блока зонда ~ 460 г

Устойчивость зонда Вода, масла и агрессивные среды

Погружение в жидкость На глубину до 1 метра, кратковременное

Измерения расстояния между точками

Измерение площади произвольной фигуры

Измерение расстояния между точками  
ломанной линии

Измерение расстояния по перпендикуляру
между точкой и заданной линей
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Измерение глубины / высоты между точками

Измерение длины дуги

Измерение глубины / высоты между плоскостью
и точкой
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УПРАВЛЯЕМЫЙ ВИДЕОЭНДОСКОП eVIT MS  
С ТЕХНОЛОГИЕЙ 3D СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИХ 
ИЗМЕРЕНИЙ 

РЕГУЛИРУЕМАЯ  
ПОДСВЕТКА

ВЫВОД 
ИНФОРМАЦИИ 
НА ВНЕШНИЙ 

НОСИТЕЛЬ USB

ВИДЕОВЫХОД 
HDMI

ВРЕМЯ РАБОТЫ 
ОТ БАТАРЕИ

ВСТРОЕННЫЕ 
СЕРВОПРИВОДЫ

Li
БАТАРЕЯ

ФОТО JPEG HD
1280 х 720

3D  СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИХ
ИЗМЕРЕНИЯ

ВИДЕО AVI
1280 х 720

УСТОЙЧИВ  
К ВОДЕ,

МАСЛАМ
И АГРЕССИВНЫМ 

СРЕДАМ IP67

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС

УПРАВЛЕНИЕ В 4х 
НАПРАВЛЕНИЯХ

ВСТРОЕННАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СТЕРЕОПАРА

• Сверхпрочная вольфрамовая оплетка зонда
• Светодиодная регулируемая подсветка
• Эргономичная конструкция
• Моментальная запись фото и видео
• Видеовыход для подключения внешнего монитора
• Сменные батареи

Уникальная конструкция измерительной 
системы (две камеры: вдвое больше 
разрешение, вдвое больше точность 
измерения)

Комплект базового блока включает: базовый блок, твердотельный накопитель 32 ГБ, источник питания, 
кабель HDMI, настольная подставка, комплект для протирки оптических элементов, беспроводные 
мышь и клавиатура, программный комплекс Платформа ВСКАМ версия 1.0 для обработки и хранения 
эндоскопических изображений, кейс высокой прочности для хранения и транспортировки, руководство 
пользователя на русском языке.

БАЗОВЫЙ БЛОК eVIT MS
eVIT MS Main Unit
Арт. EMSMU
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ eVIT MS eVIT MS

2 м 3 м 5 м

4.0 мм
прямой обзор
измерительный
с управлением

eVIT MS 4-40-200
Арт. EMS4SM40200

eVIT MS 4-40-300
Арт. EMS4SM40300 -

4.0 мм
боковой обзор
измерительный
с управлением

eVIT MS 4-40-200SV
Арт. EMS4SM40200SV

eVIT MS 4-40-300SV
Арт. EMS4SM40300SV -

6.0 мм
прямой обзор
измерительный
с управлением

eVIT MS 4-60-200
Арт. EMS4SM60200

eVIT MS 4-60-300
Арт. EMS4SM60300

eVIT MS 4-60-500
Арт. EMS4SM60500

6.0 мм
боковой обзор
измерительный
с управлением

eVIT MS 4-60-200SV
Арт. EMS4SM60200SV

eVIT MS 4-60-300SV
Арт. EMS4SM60300SV

eVIT MS 4-60-500SV
Арт. EMS4SM60500SV

Диаметр зонда Рабочая длина зонда

Комплект включает: измерительный базовый блок, измерительный сменный зонд, источник питания, 
кабель HDMI, поверочный блок, шейно-плечевая лямка, комплект для протирки оптических элементов, 
программный комплекс Платформа ВСКАМ версия 1.0 для обработки и хранения эндоскопических 
изображений, кейс высокой прочности для хранения и транспортировки, руководство пользователя на 
русском языке.

42

СМЕННЫЕ ЗОНДЫ eVIT MS

2 м 3 м 5 м

4.0 мм прямой обзор измерительный
с управлением

eVIT MSP 4-40-200
Арт. EMSP4SM40200

eVIT MSP 4-40-300
Арт. EMSP4SM40300 -

4.0 мм боковой обзор измерительный
с управлением

eVIT MSP 4-40-200SV
Арт. EMSP4SM40200SV

eVIT MSP 4-40-300SV
Арт. EMSP4SM40300SV -

6.0 мм прямой обзор измерительный
с управлением

eVIT MSP 4-60-200
Арт. EMSP4SM60200

eVIT MSP 4-60-300
Арт. EMSP4SM60300

eVIT MSP 4-60-500
Арт. EMSP4SM60500

6.0 мм боковой обзор измерительный
с управлением

eVIT MSP 4-60-200SV
Арт. EMSP4SM60200SV

eVIT MSP 4-60-300SV
Арт. EMSP4SM60300SV

eVIT MSP 4-60-500SV
Арт. EMSP4SM60500SV

Диаметр зонда Рабочая длина зонда
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ФУНКЦИИ ИЗМЕРЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ДЕФЕКТОВ eVIT MS

Уникальный измерительный алгоритм Matrix Measurements© сочетает в себе алгоритмы компенсации 
геометрических и фокусных аббераций измерительной оптики, алгоритмы компенсации погрешности 
позиционирования зонда по отношению к плоскости объекта контроля и математические методы 
повышения качества изображений. Кроме того, алгоритм включает в себя цветовую индикацию индекса 
погрешности для каждой точки измерений из облака точек (Point cloud), а также автоматическое опредение 
расстояния от объектива зонда до заданной точки на поверхности объекта контроля. 

Измерения расстояния между точками

Измерение площади произвольной фигуры

Измерение расстояния между точками  
ломанной линии

Измерение расстояния по перпендикуляру
между точкой и заданной линей

Измерение глубины / высоты между точками

Измерение длины дуги

Измерение глубины / высоты между плоскостью
и точкой
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АКСЕССУАРЫ eVIT MS 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА eVIT MS
Габариты 300 x 220 x 70 мм

Масса 2700 г

Дисплей Сенсорный IPS LCD дисплей 10.4″ / 264 мм, 1280 х 720 с активной цветной матрицей, трансрефлективное 
покрытие (изображение видимо при дневном свете)

Питание Сеть переменного тока 100-240 В, 50-60 Гц / Встроенная батарея постоянного тока

Индикация Питание, уровень заряда батареи, температура зонда (регулируемая в диапазоне от 20°C до 200 °C)

Управление Сенсорный дисплей, мышь, клавиатура

Подключение внешних 
устройств Мышь и клавиатура USB

Комментарии В любом месте изображения (ввод с помощью полноценной виртуальной клавиатуры), аудио комментарии

Режим сравнения Размещение изображения из памяти поверх живого изображения

Время автономной работы Более 4 ч

Память Твердотельный накопитель 4+32 ГБ

Установка Съемная настольная подставка

Вывод информации USB 3.0 – 2x

Вывод изображения HDMI

Запись фото JPEG / BMP 1280 х 720 пиксел

Запись видео AVI / ASF 1280 х 720 пиксел

Частота кадров видео 30 к/с

Статусные строки Отображение даты и времени

Контрастность Ручная регулировка (72 уровня)

Яркость Ручная регулировка (72 уровня)

Насыщенность Ручная регулировка (72 уровня)

Цветность Ручная регулировка (72 уровня)

Экспозиция Автоматическая или настраиваемая

Баланс белого Автоматическая / ручная регулировка

Обработка изображения
Бесконечное цифровое увеличение / уменьшение с плавной регулировкой, перемещение видимой части 
изображения (при увеличении), цветовая инверсия, адаптивное подавление помех, математические алгоритмы 
повышения качества изображения, фильтры коррекции искажений, поворот изображения

Менеджер файлов Галерея файлов, плей-лист видео, просмотр изображений предыдущее / следующее, воспроизведение видео, 
удаление и переименование файлов, копирование, фильтрация и сортировка

Измерительная функция 3D стереоскопические измерения, встроенные в интерфейс прибора

Измерительный интерфейс Разделение экрана / полноэкранный режим, отобразить / скрыть размерные шкалы и статусные строки / 
автоматический вывод статусных строк с измерительной информацией, экранная лупа, текстовые комментарии

Режимы измерения Облако точек – полученное изображение / полученное изображение – облако точек / наложение облака точек 
на полученное изображение

Проталкивающее устройство Наборы центраторов Гибкие направляющие Жесткая направляющая

для центраторов Ø от 30 мм
диаметр жгута 3.5 мм

eVIT PA 35-15
Арт. EPA3515
длина 15 м 

eVIT СTS 35-62-203040
Ø 20, 30, 40 мм

Арт. ECTS3562203040
для зондов Ø 3.5-6.2

eVIT СTS 35-62-204060
Ø 20, 40, 60 мм

Арт. ECTS3562204060
для зондов Ø 3.5-6.2

eVIT СTS 54-90-243444608095
24, 34, 44, 60, 80, 95 мм

Арт. ECTS5490243444608095 
для зондов Ø 5.4-9.0

eVIT GTSR 40-60
Арт. EGTSR4060

с эффектом памяти формы
Ø 6.0 мм (внутр. Ø 4.0 мм)

для зондов до Ø 3.5 мм

eVIT GTSR 65-100
Арт. EGTSR65100

с эффектом памяти формы
Ø 10.0 мм (внутр. Ø 6.5 мм)

для зондов до Ø 6.0 мм

eVIT GTSR 80-120
Арт. EGTSR80120

с эффектом памяти формы
Ø 12.0 мм (внутр. Ø 8.0 мм)

для зондов до Ø 7.5 мм

eVIT GTRG 43-55
Арт. EGTRG4355

Ø 5.5 мм (внутр. Ø 4.3 мм)
длина 900 мм для зондов

до Ø 4.0 мм

eVIT GTRG 63-75
Арт. EGTRG6375

Ø 7.5 мм (внутр. Ø 6.3 мм)
длина 900 мм для зондов

до Ø 6.0 мм

eVIT GTRG 84-95
Арт. EGTRG8495

Ø 9.5 мм (внутр. Ø 8.4 мм)
длина 900 мм для зондов

до Ø 8.0 мм
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Виды измерений От точки до точки, от точки до линии, кривая, площадь, глубина

Точность измерений 0.1~0.2 мм

Погрешность 2-5 %

Индикация погрешности Цветовая гистограмма каждой измерительной точки (с возможностью регулировки градиента гистограммы)

Формирование отчетов В формате MS Word

Язык интерфейса Русский, английский

Обновление ПО По USB 

Температура работы От -30 °C до +100 °C

Температура хранения От -30 °C до +100 °C

Относительная влажность До 95% без конденсата

Степень защиты корпуса IP65

Материал корпуса Ударопрочный пластик ABS с эластомерными бамперами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕННЫХ ЗОНДОВ eVIT MS
Габариты 210 х 80 х 140 мм

Масса 650 г

Тип камеры Стереопара CMOS HR (КМОП)
1280 х 720 х 2 = 1 843 200 пикселей

Кол-во встроенных камер 2 шт. (не требует подключения измерительных оптических адаптеров)

Тип зондов Сменные

Стыковка зондов Коннектор типа Lemo

Управление
Горячие клавиши: запись фото, запись видео.
Курок: фиксация положения дистальной части.
Оптимизирован: левша / правша.

Индикация Светодиодные индикаторы: питание и блокировка

Подсветка Сверхяркие белые светодиоды встроенные в головку камеры зонда 4х, 26 000 лк

Регулировка подсветки Ручная (13 уровней) / автоматическая

Направление подсветки Прямое / боковое

Жесткость зондов Переменная гибкость

Стыковка зондов с блоком Безопасная герметичная (пазы стыковки)

Диаметры зондов 4.0, 6.0 мм

Длина зондов 2, 3, 5 м

Длина головки камеры 16 мм 

Горячие клавиши на блоке зонда Запись фото, запись видео, регулировка подсветки

Поле обзора 120° / 70°

Направление обзора Прямое 0° / боковое 90°

Направление измерений Прямое / боковое

Глубина резкости 15 мм - ∞

Механизм артикуляции Высокоточный моторизированный (встроенные сервоприводы) с возможностью фиксации

Управление артикуляцией Чувствительный джойстик, возврат в исходное положение

Артикуляция 2 плоскости (4 направления) всесторонняя 360°

Угол артикуляции 160° во всех направлениях

Длина дистальной части 53 мм

Определение температуры зонда Датчик, встроенный в головку камеры

Материал оплетки зонда Вольфрам

Материал головки зонда Титан

Устойчивость зонда Масла и агрессивные среды

Водонепроницаемость зонда До 1.5 Бар (погружение на всю длину)
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МОДУЛЬНЫЙ ВИДЕОБОРОСКОП eVIT STI
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РЕГУЛИРУЕМАЯ  
ПОДСВЕТКА

ЗАПИСЬ НА 
ВНЕШНИЙ 
НОСИТЕЛЬ

СМЕННЫЕ ЗОНДЫВИДЕО ВЫХОДЫ 
DVI / HD-SDI

ПЛАВНАЯ
ФОКУСИРОВКА

ФОТО FHD
1920 x 1080

ВИДЕО FHD
1920 x 1080

УСТОЙЧИВ  
К ВОДЕ,

МАСЛАМ
И АГРЕССИВНЫМ 

СРЕДАМ

РАЗРЕШЕНИЕ 
FULL HD, 

КАЧЕСТВЕННОЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ В 4х 
НАПРАВЛЕНИЯХ

ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА 
СМЕННЫХ ОПТИЧЕСКИХ 

ЗОНДОВ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ

• Сверхпрочное внешнее покрытие зондов
• Светодиодная регулируемая подсветка
• Эргономичная конструкция
• Моментальная запись фото и видео
• Видеовыход для подключения внешнего монитора
• Высокое качество изображения

УДОБНАЯ СМЕНА ЗОНДА

Замена зонда eVIT STI может быть 
осуществлена в считанные секунды. Крепление 

FlexiLock обеспечивает надежное крепление 
оптического зонда к рукоятке прибора. eVIT STI 
обладает широкой линейкой сменных зондов  

с диаметром рабочей части от 0,7 мм до 4,0 мм.

ВСТРОЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ  
ИСТОЧНИК СВЕТА

Благодаря системе светодиодной 
подсветки, размещенной в рукоятке 
прибора, больше нет необходимости 

во внешнем источнике света. 
Светодиодная подсветка обладает 

высокой интенсивностью холодного 
белого света.

ФОКУСИРОВКА

С помощью фокусировочного 
маховика, интегрированного в рукоятку 

прибора, вы можете регулировать 
диапазон фокусного расстояния с 

высокой точностью для каждого из 
сменных зондов.
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Комплект базового блока включает: базовый блок, внешний USB-носитель 16 ГБ, источник питания, 
кабель DVI, комплект для протирки оптических элементов, программный комплекс Платформа ВСКАМ 
версия 1.0 для обработки и хранения эндоскопических изображений, кейс высокой прочности для 
хранения и транспортировки, руководство пользователя на русском языке.

БАЗОВЫЙ БЛОК eVIT STI
eVIT STI Main Unit
Арт. ESTIMU

СМЕННЫЕ ЗОНДЫ eVIT STI

СМЕННЫЕ ЗОНДЫ eVIT STI

Модель Диаметр Рабочая длина Направление обзора Поле обзора Количество волокон Описание

eVIT STI 07-150-0-70
Арт. ESTISP07150070 0.7 мм 150 мм 0° 70° 6 000 Синтетическая 

оплетка

eVIT STI 10-150-0-60
Арт. ESTISM10150060 1.0 мм 150 мм 0° 60° 17 000 Никель-титано-

вая трубка

eVIT STIPT 10-150
Арт. ESTIPT10150 1.0 мм 150 мм - - -

Защитная 
трубка для 

ESTISP07150070

eVIT STIPT 12-150
Арт. ESTIPT12150 1.2 мм 150 мм - - -

Защитная 
трубка для 

ESTISM10150060

Модель Диаметр Рабочая длина Направление обзора Поле обзора Количество волокон Описание

eVIT STI 16-100-0-85
Арт. ESTISM16100085 1.6 мм 100 мм 0° 85° 30 000 Никель-титано-

вая трубка

eVIT STI 16-135-0-85
Арт. ESTISM16135085 1.6 мм 135 мм 0° 85° 30 000 Никель-титано-

вая трубка

eVIT STI 16-150-0-70
Арт. ESTISP16150070 1.6 мм 150 мм 0° 70° 17 000 Синтетическая 

оплетка

eVIT STI 16-135-0-30
Арт. ESTISM16135030 1.6 мм 135 мм 0° 30° 17 000

Трубка из 
нержавеющей 

стали

eVIT STI 16-150-30-75
Арт. ESTISP161503075 1.6 мм 150 мм 30° 75° 17 000 Синтетическая 

оплетка

Ø 0.7-1.2 мм

Ø 1.6–1.9 мм
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eVIT STI 16-150-70-75
Арт. ESTISP161507075 1.6 мм 150 мм 70° 75° 17 000 Синтетическая 

оплетка

eVIT STI 16-150-90-75
Арт. ESTISP161509075 1.6 мм 150 мм 90° 75° 17 000 Синтетическая 

оплетка

eVIT STIPT 18-100
Арт. ESTIPT18100 1.8 мм 100 мм - - -

Защитная 
трубка для 

ESTISP16100085

eVIT STIPT 18-135
Арт. ESTIPT18135 1.8 мм 135 мм - - -

Защитная 
трубка для 

ESTISP16135085

eVIT STIPT 19-150
Арт. ESTIPT19150 1.9 мм 150 мм - - -

Защитная 
трубка для 

ESTISP16150070

СМЕННЫЕ ЗОНДЫ eVIT STI Ø 2.0–2.2 мм

Модель Диаметр Рабочая длина Направление обзора Поле обзора Количество волокон Описание

eVIT STI 20-135-0-85
Арт. ESTISM20135085 2.0 мм 135 мм 0° 85° 30 000

Трубка из 
нержавеющей 

стали

eVIT STI 20-135-0-90
Арт. ESTISM20135090 2.0 мм 135 мм 0° 90° 50 000

Трубка из 
нержавеющей 

стали

eVIT STI 20-135-30-90
Арт. 

ESTISM201353090
2.0 мм 135 мм 30° 90° 50 000

Трубка из 
нержавеющей 

стали

eVIT STI 20-135-70-75
Арт. 

ESTISM201357075
2.0 мм 135 мм 70° 75° 30 000

Трубка из 
нержавеющей 

стали

eVIT STI 20-135-90-75
Арт. 

ESTISM201359075
2.0 мм 135 мм 90° 75° 30 000

Трубка из 
нержавеющей 

стали

eVIT STIPT 22-135
Арт. ESTIPT22135 2.2 мм 135 мм - - -

Защитная 
трубка для ES-

TISP20135085 и  
ESTISP20135090

eVIT STIPT 22-132
Арт. ESTIPT22132 2.2 мм 132 мм - - -

Защитная 
трубка для ES-
TISP201353090
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СМЕННЫЕ ЗОНДЫ eVIT STI Ø 2.7–3.0 мм

Модель Диаметр Рабочая длина Направление обзора Поле обзора Описание

eVIT STI 27-110-0-75
Арт. ESTISM27110075 2.7 мм 110 мм 0° 75° Линзовая оптика, трубка  

из нержавеющей стали

eVIT STI 27-110-30-75
Арт. 

ESTISM271103075
2.7 мм 110 мм 30° 75° Линзовая оптика, трубка  

из нержавеющей стали

eVIT STI 27-110-70-75
Арт. 

ESTISM271107075
2.7 мм 110 мм 70° 75° Линзовая оптика, трубка  

из нержавеющей стали

eVIT STI 27-179-0-85
Арт. ESTISM27179085 2.7 мм 179 мм 0° 85° Линзовая оптика, трубка  

из нержавеющей стали

eVIT STI 27-179-30-85
Арт. 

ESTISM271793085
2.7 мм 179 мм 30° 85° Линзовая оптика, трубка  

из нержавеющей стали

eVIT STI 27-179-70-75
Арт. 

ESTISM271797075
2.7 мм 179 мм 70° 75° Линзовая оптика, трубка 

из нержавеющей стали

eVIT STI 27-290-0-75
Арт. ESTISM27290075 2.7 мм 290 мм 0° 75° Линзовая оптика, трубка  

из нержавеющей стали

eVIT STI 27-280-30-75
Арт. 

ESTISM272803075
2.7 мм 280 мм 30° 75° Линзовая оптика, трубка  

из нержавеющей стали

eVIT STI 27-290-70-75
Арт. 

ESTISM272907075
2.7 мм 290 мм 70° 75° Линзовая оптика, трубка  

из нержавеющей стали

eVIT STIPT 30-100
Арт. ESTIPT30100 3.0 мм 100 мм - -

Защитная трубка для 
ESTISP271103075, 

ESTISP271107075, ES-
TISP27179085

eVIT STIPT 30-105
Арт. ESTIPT30105 3.0 мм 105 мм - -

Защитная трубка для 
ESTISP271103075, ES-

TISP271107075

eVIT STIPT 30-111
Арт. ESTIPT30111 3.0 мм 111 мм - - Защитная трубка для 

ESTISP27110075

eVIT STIPT 30-172
Арт. ESTIPT30172 3.0 мм 172 мм - - Защитная трубка для 

ESTISP27177075

eVIT STIPT 30-174
Арт. ESTIPT30174 3.0 мм 174 мм - - Защитная трубка для 

ESTISP271793085

eVIT STIPT 24-135
Арт. ESTIPT30293 3.0 мм 293 мм - - Защитная трубка для 

ESTISP272907075
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СМЕННЫЕ ЗОНДЫ eVIT STI Ø 4.0 мм

Модель Диаметр Рабочая длина Направление обзора Поле обзора Описание

eVIT STI 40-170-0-85
Арт. ESTISM40170085 4.0 мм 170 мм 0° 85° Линзовая оптика, трубка 

из нержавеющей стали

eVIT STI 40-170-30-85
Арт. 

ESTISM401703085
4.0 мм 170 мм 30° 85° Линзовая оптика, трубка 

из нержавеющей стали

eVIT STI 40-170-45-85
Арт. 

ESTISM401704585
4.0 мм 170 мм 45° 85° Линзовая оптика, трубка 

из нержавеющей стали

eVIT STI 40-170-70-85
Арт. 

ESTISM401707085
4.0 мм 170 мм 70° 85° Линзовая оптика, трубка 

из нержавеющей стали

eVIT STI 40-298-0-70
Арт. ESTISM40298070 4.0 мм 298 мм 0° 70° Линзовая оптика, трубка 

из нержавеющей стали

eVIT STI 40-298-30-70
Арт. 

ESTISM402983070
4.0 мм 298 мм 30° 70° Линзовая оптика, трубка 

из нержавеющей стали

eVIT STI 40-300-65-70
Арт. 

ESTISM403006570
4.0 мм 300 мм 65° 70° Линзовая оптика, трубка 

из нержавеющей стали

eVIT STI 40-425-45-65
Арт. 

ESTISM404254565
4.0 мм 425 мм 45° 65° Линзовая оптика, трубка 

из нержавеющей стали

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
БЛОКА eVIT STI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РУКОЯТКИ eVIT STI

Габариты 270 x 91 x 225 мм

Масса 3700 г

Питание Сеть переменного тока 240 В,
50-60 Гц

Клавиши управления
Вкл./выкл., меню, навигация  
в меню, яркость +/-, изображение, 
баланс белого

Запись на носитель Внешний USB-носитель (до 16 ГБ)

Разъемы Подключение рукоятки, питание, USB

Вывод изображения 2 х DVI, 2 x HD-SDI

Запись фото FHD 1920 Х 1080 пикселей

Запись видео FHD 1920 Х 1080 пикселей

Программное 
обеспечение

Множественные настройки 
изображения, запись изображения 
в различных форматах, режимы 
контроля, файл-менеджер

Габариты 148 x 19 x 29 мм

Масса 115 г

Тип сенсора 1/3" CMOS 16:9

Тип зондов Сменные

Разрешение камеры FHD 1920 Х 1080 пикселей

Подсветка Встроенная светодиодная

Длина кабеля 2.5 м
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЭНДОСКОПЫ 
eVIT HotVis

Высокотемпературные видеоэндоскопы оснащаются воздушно-водяной системой охлаждения и позволяют 
производить эндоскопию объектов с температурной средой до 2000 °C. Выбор модели зависит от необ-
ходимости портативного/стационарного использования, диаметра входного отверстия и объема полости 
контролируемого объекта.

Наименование Описание

eVIT HTO38
Арт. EHTO38

- Диаметр рабочей части 38 мм 
- Рабочая длина 900/1200 мм   
- Направление обзора 0 /45/70° (сменные оптические адаптеры)

 

- Поле обзора 60°
- Рабочая температура до 2000 °C
- Диоптрийная регулировка фокуса
- Ирисовая диафрагма (0,5 мм – макс.)
- Линзовая оптика (на базе жесткого бороскопа)
- Наблюдение глазом в окуляр / окулярная фотокамера / окулярная видеокамера
- Воздушно-водяная система охлаждения (рубашка с вращением на 360 °C)
- Отсек для установки светофильтров (фильтры опционально)

eVIT HTN40L
Арт. EHTN40L

- Диаметр рабочей части 40 мм 
- Рабочая длина от 500 до 4000 мм   
- Направление обзора 90° (боковое)

- Поле обзора 60/ 105°
- Диапазон резко видимого изображения 100 мм – ∞
- Рабочая температура до 1600 °C
- Встроенная видеокамера (Full HD 1920 х 1080, видеовыход RJ45)
- Подсветка 2 LED 9 Вт
- Воздушно-водяная система охлаждения (рубашка с вращением на 360 °C)
- Питание от 100 до 250 В переменного тока, 50/60 Гц

eVIT HTN40I
Арт. EHTN40I

- Диаметр рабочей части 40 мм 
- Рабочая длина от 500 до 4000 мм 
- Направление обзора 0/45/70° (сменные оптические адаптеры)

 

- Поле обзора 60°
- Диапазон резко видимого изображения 100 мм – ∞
- Рабочая температура до 2000 °C
- Встроенная видеокамера (Full HD 1920 х 1080, видеовыход RJ45)
- Воздушно-водяная система охлаждения (рубашка с вращением на 360 °C)
- Питание от 100 до 250 В переменного тока, 50/60 Гц

ПОРТАТИВНЫЕ
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eVIT HTN40M
Арт. EHTN40M

- Диаметр рабочей части 40 мм 
- Рабочая длина от 500 до 4000 мм  
- Направление обзора 0–90° / 90–90° / 0–90°–90° (2/3 видеокамеры)

 
- Поле обзора 60/105° (сменные оптические адаптеры)
- Диапазон резко видимого изображения 100 мм – ∞
- Рабочая температура до 1600 °C
- Встроенные видеокамеры (Full HD 1920 х 1080, видеовыход RJ45)
- Подсветка 2 LED 9 Вт
- Воздушно-водяная система охлаждения (рубашка с вращением на 360 °C)
- Питание от 100 до 250 В переменного тока, 50/60 Гц

Переносная станция безопасности
eVIT HTAS3

Арт. EHTAS3

- Портативное исполнение
- Воздушный и водяной контуры
- Воздушный фильтр
- Датчик — регулятор давления воздушного контура
- Датчик расхода контура отвода воды
- Датчик температуры водяного контура с автовыключением
- Звуковая и световая сигнализация
- Набор соединительных шлангов (станция – эндоскоп)
- Питание от 100 до 250 В переменного тока, 50/60 Гц

Стационарный блок управления видео-
эндоскопами HTN

eVIT HTAB1
Арт. EHTAB1

- Видеовыход RJ45
- Питание от 100 до 250 В переменного тока, 50/60 Гц
- Датчик температуры водяного контура с сигнализацией (опционально)
- Регулятор LED-подсветки (опционально)
- Регулятор фокусировки (опционально)

eVIT HTO70
Арт. EHTO70

- Диаметр рабочей части 70 мм 
- Рабочая длина 716/907 мм 
- Направление обзора 0° / 30° / 50° / 70°

- Поле обзора 60/90/105°
- Диапазон резко видимого изображения 100 мм – ∞
- Рабочая температура до 2000 °C
- Линзовая оптика (на базе жесткого бороскопа)
- Встроенная окулярная видеокамера C/CS-mount
- Видеовыход BNC
- Питание от 100 до 250 В переменного тока, 50/60 Гц
- Воздушно-водяная система охлаждения

eVIT HTN48 / HTN70
Арт. EHTN48/HTN70

- Диаметр рабочей части 70 мм 
- Рабочая длина 500 до 4000 мм  
- Направление обзора 0/30/45/55/55/70/90/110°

 
- Поле обзора 40/60/105° (сменные оптические адаптеры)
- Диапазон резко видимого изображения 100 мм – ∞
- Рабочая температура до 2000 °C
- Встроенная видеокамера (Super HAD II 1/3-CDD, 1080p, видеовыход RJ45)
- Питание от 100 до 250 В переменного тока, 50/60 Гц
- Подсветка до 4 LED (опционально)
- Воздушно-водяная система охлаждения

СТАЦИОНАРНЫЕ

П
ер

ех
од

 к
   

   
   

   
   

   
  и

нт
ер

ак
ти

вн
ом

у 
ог

ла
вл

ен
и

ю



ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭНДОСКОПЫ И СИСТЕМЫ ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ eVIT«ДЖЕНЕРАЛ ОПТИКС» ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР 53

eVIT HTN78L / HTN104L
Арт. EHTN78L/HTN104L

- Диаметр рабочей части 78 мм 
- Рабочая длина 500 до 1400 мм  
- Направление обзора 0/90°

 
- Поле обзора 40/60/105° (сменные оптические адаптеры)
- Диапазон резко видимого изображения 100 мм – ∞
- Рабочая температура до 2000 °C
- Встроенная видеокамера (CMOS RVB 1/3", Full HD 1920 х 1080, подсветка 0,22 лк,  
  видеовыход RJ45)
- Питание от 100 до 250 В переменного тока, 50/60 Гц
- Подсветка до 4 LED (опционально)
- Воздушно-водяная система охлаждения
- Подсветка LED (опционально)

Устройства ввода / аварийного 
 извлечения эндоскопа

eVIT HTAB6
Арт. EHTAB6

- Пневматических механизм ввода/извлечения эндоскопа из объекта контроля  
  (в т. ч. автоматическое аварийное извлечение)
- Жесткое крепление к стенке объекта контроля
- Шарнирное крепление эндоскопа (быстрый доступ к головке зонда)
- Аварийный баллон воздуха (для извлечения при аварийном отключении подачи  
  воздуха)
- Подключение к стационарной станции безопасности
- Набор соединительных шлангов (станция – эндоскоп)

Стационарная станция безопасности
eVIT HTAC1

Арт. EHTAC1

- Стационарное исполнение
- Воздушный и водяной контуры
- Воздушный фильтр
- Датчик – регулятор давления воздушного контура
- Датчик расхода контура отвода воды
- Датчик температуры водяного контура с автовыключением
- Звуковая и световая сигнализация
- Питание от 100 до 250 В переменного тока, 50/60 Гц

Стационарный блок управления  
видеоэндоскопами HTN

eVIT HTAB1
Арт. EHTAB1

- Видеовыход RJ45
- Питание от 100 до 250 В переменного тока, 50/60 Гц
- Датчик температуры водяного контура с сигнализацией (опционально)
- Регулятор LED-подсветки (опционально)
- Регулятор фокусировки (опционально)
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ОПТИЧЕСКИЕ ЭНДОСКОПЫ И ОКУЛЯРНЫЕ 
СИСТЕМЫ ЗАХВАТА ИЗОБРАЖЕНИЯ

 
Наша компания представляет широкую линейку оптических эндоскопов и аксессуаров.  
Мы всегда рады помочь подобрать оборудование, которое решит Ваши задачи.  
Для правильного выбора модели и комплектации оптического эндоскопа, пожалуйста, обратитесь к нам.

Диаметр 0.7–24 мм

Длина 30–30 000 мм

Направление 
обзора Прямое 0 / Боковое 15–180°

Поле обзора 30–100°

По типу

С фиксированной глубиной резкости,  
с фокусировкой, со сменной оптикой,  
с регулируемым увеличением,
с качающейся призмой, составные

Аксессуары

Источники света, светопередающие кабели, трубки-
адаптеры бокового обзора, защитные трубки, 
световые направляющие, наглазники, рабочая станция 
с предустановленным измерительным программным 
обеспечением для постобработки и хранения 
полученных изображений

Диаметр 0.35–11.0 мм

Длина 50–15 000 мм

Направление 
обзора Прямое 0 / Боковое 30–90° со сменными адаптерами

Поле обзора 30–105°

По типу Управляемые/неуправляемые

Аксессуары

Источники света, светопередающие кабели, трубки-
адаптеры бокового обзора, защитные трубки, световые
направляющие, наглазники, жесткие направляющие,
направляющие с эффектом «памяти формы», рабочая
станция с предустановленным измерительным 
программным обеспечением для постобработки  
и хранения полученных изображений

Камера Цифровая/аналоговая

Разрешение 
камеры  0.4–11 Мп

Фокусное 
расстояние
объектива

 25–80 мм

Сенсор  CMOS/CCD

Видеовыход  Composite / S-Video / BNC / USB 2.0–3.0

Тип крепления C-Mount

Аксессуары

Сменные камеры, окулярные адаптеры, видеокабели,
внешние регистраторы, рабочая станция
с предустановленным программным комплексом 
Платформа ВСКАМ версия 1.0 для обработки  
и хранения эндоскопических изображений

ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ

ОПТОВОЛОКОННЫЕ ЭНДОСКОПЫ

СИСТЕМЫ ЗАХВАТА ИЗОБРАЖЕНИЯ

ДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИК РАЗЛИЧНЫХ ЖЕСТКИХ ЭНДОСКОПОВ

ДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИК РАЗЛИЧНЫХ ОПТОВОЛОКОННЫХ 
ЭНДОСКОПОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ЗАХВАТА
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПОСТО- 
РОННИХ ПРЕДМЕТОВ EVIT RETRIVAL
Бывают случаи, когда посторонний предмет не был найден и извлечен. Последствия этого могут быть 
катастрофическими и необратимыми, могут повлечь за собой огромные финансовые и трудовые затраты. 
Набор для извлечения посторонних предметов eVIT в случае непредвиденной ситуации может оказать 
огромную помощь. Набор eVIT должен иметь в своем распоряжении любой профессиональный и 
ответственный специалист, работающий с оборудованием дистанционного визуального контроля. 

АРТИКУЛ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОПИСАНИЕ

ERT2322ВТ

eVIT RT2322ВТ технический инструмент для 
извлечения посторонних предметов с овальными 
захватами. 

Рабочая длина: 2200 мм
Полная длина: 2400 мм 
Диаметр: 2,3 мм
Металлические детали инструмента изготовлены 
из коррозионно-стойкой стали с повышенными 
механическими свойствами.

ERT2322ВU

eVIT RT2322ВU технический инструмент для  
извлечения посторонних предметов с захватами 
типа “аллигатор”.

Рабочая длина: 2200 мм
Полная длина: 2400 мм 
Диаметр: 2,3 мм
Металлические детали инструмента изготовлены 
из коррозионно-стойкой стали с повышенными 
механическими свойствами.

ERT2323DT25

eVIT RT2323DT25 технический инструмент для 
извлечения посторонних предметов с захватом 
типа “петля”.

Рабочая длина: 2300 мм
Полная длина: 2560 мм 
Диаметр: 2,3 мм
Металлические детали инструмента изготовлены 
из коррозионно-стойкой стали с повышенными ме-
ханическими свойствами. Изолирующая оболочка 
выдерживает пробойное напряжение 1500В.

ERT2323DB25

eVIT RT2323DB25 технический инструмент для  
извлечения посторонних предметов с захватом  
типа “петля серповидная”.

Рабочая длина: 2300 мм
Полная длина: 2560 мм 
Диаметр: 2,3 мм
Металлические детали инструмента изготовлены  
из коррозионно-стойкой стали с повышенными  
механическими свойствами. Изолирующая оболоч-
ка выдерживает пробойное напряжение 1500В.

ERT2323DL25

eVIT RT2323DL25 технический инструмент для  
извлечения посторонних предметов с захватом  
типа “петля гексагональная”.

Рабочая длина: 2300 мм
Полная длина: 2560 мм 
Диаметр: 2,3 мм
Металлические детали инструмента изготовлены 
из коррозионно-стойкой стали с повышенными ме-
ханическими свойствами. Изолирующая оболочка 
выдерживает пробойное напряжение 1500В.

ERT2323GL630

eVIT RT2323GL630 технический инструмент для  
извлечения посторонних предметов с захватом 
типа “3D петля”.

Рабочая длина: 2300 мм
Полная длина: 2560 мм 
Диаметр: 2,3 мм
Захват изготовлен из высоко эластичного никиле- 
титаниевого сплава.
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АРТИКУЛ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОПИСАНИЕ

ERT2323GL530

eVIT RT2323GL530 технический инструмент для из-
влечения посторонних предметов с захватом типа 
“3D петля спиралевидная”.

Рабочая длина: 2300 мм
Полная длина: 2560 мм 
Диаметр: 2,3 мм
Захват изготовлен из высоко эластичного никилети-
таниевого сплава.

ERT2323GL430

eVIT RT2323GL430 технический инструмент для из-
влечения посторонних предметов с захватом  типа 
“3D петля гексагональная”.

Рабочая длина: 2300 мм
Полная длина: 2560 мм 
Диаметр: 2,3 мм
Захват изготовлен из высоко эластичного никилети-
таниевого сплава.

ERT2323GM3G

eVIT RT2323GM3G технический инструмент для 
извлечения посторонних предметов с 3-х зубцовым 
захватом типа «щипцы».

Рабочая длина: 2300 мм
Полная длина:  2460 мм 
Диаметр: 2,3 мм
Металлические детали технического инструмента 
для извлечения посторонних предметов изготовле-
ны из коррозионно-стойкой стали с повышенными 
механическими свойствами.

ERT2323GM4G

eVIT RT2323GM4G технический инструмент для 
извлечения посторонних предметов с 4-х зубцовым 
захватом типа «щипцы».

Рабочая длина: 2300 мм
Полная длина:  2460 мм 
Диаметр: 2,3 мм
Металлические детали технического инструмента 
для извлечения посторонних предметов изготовле-
ны из коррозионно-стойкой стали с повышенными 
механическими свойствами.

ERT1823WG

eVIT RT1823WG технический инструмент чистящая 
щетка.

Рабочая длина: 2300 мм
Диаметр: 2,3 мм.
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Модель

Диаметр 
и длина 
рабочей 

части

Артику-
ляция 
(управ-
ление)

Мате-
риал 

оплетки 
зонда

Тип 
матри-

цы

Разре-
шение, 
пиксел

Глубина 
резкости

Поле 
обзора

Направ-
ление 
обзора

Дисплей Память Видео- 
выход Масса

Long 
Steer
S+ HD

Ø 23: 20, 30, 
40, 50 м - Стекло- 

волокно
CMOS 

(КМОП)

JPEG 
1280 x 

720
AVI 1280 

x 720

30 мм - ∞ 120° 0° прямое 7″ 8 ГБ SD AV 9.9 кг

Long 
Steer

M+

Ø 38: 60, 80, 
100, 120 м - Стекло- 

волокно
CMOS 

(КМОП)

JPEG 720 
x 576

AVI 720 x 
576

40 мм - ∞
30 мм - ∞ 120° 0° прямое 15″ 8 ГБ SD AV

9.9 + 
12/30 

кг

Long 
Steer 

L+

Ø 50: 60, 90, 
120 м

Поворот  
и на-
клон

Стекло- 
волокно

CMOS 
(КМОП)

JPEG 720 
x 576

AVI 720 x 
576

80 мм - ∞
50 мм - ∞ 90° 0°-180° х 

360° 9″ 8 ГБ SD AV 7.8 + 
25 кг

FXL 
FHD

Ø 23: 30 м - Стекло- 
волокно

CMOS 
(КМОП)

JPG 1920 
x 1080

AVI 1920 
x 1080

50 мм - ∞ 120° 0° прямое 10.1″ 8 ГБ SD AV, 
HDMI 12.5 кг

PSC

Ø 24, 40: 
30 м

Поворот  
и на-
клон

Стекло- 
волокно

CMOS 
(КМОП)

JPEG 720 
x 480

AVI 800 x 
480

Ø 24:  
8 мм - ∞

Ø 40: дис-
танционная 

фокуси-
ровка

100° 0°-180° х 
360° 7″ 32 ГБ SD AV 9 кг

eVIT 
Flexon 

360

Ø 24, 40: 30, 
40, 60 м

Поворот  
и на-
клон

Стекло- 
волокно

CMOS 
(КМОП)

JPG 1024 
x 768

AVI 800 x 
480

Ø 24:  
25 мм - ∞ 
Ø 40: дис-

танционная 
фокуси-
ровка

100° 0°-180° х 
360° 7″ 32 ГБ SD AV

7.3 кг
1.8 кг

12.1 кг

СИСТЕМЫ ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ И СОСУДОВ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ 

ТРУБОПРОВОДОВ

СИСТЕМЫ ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ

57
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СИСТЕМА ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ EVIT LONGSTEER S+ HD

20 метров

Ø 23 мм
длина жесткой части 50 мм

счетчик смотки

кабель с разъемом 18 мм

eVIT LongSteer S+
18-23-20 HD

Арт. ELSS+182320HD

30 метров

Ø 23 мм
длина жесткой части 50 мм

счетчик смотки

кабель с разъемом 18 мм

eVIT LongSteer S+
18-23-30 HD

Арт. ELSS+182330HD

40 метров

Ø 23 мм
длина жесткой части 50 мм

счетчик смотки

кабель с разъемом 18 мм

eVIT LongSteer S+
18-23-40 HD

Арт. ELSS+182340HD

50 метров

Ø 23 мм
длина жесткой части 50 мм

счетчик смотки

кабель с разъемом 18 мм

eVIT LongSteer S+
18-23-50 HD

Арт. ELSS+182350HD

20 метров

камера со стабилизацией
и передатчиком 512 Гц

Ø 23 мм, 
длина жесткой части 100 мм

счетчик смотки

кабель с разъемом 18 мм

eVIT LongSteer S+
18-23-20 HD LSL

Арт. ELSS+182320HDLSL

30 метров

камера со стабилизацией
и передатчиком 512 Гц

Ø 23 мм, 
длина жесткой части 100 мм

счетчик смотки

кабель с разъемом 18 мм

eVIT LongSteer S+
18-23-30 HD LSL

Арт. ELSS+182330HDLSL

40 метров

камера со стабилизацией
и передатчиком 512 Гц

Ø 23 мм, 
длина жесткой части 100 мм

счетчик смотки

кабель с разъемом 18 мм

eVIT LongSteer S+
18-23-40 HD LSL

Арт. ELSS+182340HDLSL

50 метров

камера со стабилизацией
и передатчиком 512 Гц

Ø 23 мм, 
длина жесткой части 100 мм

счетчик смотки

кабель с разъемом 18 мм

eVIT LongSteer S+
18-23-50 HD LSL

Арт. ELSS+182350HDLSL

РЕГУЛИРУЕМАЯ  
ПОДСВЕТКА

ДЛИТЕЛЬНАЯ 
АВТОНОМНАЯ 

РАБОТА

СМЕННЫЕ 
ГОЛОВКИ 
КАМЕРЫ

Li-Ion
АККУМУЛЯТОР

ПРОХОДИТ 
В ТРУБНЫХ 

ИЗГИБАХ ДО 90°

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС

СТАЛЬНЫЕ 
ГОЛОВКИ КАМЕРЫ 
С САПФИРОВЫМ 

СТЕКЛОМ

ФОТО JPEG
1280 x 720 HD

ВИДЕО AVI 
1280 x 720 HD

УСТОЙЧИВ  
К ВОДЕ,

МАСЛАМ
И АГРЕССИВНЫМ 

СРЕДАМ IP68

• 7" ЖК-дисплей
• Светодиодная регулируемая подсветка
• Цифровое увеличение 8x
• Моментальная запись фото и видео на SD карту до 256 ГБ
• Видеовыход для подключения внешнего монитора
• Удобный кабельный барабан с блокиратором

20–30–40–50 метров

КОМПЛЕКТЫ eVIT LongSteer S+ HD
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Запасная сменная камера HD 
для кабеля с разъемом  

18 мм с Ø 23 мм, длина жесткой 
части 50 мм

Запасная сменная камера для 
кабеля с разъемом 18 мм  

со стабилизацией и передатчи-
ком 512 Гц Ø 23 мм, длина  

жесткой части 100 мм

Запасной соединительный 
кабель (барабанное устройство – 

базовый блок), длина 1500 мм

Дополнительный локаторный  
приемник 512 Гц

*только для кабеля
с разъемом Ø 18 мм

eVIT LongSteer+
CH 18-23-50 HD

Арт. ELS+CH182350HD

*только для кабеля
с разъемом Ø 18 мм

eVIT LongSteer+
CH 18-23-100 HD LSL

Арт. ELS+CH1823100HDLSL

CC 1500
Арт. CC1500

eVIT LongSteer+ locator
Арт. ELS+LOCATOR512HZ

Запасной проталкиваемый 
сменный кабель на барабанном 
устройстве со счетчиком смотки, 
разъем Ø 18 мм, длина 20 метров

Запасной проталкиваемый 
сменный кабель на барабанном 
устройстве со счетчиком смотки, 
разъем Ø 18 мм, длина 30 метров

Запасной проталкиваемый 
сменный кабель на барабанном 
устройстве со счетчиком смотки, 
разъем Ø 18 мм, длина 40 метров

Запасной проталкиваемый 
сменный кабель на барабанном 
устройстве со счетчиком смотки, 
разъем Ø 18 мм, длина 50 метров

eVIT LongSteer+ 
CR 18-20 HD

Арт. ELS+CR1820HD

eVIT LongSteer+ 
CR 18-30 HD

Арт. ELS+CR1830HD

eVIT LongSteer+ 
CR 18-40 HD

Арт. ELS+CR1840HD

eVIT LongSteer+ 
CR 18-50 HD

Арт. ELS+CR1850HD

Запасной набор сменных цен-
траторов Ø 40, 80 мм

Запасной сменный базовый блок 
для камер HD с аккумуляторной 

батареей

Запасной сменный монитор с LCD 
дисплеем 7″

*только для
камер Ø 23 мм

eVIT LongSteer+
CT 23-40/80

Арт. ELS+CT234080

eVIT LongSteer+
MUB HD

Арт. ELSL+MUBHD

eVIT LongSteer+ LCD7HD
Арт. ELS+LCD7HD

Запасной проталкиваемый 
сменный кабель, разъем Ø 18 

мм, длина 30 метров

Запасной проталкиваемый 
сменный кабель, разъем Ø 18 мм, 

длина 40 метров

Запасной проталкиваемый 
сменный кабель, разъем Ø 18 мм, 

длина 50 метров

SC 18-30 HD
Арт. SC1830HD

SC 18-40 HD
Арт. SC1840HD

SC 18-50 HD
Арт. SC1850HD

Комплект включает: сменный монитор с LCD дисплеем 7″, сменный базовый блок с аккумуляторной 
батареей, сменный кабель на барабане со счетчиком смотки, сменная камера, соединительный кабель 
для базового блока и монитора, соединительный кабель для базового блока и кабеля на барабане, 
резиновые кольца для герметизации соединения разъемов кабеля на барабане и камеры, колпачки 
для разъемов, адаптер питания от сети 220 В, USB клавиатура, SD карта памяти 8 ГБ, кард-ридер SD – 
USB 2.0,  набор сменных центраторов Ø 40, 80 мм, отвертка для установки сменных центраторов, 
петличный микрофон, программный комплекс Платформа ВСКАМ версия 1.0 для обработки и хранения 
изображений телеинспекции, программный комплекс Платформа ВСКАМ версия 1.0 для обработки  
и хранения изображений телеинспекции, руководство пользователя на русском языке, ударопрочный 
влагонепроницаемый пластиковый кейс.

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ eVIT LongSteer S+ HD
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ eVIT LongSteer S+ HD

Габариты кейса Ш 380 х В 190 х Г 470 мм

Габариты барабана Ø 330 х 100 мм

Масса комплекта 9.9 кг

Дисплей 800 х 480, TFT LCD 7″ / 177.8 мм, трансрефлективный с солнцезащитным магнитным козырьком, светодиодная 
индикация питания

Регулировка дисплея Яркость (100 уровней), контрастность (100 уровней), цветность (100 уровней), соотношение сторон кадра 16:9 / 4:3

Индикация на дисплее
Уровень заряда аккумуляторной батареи, подключение внешнего накопителя, тип накопителя SD / USB, 
питание, свободный объем SD карты памяти, показание счетчика смотки кабеля, возможность скрыть 
индикацию

Расположение дисплея В крышке кейса

Питание 100 ~ 240 В, 50 / 60 Гц сеть переменного тока / аккумуляторная батарея Li-Ion 4.4 Ач, 12.6 В, время заряда около 
5 часов; выход 12 В, светодиодная индикация питания

Время автономной работы До 7 ч

Запись на накопитель SD карта памяти 8 ГБ (в комплекте, макс. 256 ГБ), внешний USB накопитель, возможность циклической записи  
(5/15/30 мин), возможность форматирования

Подсветка Плавная ручная многоступенчатая регулировка при помощи тумблера / автоматическая

Скачивание файлов SD карта памяти, внешний USB накопитель

Вывод изображения AV выход (NTSC / PAL)

Запись фото JPEG 1280 x 720 пиксел HD, возможность записи фото в момент записи видео

Запись видео AVI 1280 x 720 пиксел HD, возможность использования цифрового увеличения в момент записи видео, 
циклическая запись видео (с регулировкой длительности записи единичного видео 5/15/30 мин)

Временная метка Да (отключаемая)

Запись / воспроизведение аудио С подключением внешнего устройства к разъему Mini-Jack 3.5 мм, регулировка громкости записи (15 уровней), 
регулировка громкости воспроизведения (15 уровней)

Комментарии Аудио (в момент записи видео), текстовые (USB разъем для подключения клавиатуры)

Яркость Ручная регулировка (10 уровней)

Контрастность Ручная регулировка (10 уровней)

Цветность Ручная регулировка (10 уровней)

Обработка изображения Цифровое увеличение 1, 2, 3…8х, зеркальное отображение по вертикали

Менеджер файлов Просмотр фото с пролистыванием (с отображением временной метки и текущего времени), воспроизведение 
видео (с отображением временной метки), удаление файлов

Возможность обновления 
встроенного ПО Да, обновление с помощью SD карты памяти

Программное обеспечение PC

Базы данных контроля с описанием результата, сохранение статических изображений из видео  
в форматах JPEG, PNG, GIF, поиск изображений в базе данных, просмотр изображений, проигрывание видео, 
форматирование карт памяти, регистрация видеоизображения через цифровой интерфейс, запись видео  
в специализированном формате с дальнейшим воспроизведением во встроенном проигрывателе  
и сохранением кадров в форматах JPEG, PNG, GIF, фильтрация и устранение шумов, повышение четкости  
на границах изображения, регулировка яркости и контрастности, цветовые гистограммы

Язык интерфейса Русский и английский (7 доп. языков)

Температура работы От -20 °C до +60 °C

Температура хранения От -20 °C до +60 °C

Влажность До 95% без конденсата

Степень защиты кейса IP68 (в закрытом состоянии)

Длина кабеля 20 / 30 / 40 / 50 м

Счетчик длины смотки кабеля Электронный: вывод параметров на дисплей и запись вместе с изображением 

Толщина кабеля 5 мм

Диаметр разъема кабеля 18 мм

Длина разъема кабеля 20 мм

Материал кабеля Стекловолокно

Материал кейса Ударопрочный пластик

Материал барабана Нержавеющая сталь
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕННЫХ КАМЕР eVIT LongSteer S+ HD
Модель камеры CH 18-23-50 HD CH 18-23-100 HD LSL

Тип Подпружиненная (для прохождения через 
трубные изгибы)

Подпружиненная (для прохождения через 
трубные изгибы)

Диаметр разъема кабеля 18 мм 18 мм

Диаметр головки камеры 23.0 мм 23.0 мм

Длина жесткой части 50 мм 100 мм

Общая длина 134 мм 235 мм

Тип камеры Сменная CMOS (КМОП) 921 600 пикселей Сменная CMOS (КМОП) 921 600 пикселей

Поле обзора 120° 120°

Глубина резкости 30 мм – ∞ 30 мм – ∞

Направление обзора Прямое Прямое

Количество светодиодов 12 HI-LED 12 HI-LED

Защита головки камеры Сапфировое стекло Сапфировое стекло

Материал корпуса Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

Поиск местоположения головки камеры - Оснащена передатчиком 512 Гц,
Локаторный приемник (опционально)

Стабилизация - Автоматическая стабилизация  
(по уровню горизонта)
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СИСТЕМА ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ EVIT LONGSTEER M+

РЕГУЛИРУЕМАЯ  
ПОДСВЕТКА

ДЛИТЕЛЬНАЯ 
АВТОНОМНАЯ 

РАБОТА

СМЕННЫЕ 
ГОЛОВКИ 
КАМЕРЫ

Li-Ion
АККУМУЛЯТОР

КАМЕРА СО 
СТАБИЛИЗАЦИЕЙ 
ПО ГОРИЗОНТУ

ПРОХОДИТ 
В ТРУБНЫХ 

ИЗГИБАХ ДО 90°

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС

СТАЛЬНЫЕ 
ГОЛОВКИ КАМЕРЫ 
С САПФИРОВЫМ 

СТЕКЛОМ

ФОТО JPEG
720 x 576

ВИДЕО AVI 
720 x 576

УСТОЙЧИВ  
К ВОДЕ,

МАСЛАМ
И АГРЕССИВНЫМ 

СРЕДАМ IP68
• Самый большой в классе 15″ ЖК-дисплей
• Светодиодная регулируемая подсветка
• Цифровое увеличение 8x
• Моментальная запись фото и видео на SD карту
• Видеовыход для подключения внешнего монитора
• Удобный барабан с блокиратором и счетчиком длины    
  смотки кабеля

60–80–100–120 метров

60 метров

камера со стабилизацией
и передатчиком 512 Гц
Ø 38 мм, длина жесткой

части 95 мм

кабель с разъемом 18 мм

eVIT LongSteer M+ 18-38-60 LSL
Арт. ELSM+183860LSL

80 метров

камера со стабилизацией
и передатчиком 512 Гц
Ø 38 мм, длина жесткой

части 95 мм

кабель с разъемом 18 мм

eVIT LongSteer M+ 18-38-80 LSL
Арт. ELSM+183880LSL

100 метров

камера со стабилизацией
и передатчиком 512 Гц
Ø 38 мм, длина жесткой

части 95 мм

кабель с разъемом 18 мм

eVIT LongSteer M+ 18-38-100 LSL
Арт. ELSM+1838100LSL

120 метров

камера со стабилизацией
и передатчиком 512 Гц
Ø 38 мм, длина жесткой

части 95 мм

кабель с разъемом 38 мм

eVIT LongSteer M+ 18-38-120 LSL
Арт. ELSM+1838120LSL

КОМПЛЕКТЫ eVIT LongSteer M+ 
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Комплект включает: сменный монитор с LCD дисплеем 15″, сменный базовый блок, сменный кабель 
на барабане со счетчиком смотки, сменная камера со стабилизацией, набор сменных центраторов 
Ø 100, 140, 220 мм, соединительный кабель для базового блока и монитора, соединительный кабель 
для базового блока и кабеля на барабане, резиновые кольца для герметизации соединения разъемов 
кабеля на барабане и камеры, колпачки для разъемов, адаптер питания от сети 220 В, USB клавиатура, 
SD карта памяти 8 ГБ, кард-ридер SD – USB 2.0, отвертка и шестигранный ключ для установки сменных 
центраторов, петличный микрофон, программный комплекс Платформа ВСКАМ версия 1.0 для обработки 
и хранения изображений телеинспекции, руководство пользователя на русском языке, ударопрочный 
влагонепроницаемый пластиковый кейс.

Запасная сменная камера для 
кабеля с разъемом 18 мм  

со стабилизацией и передат-
чиком 512 Гц Ø 38 мм, длина 

жесткой части 120 мм

Дополнительная сменная камера 
для кабеля с разъемом 18 мм  
со стабилизацией и передат-

чиком 512H Гц Ø 23 мм, длина 
жесткой части 100 мм

Дополнительная сменная камера 
для кабеля с разъемом 18 мм с 

передатчиком 512 Гц
Ø 23 мм, длина жесткой части 

60 мм

Запасной соединительный кабель 
(барабанное устройство – базовый 

блок), длина 3000 мм

только для кабеля
с разъемом Ø 18 мм

eVIT LongSteer+
CH 18-38-120 L SL

Арт. ELS+CH1838120LSL

*только для кабеля
с разъемом Ø 18 мм

eVIT LongSteer+
CH 18-23-100 L SL

Арт. ELS+CH1823100LSL

*только для кабеля
с разъемом Ø 18 мм

eVIT LongSteer+
CH 18-23-60 L

Арт. ELS+CH182360L

CC 3000
Арт. CC3000

Запасной сменный кабель на 
барабанном устройстве с счет-
чиком смотки кабеля, разъем  

Ø 18 мм, длина 60 метров

Запасной сменный кабель на ба-
рабанном устройстве с счетчиком 

смотки кабеля, разъем Ø 18 мм,
длина 80 метров

Запасной сменный кабель на ба-
рабанном устройстве с счетчиком 

смотки кабеля, разъем Ø 18 мм,
длина 100 метров

Запасной сменный кабель на ба-
рабанном устройстве с счетчиком 

смотки кабеля, разъем Ø 18 мм,
длина 120 метров

eVIT LongSteer+ CR 18-60
Арт. ELS+CR1860

eVIT LongSteer+ CR 18-80
Арт. ELS+CR1880

eVIT LongSteer+ CR 18-100
Арт. ELS+CR18100

eVIT LongSteer+ CR 18-120
Арт. ELS+CR18120

Дополнительный лока-
торный приемник 512 Гц

Запасной набор сменных 
центраторов Ø 40, 80 мм

для камер 23 мм

Запасной набор сменных цен-
траторов Ø 100, 140, 220 мм

для камер 38 мм

Запасной сменный базо-
вый блок

Запасной сменный 
монитор с LCD дисплеем 

15″

eVIT LongSteer+ locator
Арт. ELS+LOCATOR512HZ

*только для
камер Ø 23 мм

eVIT LongSteer+
CT 23-40/80

Арт. ELS+CT234080

*только для камеры Ø 38 мм

eVIT LongSteer+
CT 40-100/140/220

Арт. ELS+CT40100140220

eVIT LongSteer+ MUB
Арт. ELS+MUB

eVIT LongSteer+ LCD15
Арт. ELS+LCD15

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ eVIT LongSteer M+
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Запасной проталкиваемый 
сменный кабель, разъем
Ø 18 мм, длина 60 метров

Запасной проталкиваемый смен-
ный кабель, разъем

Ø 18 мм, длина 80 метров

Запасной проталкиваемый смен-
ный кабель, разъем

Ø 18 мм, длина 100 метров

Запасной проталкиваемый смен-
ный кабель, разъем

Ø 18 мм, длина 120 метров

SC 18-60
Арт. SC1860

SC 18-80
Арт. SC1880

SC 18-100
Арт. SC18100

SC 18-120
Арт. SC18120

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ eVIT LongSteer M+
Габариты кейса Ш 380 х В 190 х Г 470 мм

Габариты барабана 60 / 80 м: Ш 500 х В 590 х Г 270 мм
100 / 120 м: Ш 800 х В 860 х Г 360 мм

Масса
Кейс в сборе: 9.9 кг
Барабан 60 / 80 м: ~ 12 кг
Барабан 100 / 120 м: ~ 30 кг 

Дисплей 800 х 600, TFT LCD 15″ / 381 мм, трансрефлективный, светодиодная индикация питания, регулировка 
светодиодной подсветки дисплея (10 уровней)

Регулировка дисплея Отображение изображения (4 режима), яркость (100 уровней), контрастность (100 уровней), цветность  
(100 уровней), резкость (100 уровней), оттенок (100 уровней)

Индикация на дисплее
Уровень заряда аккумуляторной батареи, подключение внешнего накопителя, тип накопителя SD / USB, 
питание, свободный объем SD карты памяти, показание счетчика смотки кабеля, возможность скрыть 
индикацию

Расположение дисплея В крышке кейса

Питание 100 ~ 240 В, 50 / 60 Гц сеть переменного тока / аккумуляторная батарея Li-Ion 8.8 Ач, 12.6 В, время заряда около 
5 часов; выход 12 В, светодиодная индикация питания

Время автономной работы До 7 ч

Запись на ннакопитель SD карта памяти 8 ГБ (в комплекте, макс. 256 ГБ), внешний USB накопитель, возможность циклической записи 
(5/15/30 мин), возможность форматирования

Подсветка Плавная ручная многоступенчатая регулировка при помощи тумблера / автоматическая

Скачивание файлов SD карта памяти, внешний USB накопитель

Вывод изображения AV выход (NTSC / PAL)

Запись фото JPEG 720 x 576 пикселей, возможность записи фото в момент записи видео

Запись видео AVI 720 x 576 пиксел, возможность использования цифрового увеличения в момент записи видео, циклическая 
запись видео (с регулировкой длительности записи единичного видео 5 / 15 / 30 мин)

Временная метка Да (отключаемая)

Запись / воспроизведение аудио С подключением внешнего устройства к разъему Mini-Jack 3.5 мм, регулировка громкости записи (15 уровней), 
регулировка громкости воспроизведения (15 уровней)

Комментарии Аудио (в момент записи видео), текстовые (USB разъем для подключения клавиатуры USB)

Яркость Ручная регулировка (10 уровней)

Контрастность Ручная регулировка (10 уровней)

Цветность Ручная регулировка (10 уровней)

Обработка изображения Цифровое увеличение 1, 2, 3…8х

Менеджер файлов Просмотр фото с пролистыванием (с отображением временной метки и текущего времени), воспроизведение 
видео (с отображением временной метки), удаление файлов

Возможность обновления 
встроенного ПО Да, обновление с помощью SD карты памяти

Программное обеспечение PC

Базы данных контроля с описанием результата, сохранение статических изображений из видео  
в форматах JPEG, PNG, GIF, поиск изображений в базе данных, просмотр изображений, проигрывание видео, 
форматирование карт памяти, регистрация видеоизображения через цифровой интерфейс, запись видео  
в специализированном формате с дальнейшим воспроизведением во встроенном проигрывателе  
и сохранением кадров в форматах JPEG, PNG, GIF, фильтрация и устранение шумов, повышение четкости  
на границах изображения, регулировка яркости и контрастности, цветовые гистограммы
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Язык интерфейса Русский и английский (7 доп. языков)

Температура работы От -20 °C до +60 °C

Температура хранения От -20 °C до +60 °C

Влажность До 95% без конденсата

Степень защиты кейса IP68 (в закрытом состоянии)

Длина кабеля 60 / 80 / 100 / 120 м

Счетчик длины смотки кабеля Электронный: вывод параметров на дисплей и запись вместе с изображением 

Толщина кабеля 7 мм

Диаметр разъема кабеля 18 мм

Длина разъема кабеля 27 мм

Материал кабеля Стекловолокно

Материал кейса Ударопрочный пластик

Материал барабана Нержавеющая сталь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕННЫХ КАМЕР eVIT LongSteer M+
Модель камеры CH 18-38-120 L SL CH 18-23-100 L SL CH 18-23-60 L

Тип
Подпружиненная (для 
прохождения через трубные 
изгибы)

Подпружиненная (для 
прохождения через трубные 
изгибы)

Подпружиненная (для 
прохождения через трубные 
изгибы)

Диаметр разъема кабеля 18 мм 18 мм 18 мм

Диаметр головки камеры 38.0 мм 23.0 мм 23.0 мм

Длина жесткой части 120 мм 100 мм 60 мм

Общая длина 230 мм 235 мм 134 мм

Тип камеры Сменная CMOS (КМОП) 414 720 
пикселей

Сменная CMOS (КМОП)
414 720 пикселей

Сменная CMOS (КМОП)
414 720 пикселей

Поле обзора 120° 120° 120°

Глубина резкости 40 мм – ∞ 30 мм – ∞ 30 мм – ∞

Направление обзора Прямое Прямое Прямое

Количество светодиодов 12 HI-LED 12 HI-LED 12 HI-LED

Защита головки камеры Сапфировое стекло Сапфировое стекло Сапфировое стекло

Материал корпуса Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

Поиск местоположения головки камеры
Оснащена передатчиком 512 Гц,
локаторный приемник 
(опционально)

Оснащена передатчиком 512 Гц,
локаторный приемник 
(опционально)

Оснащена передатчиком 512 Гц,
локаторный приемник 
(опционально)

Стабилизация Автоматическая стабилизация 
(по уровню горизонта)

Автоматическая стабилизация (по 
уровню горизонта) -
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СИСТЕМА ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ EVIT LONGSTEER L+

РЕГУЛИРУЕМАЯ  
ПОДСВЕТКА

ДЛИТЕЛЬНАЯ 
АВТОНОМНАЯ 

РАБОТА

СМЕННЫЕ 
ГОЛОВКИ 
КАМЕРЫ

СМЕННАЯ ГОЛОВКА КАМЕРЫ 
C МОТОРИЗИРОВАННЫМИ 

ДИСТАНЦИОННЫМ ПОВОРОТОМ 
 И НАКЛОНОМ

Li-Ion
АККУМУЛЯТОР

ВЫХОД COMP
NTSC / PAL

ПРОХОДИТ 
В ТРУБНЫХ 

ИЗГИБАХ ДО 90°

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС

СТАЛЬНЫЕ 
ГОЛОВКИ КАМЕРЫ 
С САПФИРОВЫМ 

СТЕКЛОМ

ФОТО JPEG
720 x 576

ВИДЕО AVI 
720 x 576

УСТОЙЧИВ  
К ВОДЕ,

МАСЛАМ
И АГРЕССИВНЫМ 

СРЕДАМ IP68

60–90–120 метров

• 9″ ЖК-дисплей
• Светодиодная регулируемая подсветка
• Цифровое увеличение 8x
• Моментальная запись фото и видео на SD карту
• Видеовыход для подключения внешнего монитора
• Удобный барабан с блокиратором и счетчиком длины    
  смотки кабеля

60 метров

Ø 50 мм, длина жесткой
части 200 мм

вращение 360°
наклон 180°

кабель с разъемом 28 мм

eVIT LongSteer L+ 28-50-60 PT
Арт. ELSL+285060PT

90 метров

Ø 50 мм, длина жесткой
части 200 мм

вращение 360°
наклон 180°

кабель с разъемом 28 мм

eVIT LongSteer L+ 28-50-90 PT
Арт. ELSL+285090PT

120 метров

Ø 50 мм, длина жесткой
части 200 мм

вращение 360°
наклон 180°

кабель с разъемом 28 мм

eVIT LongSteer L+ 28-50-120 PT
Арт. ELSL+2850120PT

КОМПЛЕКТЫ eVIT LongSteer L+ 
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Комплект включает: сменный монитор с LCD дисплеем 9″, сменный базовый блок, сменный кабель  
на барабане со счетчиком смотки, сменная камера со съемной подпружиненной частью  
с вращением и наклоном, передатчик 512 Гц, набор сменных роликовых центраторов Ø 100, 150, 220 
мм, соединительный кабель для базового блока и монитора, соединительный кабель для базового блока  
и кабеля на барабане, резиновые кольца для герметизации соединения разъемов кабеля на барабане  
и камеры, колпачки для разъемов, адаптер питания от сети 220 В, USB клавиатура, SD карта памяти 8 ГБ, кард-
ридер SD – USB 2.0, отвертка для установки сменных центраторов, петличный микрофон, программный 
комплекс Платформа ВСКАМ версия 1.0 для обработки и хранения изображений телеинспекции, 
руководство пользователя на русском языке, ударопрочный влагонепроницаемый пластиковый кейс.

Запасная управляемая 
сменная камера с разъ-
емом 28 мм со съемной 

подпружиненной частью
Ø 50 мм, длина жесткой 

части 200 мм

Дополнительная сменная 
камера с разъемом 28 мм 

со стабилизацией
Ø 50 мм, длина жесткой 

части 127 мм

Дополнительная светодиод-
ная подсветка

Ø 115 мм

Передатчик 512 Гц  
с разъемом 28 мм

Ø 32 мм

Дополнительный лока-
торный приемник 512 Гц

*только для кабеля
с разъемом Ø 28 мм

вращение 360°
наклон 180°

eVIT LongSteer+
CH 28-50-200 PT

Арт. ELS+CH2850200PT

*только для кабеля
с разъемом Ø 28 мм

eVIT LongSteer+
CH 28-50-127 SL

Арт. ELS+CH2850127SL

*только для
камеры Ø 50 мм

eVIT LongSteer+
SH 50 LED 115

Арт. ELS+SH50LED115

*только для кабеля
с разъемом Ø 28 мм

эффективная дистанция 5 м

установка между разъема-
ми камеры и кабеля

eVIT LongSteer+
TRM 28-32 512

Арт. ELS+2832512HZ

eVIT LongSteer+ locator 512
Арт.

ELS+LOCATOR512HZ

Универсальное центри-
рующее устройство-те-
лежка с регулировкой

Ø 150-350 мм

Запасной набор сменных 
роликовых центраторов

Ø 100, 150, 220 мм

Запасной сменный пульт 
управления

Запасной сменный  
базовый блок

Запасной сменный мо-
нитор с LCD дисплеем 9″

*только для
головок камеры Ø 50 мм

eVIT LongSteer+
СTT 500-150-350

Арт. ELS+CTT500150350

*только для сменных
камер Ø 50 мм

eVIT LongSteer+
CT 50-100/150/220

Арт. ELS+CT50100150220

eVIT LongSteer L+
CONTROLLER

Арт. ELSL+CONTROLLER

eVIT LongSteer+ MUB
Арт. ELS+MUB

eVIT LongSteer+ LCD9
Арт. ELS+LCD9

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ eVIT LongSteer L+

Запасной соединительный 
кабель (барабанное устройство 
– базовый блок), длина 3000 мм

Запасной сменный кабель на ба-
рабанном устройстве с счетчиком 

смотки кабеля, разъем Ø 28 мм,
длина 60 метров

Запасной сменный кабель на ба-
рабанном устройстве с счетчиком 

смотки кабеля, разъем Ø 28 мм,
длина 90 метров

Запасной сменный кабель на ба-
рабанном устройстве с счетчиком 

смотки кабеля, разъем Ø 28 мм,
длина 120 метров

CC 3000
Арт. CC3000

eVIT LongSteer+ CR 28-60
Арт. ELS+CR2860

eVIT LongSteer+ CR 28-90
Арт. ELS+CR2890

eVIT LongSteer+ CR 28-120
Арт. ELS+CR28120
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Запасной проталкиваемый 
сменный кабель, разъем
Ø 28 мм, длина 60 метров

Запасной проталкиваемый смен-
ный кабель, разъем

Ø 28 мм, длина 90 метров

Запасной проталкиваемый смен-
ный кабель, разъем

Ø 28 мм, длина 120 метров

SC 28-60
Арт. SC2860

SC 28-90
Арт. SC2890

SC 28-120
Арт. SC28120

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ eVIT LongSteer L+

Габариты
Кейс: Ш 380 х В 190 х Г 470 мм
Пульт: Ш 83 х В 166 х Г 32 мм
Барабан: Ш 800 х В 860 х Г 360 мм

Масса Кейс в сборе: 7.8 кг
Барабан: ~ 25 кг

Пульт управления
Джойстик с плавным и резким режимами управления поворотом головки камеры; клавиши: автоматическое 
вращение головки камеры, регулировка подсветки, светодиодная индикация питания, питание 12 В  
от барабана

Дисплей 800 х 480, TFT LCD 9″ / 228.6 мм, трансрефлективный с солнцезащитным магнитным козырьком, светодиодная 
индикация питания

Регулировка дисплея Яркость (100 уровней), контрастность (100 уровней), цветность (100 уровней), соотношение сторон кадра 16:9 / 4:3

Индикация на дисплее Разрешение камеры, подключение внешнего накопителя, тип накопителя SD / USB, питание, свободный объем 
SD карты памяти, показание счетчика смотки кабеля, текущие дата и время, возможность скрыть индикацию

Расположение дисплея В крышке кейса

Питание 100 ~ 240 В, 50 / 60 Гц сеть переменного тока / аккумуляторная батарея Li-Ion 4.4 Ач, 12.6 В, время заряда около 
5 часов; выход 12 В, светодиодная индикация питания

Время автономной работы До 5 ч

Запись на носитель SD карта памяти макс 256 ГБ (8 ГБ комплекте), внешний USB накопитель, возможность циклической записи  
(5 / 15 / 30 мин), возможность форматирования

Подсветка Ручная регулировка (7 уровней) / автоматическая

Скачивание файлов SD карта памяти, внешний USB накопитель

Вывод изображения AV выход (NTSC / PAL)

Запись фото JPEG 720 x 576 пиксел, возможность записи фото в момент записи видео

Запись видео
AVI 720 x 576 пиксел, возможность паузы записи, возможность использования цифрового увеличения в момент 
записи, возможность ограничения длительности записи единичного видео (1, 5, 10, 15, 30 мин), регулировка 
степени сжатия записываемого видео (5 уровней)

Временная метка Да

Запись / воспроизведение аудио С подключением внешнего устройства к разъему Mini-Jack 3.5 мм, регулировка громкости записи (10 уровней)

Комментарии Аудио (в момент записи видео), текстовые (USB разъем для подключения клавиатуры)

Яркость Ручная регулировка (10 уровней)

Контрастность Ручная регулировка (10 уровней)

Цветность Ручная регулировка (10 уровней)

Обработка изображения Цифровое увеличение 1, 2, 3…8х, зеркальное отображение по вертикали

Менеджер файлов Просмотр фото с пролистыванием (с отображением временной метки и текущего времени), воспроизведение 
видео (с отображением временной метки), удаление файлов

Возможность обновления 
встроенного ПО Да, обновление с помощью SD карты памяти

Программное обеспечение PC

Базы данных контроля с описанием результата, сохранение статических изображений из видео  
в форматах JPEG, PNG, GIF, поиск изображений в базе данных, просмотр изображений, проигрывание видео, 
форматирование карт памяти, регистрация видеоизображения через цифровой интерфейс, запись видео  
в специализированном формате с дальнейшим воспроизведением во встроенном проигрывателе  
и сохранением кадров в форматах JPEG, PNG, GIF, фильтрация и устранение шумов, повышение четкости  
на границах изображения, регулировка яркости и контрастности, цветовые гистограммы
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Язык интерфейса Русский и английский (7 доп. языков)

Температура работы От -20 °C до +60 °C

Температура хранения От -20 °C до +60 °C

Влажность До 95% без конденсата

Степень защиты кейса IP68 (в закрытом состоянии)

Длина кабеля 60 / 90 / 120 м

Счетчик длины смотки кабеля Электронный: вывод параметров на дисплей и запись вместе с изображением 

Толщина кабеля 10 мм

Диаметр разъема кабеля 28 мм

Длина разъема кабеля 58 мм

Материал кабеля Стекловолокно

Материал кейса Ударопрочный пластик

Материал барабана Нержавеющая сталь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕННЫХ КАМЕР eVIT LongSteer L+
Модель камеры CH 28-50-200 PT CH 28-50-127 SL

Тип
Жесткая / использование со съемной 
подпружиненной частью (для прохождения 
через трубные изгибы)

Жесткая / использование со съемной 
подпружиненной частью (для прохождения 
через трубные изгибы)

Диаметр разъема кабеля 28 мм 28 мм

Диаметр головки камеры 50.0 мм 50.0 мм

Длина жесткой части 200 мм (включая
подпружиненную часть) 127 мм

Общая длина 370 мм (включая
подпружиненную часть) 317 мм

Тип камеры Сменная CMOS (КМОП)
414 720 пикселей

Сменная CMOS (КМОП)
414 720 пикселей

Поле обзора 90° 90°

Глубина резкости 80 мм – ∞ 50 мм – ∞

Направление обзора Регулируемое (вращение 360°, наклон 180°) Прямое

Количество светодиодов 4 HI-LED 6 HI-LED

Защита головки камеры Сапфировое стекло Сапфировое стекло

Материал корпуса Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

Поиск местоположения головки камеры Оснащена съемным передатчиком 512 Гц,
локаторный приемник (опционально)

Оснащена съемным передатчиком 512 Гц,
локаторный приемник (опционально)

Режим автоматического вращения Да, по часовой стрелке (три скорости) -

Стабилизация - Автоматическая стабилизация (по уровню 
горизонта)
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СИСТЕМА ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ EVIT FXL FHD

РЕГУЛИРУЕМАЯ  
ПОДСВЕТКА

ДЛИТЕЛЬНАЯ 
АВТОНОМНАЯ 

РАБОТА

СМЕННЫЕ 
ГОЛОВКИ 
КАМЕРЫ

Li-Ion
АККУМУЛЯТОР

КАМЕРА СО 
СТАБИЛИЗАЦИЕЙ 
ПО ГОРИЗОНТУ

ПРОХОДИТ 
В ТРУБНЫХ 

ИЗГИБАХ ДО 90°

СТАЛЬНЫЕ 
ГОЛОВКИ КАМЕРЫ 
С САПФИРОВЫМ 

СТЕКЛОМ

ФОТО JPG
1920 x 1080 FHD

ВИДЕО AVI 
1920 x 1080 FHD

УСТОЙЧИВ  
К ВОДЕ,

МАСЛАМ
И АГРЕССИВНЫМ 

СРЕДАМ IP68

30 метров

• 10.1″ ЖК-дисплей
• Светодиодная регулируемая подсветка
• Цифровое увеличение 8x
• Моментальная запись фото и видео на карту памяти до 256 ГБ
• Видеовыходы AV и HDMI для подключения внешнего монитора
• Встроенный кабельный барабан с блокиратором

30 метров

Ø 23 мм
длина жесткой части 40 мм

счетчик смотки

проталкиваемый кабель с разъемом 
22 мм

камера со стабилизацией по линии 
горизонта

eVIT FXL
22-23-30 FHD

Арт. EFXL222330FHD

КОМПЛЕКТ eVIT FXL FHD
Комплект включает: сменный видеорегистратор c регулировкой 
выноса и угла наклона с дисплеем, солнцезащитным козырьком и ак-
кумуляторной батареей, встроенная USB клавиатура c регулировкой 
выноса и угла наклона, подставка, встроенный компас, проталкиваемый 
сменный кабель на встроенном барабаном устройстве, сменная 
камера с автогоризонтом, соединительный кабель видеорегистратор – 
барабанное устройство, соединительный кабель барабанное устройство 
– проталкиваемый кабель, резиновые кольца для герметизации 
соединения камера – проталкиваемый кабель, кабель питания, SD карта 
памяти 8 ГБ, кард-ридер SD – USB 2.0, шестигранный ключ для установки 
сменных центраторов, наушники-капли, набор сменных центраторов  
Ø 40 и 80 мм, встроенный отсек с крышкой для хранения аксессуаров  
и комплектующих, программный комплекс Платформа ВСКАМ версия 
1.0 для обработки и хранения изображений телеинспекции, руководство 
пользователя на русском языке.
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Запасная сменная камера HD для кабеля  
с разъемом 22 мм со стабилизацией по линии 
горизонта Ø 23 мм, длина жесткой части 40 мм

Дополнительная сменная камера для кабе-
ля с разъемом 22 мм со стабилизацией по 
линии горизонта и передатчиком 512 Гц 

Ø 23 мм, длина жесткой части 40 мм

Дополнительный локаторный приемник  
512 Гц

*только для кабеля
с разъемом Ø 18 мм

eVIT FXL
CH 22-23-40 FHDSL

Арт. EFXLCH222340FHDSL

*только для кабеля
с разъемом Ø 18 мм

eVIT FXL
CH 22-23-40 FHDLSL

Арт. EFXLCH222340FHDLSL

eVIT LongSteer+ locator
Арт. ELS+LOCATOR512HZ

Запасной набор сменных центраторов  
Ø 40, 80 мм для камер 23 мм

Запасной сменный монитор  
с LCD дисплеем 10.1″

Запасной проталкиваемый сменный кабель на 
барабанном устройстве со счетчиком смотки, 

разъем Ø 18 мм, длина 20 и 30 метров

*только для
камер Ø 23 мм

eVIT LongSteer+
CT 23-40/80

Арт. ELS+CT234080

eVIT FXL LCD10.1FHD
Арт. EFXLLCD10.1FHD

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ eVIT FXL FHD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ eVIT FXL FHD
Габариты корпуса Ш 420 х В 500 х Г 180 мм

Габариты видеорегистратора Ш 345 х В 175 х Г 54 мм

Масса ≈ 12.5 кг в сборе (с аксессуарами и комплектующими) 

Дисплей 1280 х 800, TFT LCD 10.1″ / 256.5 мм, трансрефлективный с солнцезащитным регулируемым козырьком

Регулировка дисплея Яркость (100 уровней), контрастность (100 уровней), цветность (100 уровней)

Индикация на дисплее
Уровень заряда аккумуляторной батареи, статус карты памяти (подключение, тип, свобоный объем), питание, 
дата и время, значение счетчика длины смотки кабеля, максимальный уровень интенсивнсоти светодиодной 
подсветки, запись фото и видео

Регулировка положения дисплея 
и USB клавиатуры Кронштейн с двумя коленами (вынос и наклон по вертикали)

Питание 100 ~ 240 В, 50 / 60 Гц,
аккумуляторная батарея Li-Ion 4.4 Ач, 12.6 В, время заряда около 4 часов

Время автономной работы До 5 ч

Запись на внешний носитель USB, SD до 256 ГБ с возможностью форматирования (SD 8 ГБ в комплекте)

Подсветка Многоступенчатая регулировка (6 уровней)

Скачивание файлов SD карта памяти, внешний USB накопитель

Видевыход HDMI, AV (NTSC / PAL)

Видевход AV (NTSC / PAL), USB

Подключение дополнительных 
камер Возможность подключения до 4 дополнительных камер единовременно

Запись фото JPG 1920 x 1080 пиксел FHD, возможность записи фото в момент записи видео

Запись видео AVI 1920 x 1080 пиксел FHD, возможность использования цифрового увеличения в момент записи видео, 
установка интервала длительности записи единичного видео (5 / 15 / 30 мин)

eVIT FXL
CR 22-30 FHD

Арт. EFXLCR2230FHD

eVIT FXL
CR 22-20 FHD

Арт. EFXLCR2220FHD
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Временная метка Дата и время (отключаемая)

Запись / воспроизведение аудио Встроенный динамик / подключение внешнего устройства к разъему Mini-Jack 3.5 мм, регулировка громкости 
записи (15 уровней), регулировка громкости воспроизведения (15 уровней)

Комментарии Текстовые (встроенная клавиатура), аудио (во время записи видео)

Яркость Ручная регулировка (10 уровней)

Контрастность Ручная регулировка (10 уровней)

Цветность Ручная регулировка (10 уровней)

Обработка изображения Цифровое увеличение 1, 2, 3…8х

Менеджер файлов Просмотр фото с пролистыванием (с отображением временной метки и текущего времени), просмотр миниатур 
видео (6 миниатюр на странице, с отображением временной метки), удаление файлов

Возможность обновления 
встроенного ПО Да, обновление путем записи новой версии ПО на карту памяти

Программное обеспечение PC

Базы данных контроля с описанием результата, сохранение статических изображений из видео в 
форматах JPEG, PNG, GIF, поиск изображений в базе данных, просмотр изображений, проигрывание видео, 
форматирование карт памяти, регистрация видеоизображения через цифровой интерфейс, запись видео 
в специализированном формате с дальнейшим воспроизведением во встроенном проигрывателе и 
сохранением кадров в форматах JPEG, PNG, GIF, фильтрация и устранение шумов, повышение четкости на 
границах изображения, регулировка яркости и контрастности, цветовые гистограммы

Язык интерфейса Русский (6 доп. языков)

Температура работы От -20 °C до +80 °C

Температура хранения От -20 °C до +80 °C

Влажность До 95% без конденсата

Длина проталкиваемого кабеля 30 м

Хранение проталкиваемого 
кабеля Система безопасного хранения типа «улитка» с фиксатором подачи

Счетчик длины смотки кабеля Электронный: вывод параметров на дисплей и запись вместе с изображением

Навигация Встроенный компас

Толщина проталкиваемого 
кабеля 6.5 мм

Диаметр разъема 
проталкиваемого кабеля 22 мм

Длина разъема проталкиваемого 
кабеля 20 мм

Материал проталкиваемого 
кабеля Стекловолокно

Материал корпуса Ударопрочный пластик

Расположение корпуса во время 
работы Горизонтальное, вепртикальное ( в т.ч. с использованием подставки)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕННЫХ КАМЕР eVIT FLX FHD
Модель камеры eVIT FXL CH 22-23-40 FHDSL eVIT FXL CH 22-25-40 FHDLSL

Тип Подпружиненная (для прохождения через 
трубные изгибы)

Подпружиненная (для прохождения через 
трубные изгибы)

Диаметр разъема кабеля 22 мм 22 мм

Диаметр головки камеры 23.0 мм 25.0 мм

Длина жесткой части 40 мм 40 мм

Общая длина 120 мм 135 мм

Тип видеосенсора Сменная CMOS (КМОП) 
2 073 600 пиксел FHD 

Сменная CMOS (КМОП) 
2 073 600 пиксел FHD   

Поле обзора 120° 120°

Глубина резкости 50 мм – ∞ 50 мм – ∞

Направление обзора Прямое Прямое

Количество светодиодов 12 HI-LED 12 HI-LED

Защита головки камеры Сапфировое стекло Сапфировое стекло

Материал корпуса Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

Стабилизация Автоматическая стабилизация (по уровню 
горизонта)

Автоматическая стабилизация (по уровню 
горизонта)

Поиск местоположения головки камеры - Оснащена передатчиком 512 Гц,
Локаторный приемник (опционально)
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СИСТЕМА ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ EVIT PSC

РЕГУЛИРУЕМАЯ  
ПОДСВЕТКА

ВРЕМЯ РАБОТЫ 
ОТ БАТАРЕИ

СМЕННЫЕ 
ГОЛОВКИ 
КАМЕРЫ

Li
БАТАРЕЯ

ВЫХОД HDMI

ПРОХОДИТ 
В ТРУБНЫХ 

ИЗГИБАХ ДО 90°

СМЕННАЯ ГОЛОВКА  
КАМЕРЫ  

C МОТОРИЗИРОВАННЫМИ 
ДИСТАНЦИОННЫМИ  

ПОВОРОТОМ И НАКЛОНОМ

СТАЛЬНАЯ 
ГОЛОВКА 
КАМЕРЫ 

 С САПФИРОВЫМ 
СТЕКЛОМ

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС

ФОТО JPG 
1024 x 768

ВИДЕО AVI 
800 x 480

УСТОЙЧИВ  
К ВОДЕ,

МАСЛАМ
И АГРЕССИВНЫМ 

СРЕДАМ IP67

• 7″ ЖК-дисплей
• Светодиодная регулируемая подсветка
• Увеличение и зеркальное отображение
• Моментальная запись фото и видео
• Видеовыход для подключения внешнего  
   монитора
• Функция автоматического выключения

КОМПЛЕКТ ПРОТАЛКИВАЕМОЙ КАМЕРЫ eVIT PSC
30 метров

Неуправляемая камера
 Ø 24 мм

Управляемая камера  Ø 40 мм
вращение 360°

наклон 180°

eVIT PSC 3000

Арт. EPSCSP3000

Комплект включает: система телеинспекции, сменная головка камеры 24 мм, сменная поворотная головка 
камеры 40 мм с установленным защитным куполом, запасной сменный защитный купол поворотной 
головки камеры 40 мм (5 шт.), металлическая насадка для защиты купола, пластиковый центратор 50 мм, 
карта памяти SD 32 ГБ, кабель AV, сменная аккумуляторная батарея, зарядное устройство, комплект для 
протирки оптических элементов, программный комплекс Платформа ВСКАМ версия 1.0 для обработки 
и хранения эндоскопических изображений, руководство пользователя на русском языке, кейс высокой 
прочности для хранения и транспортировки.
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АКСЕССУАРЫ eVIT PSC

Сменная головка Ø 24 мм Сменная поворотная купольная 
головка Ø 40 мм

Пластиковый
центратор Ø 50 мм

Гибкий эндоскопический зонд  
Ø 8.4 мм, 3 м,

с управлением 2х

eVIT PSC SH 240
Арт. EPSCSH240

дистанционная фокусировка
вращение 360°

наклон 180°

eVIT PSC SHPT 400
Арт. EPSCSHPT400

eVIT PSC CT 50
Арт. EPSCCT50

eVIT PSCP 2-84-300
Арт. EPSCP2SM84300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ eVIT PSC
Габариты 530 x 220 x 45 мм

Масса 9 кг

Дисплей TFT LCD 7" / 178 мм, 800 х 480 съемный (длина кабеля 1.5 м)

Питание Сеть переменного тока / аккумуляторная батарея Li-Ion 12 В

Время автономной работы 4 ч

Запись на носитель SD карта памяти макс 128 ГБ (32 ГБ комплекте)

Подсветка Светодиодная: ручная / автоматическая

Скачивание файлов Слот карты SD

Вывод изображения HDMI

Запись фото JPEG 1024 x 768 пиксел

Запись видео AVI 800 х 480 пиксел

Частота кадров видео 30 к/с

Экспозиция Автоматическая

Баланс белого Фиксированный

Яркость Ручная регулировка

Обработка изображения Зеркальное отображение, цифровое увеличение

Менеджер файлов Галерея файлов, плей-лист видео, просмотр изображений предыдущее / следующее, воспроизведение видео, 
удаление и переименование файлов, копирование, фильтрация и сортировка

Программное обеспечение PC

Базы данных контроля с описанием результата, сохранение статических изображений из видео в форматах 
JPEG, PNG, GIF, поиск изображений в базе данных, просмотр изображений, проигрывание видео, 
форматирование карт памяти, регистрация видео изображения через цифровой интерфейс, запись видео  
в специализированном формате с дальнейшим воспроизведением во встроенном проигрывателе  
и сохранением кадров в в форматах JPEG, PNG, GIF, фильтрация и устранение шумов, повышение четкости  
на границах изображения, регулировка яркости и контраста, цветовые гистограммы

Язык интерфейса Русский (доп. 13 языков)

Температура работы От -20 °C до +60 °C

Температура хранения От -20 °C до +60 °C

Влажность До 95% без конденсата

Степень защиты IP67

Длина кабеля 30 м

Толщина кабеля 5.5 мм

Материал кабеля Стекловолокно
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕННЫХ КАМЕР eVIT PSC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНДА eVIT PSC

Тип сенсора Ø 24: CMOS 1/4” (КМОП) 420 000 пикселей
Ø 40: CMOS 1/4” (КМОП) 440 000 пикселей

Подсветка 12 LED

Тип камер Сменные

Направление подсветки Прямое / регулируемое (для головки Ø 40 мм)

Диаметр головки 24, 40 мм

Поле обзора 100°

Направление обзора Прямое 0° / регулируемое (для головки Ø 40 мм)

Глубина резкости Ø 24: 25 мм - ∞ (фиксированная)
Ø 40: дистанционная фокусировка

Управление (для головки Ø 40 мм) Наклон 180° 
Поворот 360°

Защита головки камеры Сапфировое стекло

Измерение длины смотки кабеля Встроенный счетчик (шаг 0.05 м, погрешность до 3%)

Материал корпуса головки Нержавеющая сталь

Тип камеры CMOS HR (КМОП) 440 000 пикселей

Тип зонда Сменные

Направление подсветки Прямое

Жесткость зондов Гибкие

Стыковка зонда с блоком 
проталкиваемой камеры Безопасная герметичная (пазы стыковки)

Диаметр зонда 8.4 мм

Длины зонда 3 м

Длина головки камеры 20 мм

Поле обзора 90°

Направление обзора Прямое 0°

Глубина резкости 25 мм – ∞

Механизм артикуляции Высокоточный с фиксацией

Управление артикуляцией Маховик

Артикуляция 1 плоскость (2 направления)

Угол артикуляции До 120° в каждом из направлений

Оплетка зонда Вольфрам

Устойчивость зонда Вода, масла и агрессивные среды
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ  
EVIT FLEXON 360

РЕГУЛИРУЕМАЯ  
ПОДСВЕТКА

ВРЕМЯ РАБОТЫ 
ОТ БАТАРЕИ

СМЕННЫЕ 
ГОЛОВКИ 
КАМЕРЫ

Li
БАТАРЕЯ

ВИДЕОВЫХОД AV
NTSC / PAL

ПРОХОДИТ 
В ТРУБНЫХ 

ИЗГИБАХ ДО 90°

СМЕННАЯ ГОЛОВКА  
КАМЕРЫ  

C МОТОРИЗИРОВАННЫМИ 
ДИСТАНЦИОННЫМ  

С ПОВОРОТОМ И НАКЛОНОМ

СТАЛЬНАЯ 
ГОЛОВКА 
КАМЕРЫ 

 С САПФИРОВЫМ 
СТЕКЛОМ

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС

ФОТО JPG
1024 x 768

ВИДЕО AVI 
800 x 480

УСТОЙЧИВ  
К ВОДЕ,

МАСЛАМ
И АГРЕССИВНЫМ 

СРЕДАМ IP67

• 7″ ЖК-дисплей
• Светодиодная регулируемая подсветка
• Увеличение и зеркальное отображение
• Моментальная запись фото и видео
• Видеовыход для подключения внешнего монитора
• Функция автоматического выключения

30 метров

Неуправляемая камера
 Ø 24 мм

Управляемая камера Ø 40 мм
дистанционная фокусировка

вращение 360°
наклон 180°

eVIT Flexon 360 3000
Арт. EFLN360SP3000

40 метров

Неуправляемая камера
 Ø 24 мм

Управляемая камера  Ø 40 мм
дистанционная фокусировка

вращение 360°
наклон 180°

eVIT Flexon 360 4000
Арт. EFLN360SP4000

60 метров

Неуправляемая камера
 Ø 24 мм

Управляемая камера Ø 40 мм
дистанционная фокусировка

вращение 360°
наклон 180°

eVIT Flexon 360 6000
Арт. EFLN360SP6000

КОМПЛЕКТЫ eVIT Flexon 360 
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Комплект включает: базовый блок с установленной сменной аккумуляторной батареей, барабанное 
устройство с проталкиваемым кабелем, сменная головка камеры 24 мм, сменная поворотная купольная 
головка камеры 40 мм, запасной купол поворотной головки камеры 40 мм – 5 шт., защита купола, 
солнцезащитный козырек, роликовый центратор 50 мм, карта памяти SD 32 ГБ, кабель AV, кабель USB, 
адаптер питания от сети, ткань для протирки оптических элементов, программный комплекс Платформа 
ВСКАМ версия 1.0 для обработки и хранения изображений, руководство пользователя на русском языке, 
ударопрочный влагонепроницаемый пластиковый кейс для хранения и транспортировки.

Сменная головка Ø 24 мм Сменная поворотная купольная головка 
Ø 40 мм

Пластиковый
центратор Ø 50 мм

eVIT PSC SH 240
Арт. EPSCSH240

дистанционная фокусировка
вращение 360°

наклон 180°

eVIT PSC SHPT 400
Арт. EPSCSHPT400

eVIT PSC CT 50
Арт. EPSCCT50

Гибкий эндоскопический зонд
Ø 8.5 мм 3м

с управлением 4х

Жесткий эндоскопический зонд
Ø 6.4 мм 0.25 м

прямая и боковая камеры

Универсальное центрирующее устройство- 
тележка с регулировкой в диапазоне  

Ø 60-200 мм и дополнительной светодиодной 
подсветкой

eVIT Flexon P 360 4-85-300
Арт. EFLNP3604SM85300

eVIT Flexon P 360 64-25 DUAL
Арт. EFLNP360RG6425D

eVIT Flexon 360 СTT 60-200
Арт. EFLN360CTT60200

АКСЕССУАРЫ eVIT Flexon 360

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ eVIT Flexon 360

Габариты 
Барабанное устройство: 520 х 400 х 220 мм
Базовй блок: 260 х 180 х 70
Кейс: 650 х 500 х 220

Масса
Барабанное устройство: ~ 7.3 кг
Базовый блок: ~ 1.8 кг
Кейс (укомплектованный): ~ 12.1 кг 

Дисплей TFT LCD 7″ / 178 мм, 1024 х 768, яркость 600 кд/м2

Питание Сеть переменного тока / аккумуляторная батарея Li-Ion 11.1 В, 7000 мАч (время заряда до 8 часов)

Время автономной работы Более 4 ч

Запись на носитель Карта памяти SD макс. 128 ГБ (32 ГБ комплекте)

Подсветка Светодиодная: ручная (11 уровней) / автоматическая

Скачивание файлов Слот карты памяти SD, USB

Вывод изображения AV выход (NTSC / PAL)

Ввод изображения AV вход (NTSC / PAL)

Запись фото JPG 1024 х 768 пиксел

Запись видео 4:3 AVI 640 х 480 пикселей
16:9 AVI 800 х 480 пикселей

Частота кадров видео 30 к/с

Экспозиция Автоматическая

Баланс белого Фиксированный

Менеджер файлов Галерея миниатюр, просмотр предыдущее / следующее, воспроизведение видео с промоткой, удаление
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Программное обеспечение для ПК

Базы данных контроля с описанием результата, сохранение статических изображений из видео  
в форматах JPEG, PNG, GIF, поиск изображений в базе данных, просмотр изображений, проигрывание видео, 
форматирование карт памяти, регистрация видео изображения через цифровой интерфейс, запись видео  
в специализированном формате с дальнейшим воспроизведением во встроенном проигрывателе  
и сохранением кадров в в форматах JPEG, PNG, GIF, фильтрация и устранение шумов, повышение четкости 
на границах изображения, регулировка яркости и контраста, цветовые гистограммы

Язык интерфейса Русский (доп. 13 иностранных языков)

Температура работы От -20 °C до +60 °C

Температура хранения От -20 °C до +60 °C

Влажность До 95% без конденсата

Степень защиты IP67

Длина кабеля 30, 40, 60 м

Толщина кабеля 6 мм

Материал кабеля Стекловолокно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕННЫХ КАМЕР eVIT Flexon 360
Тип сенсора Ø 24: CMOS 1/4″ (КМОП) 420 000 пикселей

Ø 40: CMOS 1/4″ (КМОП) 440 000 пикселей

Подсветка 12 LED

Тип камер Сменные

Направление подсветки Прямое / регулируемое (для головки Ø 40 мм)

Диаметр головки 24, 40 мм

Поле обзора 100°

Направление обзора Прямое 0° / регулируемое (для головки Ø 40 мм)

Глубина резкости Ø 24: 25 мм - ∞ (фиксированная)
Ø 40: дистанционная фокусировка

Управление (для головки Ø 40 мм) Наклон 180°
Поворот 360°

Защита головки камеры Сапфировое стекло

Измерение длины смотки кабеля Встроенный счетчик (шаг 0.05 м, погрешность до 3%)

Материал корпуса головки Нержавеющая сталь
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ЗОНДОВ  
eVIT Flexon 360

Диаметр зондов 6.4, 8.5 мм

Длина зондов Ø 6.4: 0.25 м
Ø 8.5: 3 м

Тип камеры CMOS HR (КМОП) 440 000 пикселей

Тип зондов Сменные

Направление подсветки Ø 6.4: прямое 0° и боковое 90°
Ø 8.5: прямое

Жесткость зондов Ø 6.4: жесткий
Ø 8.5: гибкий

Стыковка зонда с блоком 
проталкиваемой камеры Безопасная герметичная (пазы стыковки)

Длина головки камеры Ø 8.5: 18 мм

Длина дистальной части Ø 8.5: 65 мм

Поле обзора 90°

Направление обзора Ø 6.4: прямое 0° и боковое 90° (2 камеры)
Ø 8.5: прямое 0°

Глубина резкости Ø 6.4: прямая 15 мм - ∞, боковая 10 мм - ∞
Ø 8.5: 15 мм - ∞

Механизм артикуляции механический высокоточный

Управление артикуляцией Ø 8.5: джойстик

Артикуляция Ø 8.5: 2 плоскости (4 направления) 360°

Угол артикуляции Ø 8.5: до 120° в каждом направлении

Оболочка зонда Ø 6.4: металлический тубус
Ø 8.5: вольфрамовая оплетка

Устойчивость зонда Вода, масла и агрессивные среды
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Модель

Диаметр 
и длина 
рабочей 

части

Артику-
ляция 
(управ-
ление)

Мате-
риал 

оплетки 
зонда

Тип 
матри-

цы

Разре-
шение, 
пиксел

Глубина 
резкости

Поле 
обзора

Направ-
ление 
обзора

Дисплей Память Видео- 
выход Масса

Ø 55: 100, 
200 м - Поли- 

уретан
CMOS 

(КМОП)

JPEG 
1280 x 

720
AVI 1280 

x 720

80 мм - ∞ 90° - 10″ 16 ГБ SD AV 30 кг

Ø 50: 100, 
200 м

Пово-
рот  

и на-
клон

Поли- 
уретан

CMOS 
(КМОП)

JPEG 
1280 x 

720
AVI 1280 

x 720

80 мм - ∞ 120° 0°-180° х 
360° 10″ 16 ГБ SD AV 32 кг

Ø 63: 200, 
300, 400, 

500 м

Пово-
рот

Поли- 
уретан

CMOS 
(КМОП)

MPG 960 
x 480

Прямая 
камера 

20 мм - ∞
Боковая 
камера 

10 мм - ∞

120° 0° прямое 
/ 0°-360° 10″ 128 ГБ 

SSD AV 20 + 
100 кг

СИСТЕМЫ ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ СКВАЖИН

Fa
st

Ch
ec

k 
S

Fa
st

Ch
ec

k 
M

+
Fa

st
Ch

ec
k 

L

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ СКВАЖИН

СИСТЕМЫ ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ СКВАЖИН
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СИСТЕМА ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ СКВАЖИН EVIT FASTCHECK S

РЕГУЛИРУЕМАЯ  
ПОДСВЕТКА

ДЛИТЕЛЬНАЯ 
АВТОНОМНАЯ 

РАБОТА

СМЕННЫЕ 
ГОЛОВКИ 
КАМЕРЫ

СТАЛЬНАЯ 
ГОЛОВКА 
КАМЕРЫ  

С САПФИРОВЫМ 
СТЕКЛОМ

Li-Ion
АККУМУЛЯТОР

ВИДЕОВЫХОД AV

ФОТО JPEG
1280 x 720

HD

ВИДЕО AVI 
1280 x 720

HD

ВОДОНЕПРО- 
НИЦАЕМОСТЬ

10 БАР

• 10″ ЖК-дисплей
• Светодиодная регулируемая подсветка
• Удобное барабанное устройство
• Запись фото и видео в одно нажатие
• Видеовыход для подключения внешнего монитора
• Поддерживает карты памяти SD / USB флеш-накопители до 64 ГБ

100–200 метров

eVIT FastCheck S 550-1000
Арт. EFCS5501000

камера Ø 55 мм
100 метров

eVIT FastCheck S 550-2000
Арт. EFCS5502000

камера Ø 55 мм
200 метров

КОМПЛЕКТЫ eVIT FastCheck S
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Комплект включает: базовый блок (дисплей TFT LCD с солнцезащитным козырьком, контрольный блок 
с панелью управления, блок питания, клавиатура USB на базе ударопрочного влагонепроницаемого 
кейса), сменная головка камеры, кабель на барабанном устройстве (стальная рама с колесами, барабан с 
механизмом блокировки вращения, телескопическая рукоятка, счетчик длины смотки кабеля, кронштейн 
с регулировкой выноса), уплотнительные кольца 2 шт., предохранители 2шт., соединительный кабель 
(контрольный блок – барабанное устройство), соединительный кабель (контрольный блок – счетчик 
смотки длины кабеля), тестировочный кабель (контрольный блок – камера, минуя барабанное устройство), 
USB флеш-накопитель 16 ГБ, наушники-капли, микрофон-петличка, пульт дистанционного управления 
контрольным блоком, пульт дистанционного управления монитором, адаптер питания от сети, 
пластиковое прутковое центрирующее устройство Ø 145 мм, сумка для комплектующих, программный 
комплекс Платформа ВСКАМ версия 1.0 для обработки и хранения изображений телеинспекции, 
руководство пользователя на русском языке.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ eVIT FastCheck S
Запасная сменная камера

Ø 55 мм, длина 77 мм Центрирующая тренога с роликом

eVIT FastCheck S
CH 550-770

Арт. EFCMCH550770
eVIT FastCheck S

Регулируемый радиус раскрытия опор  
от 0 до 65 см

eVIT TP 065
Арт. ETP065

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ eVIT FastCheck S
Диаметр головки камеры 55 мм

Длина головки камеры 106 мм

Тип камеры CMOS (КМОП) 1.3 МП

Тип головки камеры Сменная

Степень защиты IP68

Водонепроницаемость камеры Кабель 100 м: 10 бар 
Кабель 200 м: 20 бар   

Поле обзора 90°

Глубина резкости 80 мм – ∞

Направление обзора Прямое 0°

Количество светодиодов 8 суперъярких

Защита головки камеры Сапфировое стекло

Длины кабеля 100, 200 м

Диаметр кабеля 7 мм

Габариты Барабанное устр.: 500 x 260 x 190 мм; баз. блок: 420 х 410 х 130 мм

Масса Базовый блок 6.5 кг
Барабанное устр. с камерой 15 кг

Дисплей TFT LCD 10″ / 254 мм, 1280 х 720, 16:9 с солнцезащитным козырьком, дополнительный интерфейс и клавиши 
регулировки изображения на дисплее

Питание Сеть переменного тока 110 ~ 240 В – адаптер питания 12.5 В, 3000 мА / аккумуляторная батарея Li-Ion 8800 мАч 
(время заряда 6 ч), сменные предохранители

Время автономной работы 6 ч

Запись на носитель Карта памяти SD / USB флеш-накопитель 16 ГБ (в комплекте, макс. 64 ГБ)

Подсветка Плавная ручная регулировка (димер)
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Интерфейсы
USB для подключения внешних накопителей, слот карты памяти SD, USB для подключения клавиатуры, AV 
видеовыход (NTSC / PAL), интерфейс для заряда аккумуляторной батареи, 3.5 мм разъём для подключения 
наушников

Запись фото JPEG 1280 x 720 HD, запись фото во время записи видео

Запись видео AVI 1280 x 720 HD

Степень сжатия видео 5 уровней

Длительность записи 
единичного видео 1, 5, 10, 15, 30 мин

Временная метка Да (отключаемая)

Комментарии Аудио (встроенный микрофон), текстовые (встроенная клавиатура)

Обработка изображения Цифровое увеличение 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8x (возможно использовать в том числе во время записи видео)

Файл-менеджер Структура файлы – папки, просмотр фото, воспроизведение видео с паузой и возможностью увеличения 
скорости х2, х4, х8, х16, х32, регулировка громкости, удаление файлов, формат карты памяти

Светодиодная индикация на 
контрольном блоке Питание, режим записи, уровень заряда батареи

Индикация на дисплее Дата, время, состояние карты памяти SD, свободное / занятое место на карте памяти SD, запись фото и видео 
изображения, длина смотки кабеля

Функционал пульта 
дистанционного управления

Запись фото и видео изображений, регулировка громкости, пролистывание, подтверждение, воспроизведение 
фото и видео изображений, остановка, выход, меню

Функционал счетчика Обнуление, метрическая / английская система мер

Апгрейд ПО По USB интерфейсу

Измерение длины смотки кабеля Встроенный счетчик с калибровкой по диаметру кабеля (погрешность не более 1%)

Язык интерфейса Английский и др.

Температура работы От -28 °C до +60 °C

Температура хранения От -10 °C до +60 °C

Влажность До 95% без конденсата

Материал корпуса базового 
блока Ударопрочный пластик, сталь

П
ер

ех
од

 к
   

   
   

   
   

   
  и

нт
ер

ак
ти

вн
ом

у 
ог

ла
вл

ен
и

ю



ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭНДОСКОПЫ И СИСТЕМЫ ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ eVIT«ДЖЕНЕРАЛ ОПТИКС» ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР 85

СИСТЕМА ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ СКВАЖИН  
EVIT FASTCHECK M+

РЕГУЛИРУЕМАЯ  
ПОДСВЕТКА

ДЛИТЕЛЬНАЯ 
АВТОНОМНАЯ 

РАБОТА

СМЕННЫЕ 
ГОЛОВКИ 
КАМЕРЫ

СТАЛЬНАЯ 
ГОЛОВКА 
КАМЕРЫ  

С САПФИРОВЫМ 
СТЕКЛОМ

СМЕННАЯ ГОЛОВКА 
КАМЕРЫ 

 C МОТОРИЗИРОВАН-
НЫМИ 

ДИСТАНЦИОННЫМ 
ПОВОРОТОМ  
И НАКЛОНОМ

Li-Ion
АККУМУЛЯТОР

ВИДЕОВЫХОД AV

ФОТО JPEG
1280 x 720

HD

ВИДЕО AVI 
1280 x 720

HD

ВОДОНЕПРО- 
НИЦАЕМОСТЬ

20 БАР

• 13″ ЖК-дисплей
• Светодиодная регулируемая подсветка
• Дистанционная фокусировка
• Запись фото и видео в одно нажатие
• Видеовыход для подключения внешнего монитора
• Поддерживает накопителя данных USB до 64 Гб

100–200 метров

eVIT FastCheck M+ 500-1000 PT RF
Арт. EFCM+5001000PTRF

вращение 360°
наклон 180°

дистанционная фокусировка

камера Ø 50 мм
100 метров

eVIT FastCheck M+ 500-2000 PT RF
Арт. EFCM+5002000PTRF

вращение 360°
наклон 180°

дистанционная фокусировка

камера Ø 50 мм
200 метров

КОМПЛЕКТЫ eVIT FastCheck M+
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Комплект включает: базовый блок (дисплей TFT LCD с солнцезащитным козырьком, контрольный блок с 
панелью управления и встроенной аккумуляторной батареей, крепление для беспроводной клавиатуры 
USB), управляемая сменная головка с видеокамерой и дистанционной фокусировкой, кабель на барабанном 
устройстве (стальная рама с колесами, барабан с механизмом блокировки вращения, телескопическая 
рукоятка, счетчик длины смотки кабеля, кронштейн с регулировкой выноса, съемная рукоятка вращения 
барабана (для барабанного устройства от 200 м), уплотнительные кольца 2 шт., соединительный кабель 
(контрольный блок – барабанное устройство), соединительный кабель (контрольный блок – счетчик 
смотки длины кабеля), тестировочный кабель (контрольный блок – камера, минуя барабанное устройство), 
USB флеш-накопитель 32 ГБ, беспроводная клавиатура USB, аудиогарнитура, пульт дистанционного 
управления, адаптер питания от сети, пластиковое центрирующее устройство Ø 80 мм, универсальное 
прутковое центрирующее устройство Ø 70-300 мм, сумка для комплектующих, программный комплекс 
Платформа ВСКАМ версия 1.0 для обработки и хранения изображений телеинспекции, руководство 
пользователя на русском языке.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ eVIT FastCheck M+
Запасная управляемая сменная камера

Ø 50 мм, длина жесткой части 154 мм Центрирующая тренога с роликом

 
вращение 360°

наклон 180°

eVIT FastCheck M+
CH 50-154 PT RF

Арт. EFCM+CH50154PTRF

Регулируемый радиус раскрытия опор  
от 0 до 65 см

eVIT TP 065
Арт. ETP065

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ eVIT FastCheck M+
Диаметр головки камеры 50 мм

Длина головки камеры 154 мм

Управление Регулировка вращения и наклона головки камеры при помощи джойстика, возвращение в исходное 
положение (домашняя позиция)

Тип камеры CMOS (КМОП) 1.3 Мп

Степень защиты IP68

Водонепроницаемость камеры Кабель 100 м: 10 бар
Кабель 200 м: 20 бар

Поле обзора 120°

Глубина резкости Дистанционно регулируемая

Направление обзора Дистанционно регулируемое (вращение 360°, наклон 180°)

Полсветка в головке 6 ультраярких LED

Защита видеокамеры Сапфировое стекло

Длины кабеля 100, 200 м

Диаметр кабеля 7.8 мм

Габариты Барабанное устр.: 620 x 540 x 340 мм (для кабеля 200м); 
Базовый блок: 410 х 350 х 140 мм

Масса
Базовый блок ~ 7 кг;
Барабанное устр. ~ 20 кг;
Сменная головка ~ 0.7 кг

Дисплей TFT LCD 13” / 330 мм, 1280 х 720, 16:9 с солнцезащитным козырьком

Питание Сеть переменного тока 110 ~ 240 В – адаптер питания 12.5 В, 3 А / аккумуляторная батарея Li-Ion 8800 мАч 
(время заряда ~ 4 ч)

Время автономной работы ~ 6 ч

Запись на носитель USB накопитель данных до 64 ГБ 
(32 ГБ в комплекте)
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Подсветка Плавная ручная регулировка (димер)

Интерфейсы
USB для подключения внешних накопителей данных, USB для подключения клавиатуры, AV видеовыход (NTSC 
/ PAL), гнездо заряда аккумуляторной батареи, 3.5 мм разъём для подключения аудиогарнитуры, разъем для 
подключения барабанного устройства, разъем для подключения счетчика длины смотки кабеля

Запись фото JPEG 1280 x 720 HD*, запись фото во время записи видео

Степень сжатия фото 3 уровня

Запись видео MP4 1280 x 720 HD

Частота кадров видео 25, 30 к/c

Степень сжатия видео 5 уровней

Кодек видео Н 264, H 265

Длительность записи 
единичного видео 1, 5, 10, 15, 30, 60 мин

Циклическая запись видео Да (отключаемая)

Временная метка Да

Комментарии Аудио (встроенный микрофон), текстовые

Обработка изображения Цифровое увеличение до 16x с шагом 2х (возможно использовать в том числе во время записи видео), 
активное шумоподавление

Настройка изображения Многоступенчатая регулировка яркости, цветности и контраста

Файл-менеджер Структура папки – файлы, просмотр фото, воспроизведение видео с паузой и возможностью увеличения 
скорости х2, х4, х8, х16, х32, регулировка громкости, удаление файлов, форматирование накопителя данных

Воспроизведение аудио Многоступенчатая регулировка громкости (вместе с видео)

Авторизация Вход по паролю (отключаемый)

Светодиодная индикация  
на базовом блоке Питание, режим записи, уровень заряда батареи

Индикация на дисплее Дата, время, состояние внешнего накопителя данных, свободное / занятое место на внешнем накопителе 
данных, запись фото и видео изображения, длина смотки кабеля

Функционал пульта 
дистанционного управления

Запись фото и видео изображений, регулировка громкости, пролистывание, подтверждение, воспроизведение 
фото и видео изображений, остановка, выход, меню

Измерение длины смотки кабеля Встроенный счетчик с погрешностью не более 1%

Функционал счетчика Обнуление, метрическая / имперская система мер

Корректировка погрешности 
счетчика Многоступенчатая в диапазоне от 0 до 200 м с учетом диаметра и типа кабеля

Апгрейд ПО Через USB интерфейс

Язык интерфейса Русский (9 доп. языков)

Температура работы От -28 °C до +60 °C

Температура хранения От -10 °C до +60 °C

Влажность До 95% без конденсата

Материал корпуса базового 
блока Ударопрочный пластик
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РЕГУЛИРУЕМАЯ  
ПОДСВЕТКА

ВРЕМЯ РАБОТЫ
ОТ БАТАРЕИ

СТАЛЬНАЯ  
ГОЛОВКА КАМЕРЫ  
С САПФИРОВЫМ 

СТЕКЛОМ

Li
БАТАРЕЯ

ВИДЕО 
960 x 480

ВОДОНЕПРО- 
НИЦАЕМОСТЬ

50 БАР

МОТОРИ- 
ЗИРОВАННАЯ  

ПОДАЧА КАБЕЛЯ

БОКОВАЯ 
КАМЕРА С 

БЕСКОНЕЧНЫМ 
ВРАЩЕНИЕМ

• 10″ ЖК-дисплей
• Боковая камера с вращением
• Автоматическое барабанное устройство
• Автоматический укладчик кабеля (опц.)
• Запись видео в одно нажатие
• Видеовыход для подключения внешнего монитора
• Поддерживает внешние носители данных до 64 ГБ
• Встроенный SSD 128 ГБ

200–300–400–500 метров

КОМПЛЕКТЫ eVIT FastCheck L

eVIT FastCheck L 630-2000 
FS360V

Арт. EFCL6302000FS360V

камера Ø 63 мм
200 метров

eVIT FastCheck L 630-3000 
FS360V

Арт. EFCL6303000FS360V

камера Ø 63 мм
300 метров

eVIT FastCheck L 630-4000 
FS360V

Арт. EFCL6304000FS360V

камера Ø 63 мм
400 метров

eVIT FastCheck L 630-5000 
FS360V

Арт. EFCL6305000FS360V

камера Ø 63 мм
500 метров

СВЕРХДЛИННАЯ СИСТЕМА ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ 
СКВАЖИН С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ КАБЕЛЯ  
И ПОВОРОТНОЙ ГОЛОВКОЙ EVIT FASTCHECK L
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Комплект включает: базовый блок на базе ударопрочного влагонепроницаемого кейса с встроенным 
SSD 128 ГБ, сменная головка с прямой и боковой (бесконечное вращение) видеокамерами, барабанное 
устройство с кабелем (моторизированные смотка / намотка / укладка кабеля) на стальной раме с рукояткой 
и колесами, съемная выносная часть рамы, роликовый кронштейн с регулировкой выноса и счетчиком 
длины смотки кабеля, универсальное центрирующее устройство, карта памяти USB 16 ГБ, кабель питания 
базовый блок – сеть переменного тока, кабель питания базовый блок – барабанное устройство, кабель 
питания базовый блок – внешний аккумуляторный блок, соединительный кабель базовый блок – 
барабанное устройство, соединительный кабель базовый блок – счетчик длины смотки кабеля, набор 
запасных уплотнительных колец, силиконовый герметик, набор монтажного инструмента, программный 
комплекс Платформа ВСКАМ версия 1.0 для обработки и хранения изображений телеинспекции, 
руководство пользователя на русском языке.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ eVIT FastCheck L
Запасная управляемая сменная камера

Ø 63 мм, длина жесткой части 570 мм

вращение 360°

eVIT FastCheck L
CH 63-570 FS360V

Арт. EFCMCH63570FS360V

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ eVIT FastCheck L
Габариты 886 х 800 х 1062 мм

Масса Базовый блок в кейсе: около 20 кг
Рама с барабаном и кабелем: около 100 кг

Диаметр головки камеры 63 мм

Длина головки камеры 570 мм

Тип камер Прямая и боковая CMOS (КМОП)
700 ТВ линий

Светочувствительность камер 0,01 люкс

Водонепроницаемость головки 50 бар (725 PSI)

Поле обзора 120° (прямая и боковая камеры)

Глубина резкости камер 30 мм – ∞ (прямая и боковая камеры)

Вращение боковой камеры Бесконечное, по и против часовой стредки

Направление обзора камер Прямая камера: 0° 
Боковая камера: регулируемое 0° - 360° (бесконечное вращение камеры по / против часовой стрелки)

Количество светодиодов Прямая камера: 6 суперъярких
Боковая камера: 6 суперъярких

Защита камер Сапфировое стекло

Длины кабеля 200, 300, 400, 500 м

Диаметр кабеля 10 мм

Кабельное устройство Моторизированная смотка/намотка каблея с регулировкой скорости (0 – 20 м/мин), моторизированная укладка 
кабеля (опционально)

Дисплей TFT LCD 10″ / 254 мм, 1280 х 720, 4:3 с солнцезащитным козырьком

Питание Сеть переменного тока 110 ~ 240 В, 50-60 Гц / аккумулятор Li-Ion 8800 мАч (время заряда 7 ч)

Время автономной работы 6 ч

Запись на носитель Встроенный твердотельный накопитель SSD 128 ГБ, подключение внешних носителей по USB

Подсветка Ручная регулировка (6 уровней)
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Интерфейсы USB 2.0 для подключения внешних носителей, разъём для подключения наушников 3.5 мм

Беспроводная передача 
изображения Wi-Fi передача изображения на устройства iOS, Android

Регулировка соотношения сторон 
кадра 4:3, 16:9

Запись видео MPG 960 x 480 пикселей

Регулировка изображения Яркость (50 уровней)
Контрастность (50 уровней)

Комментарии Аудио (встроенный микрофон), текстовые (встроенная клавиатура)

Файл-менеджер Просмотр фото с пролистыванием, воспроизведение видео с увеличением / уменьшением скорости  
и паузой, удаление файлов, формат карты памяти

Светодиодная индикация  
на базовом блоке Работа, режим записи, уровень заряда аккумуляторной батареи

Индикация на дисплее Запись фото и видео изображения, угол поворота вращающейся части головки камеры, температура 
головки камеры, длина смотки кабеля

Функционал базового блока

Переключение между прямой и боковой камерами, регулировка интенсивности светодиодной подсветки 
прямой и боковой камер, регулировка вращения боковой камеры, запись видео изображений, 
пролистывание, подтверждение, воспроизведение видео, регулировка смотки / намотки кабеля в т.ч. 
скорости, обнуление счетчика длины смотки кабеля, навигация по меню

Функционал пульта дистанционного 
управления

Запись видео изображений, пролистывание, подтверждение, воспроизведение видео, навигация по меню, 
цифровое увеличение до 8х, промотка видео вперед / назад со скоростью до 32х

Счетчик смотки Метрическая / английская система мер, погрешность не более 1%

Апгрейд ПО Через USB интерфейс

Баланс температуры камеры Автоматические подогрев / охлаждение камеры

Измерение температуры головки 
камеры Встроенный температурный датчик

Язык интерфейса Английский и др.

Температура работы От -10°C до +70°C

Температура хранения От -10°C до +60°C

Влажность До 95% без конденсата

Материал корпуса базового блока Ударопрочный пластик
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭНДОСКОПЫ И СИСТЕМЫ ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ eVIT«ДЖЕНЕРАЛ ОПТИКС» ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

САМОХОДНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ 
eVIT FINDER

КОМПЛЕКТЫ САМОХОДНЫХ СИСТЕМ ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ eVIT FINDER

Самоходная система телеинспекции  
трубопроводов eVIT FINDER GT RL 150   
Арт. EFINDERGTRL150 

eVIT FINDER GT TM RL колесный транспортный модуль для трубопроводов диаметром 300–1000 мм
Съемный механизм дистанционной регулировки высоты видеокамеры (до 235 мм) с установленной  
дополнительной светодиодной подсветкой
eVIT FINDER Control Panel панель управления
eVIT FINDER Joystick модуль управления с джойстиками
eVIT FINDER FHD PTZ Cam видеокамера с наклонной/вращающейся головкой
Камера заднего вида
eVIT FINDER Drum 150 автоматический кабельный барабан 150 м
Колесные муфты (колеса вращаются, когда привод отключен)
Колеса ∅ 101 мм – 6 шт.
Колеса ∅ 152 мм – 4 шт.
Колеса ∅ 203 мм – 4 шт.
Колеса ∅ 250 мм – 4 шт.
eVIT FINDER IBat внешняя аккумуляторная батарея
eVIT FINDER Tools набор инструмента

Самоходная система телеинспекции  
трубопроводов eVIT FINDER GT NRL 150  
Арт. EFINDERGTNRL150 

eVIT FINDER GT TM NRL колесный транспортный модуль для трубопроводов диаметром 300–1000 мм
Несъемный механизм дистанционной регулировки высоты видеокамеры (до 174 мм) с установлен-
ной дополнительной светодиодной подсветкой
eVIT FINDER Control Panel  панель управления
eVIT FINDER Joystick модуль управления с джойстиками
eVIT FINDER FHD PTZ Cam видеокамера с наклонной/вращающейся головкой
Камера заднего вида
eVIT FINDER Drum 150 автоматический кабельный барабан 150 м
Колеса ∅ 101 мм – 6 шт.
Колеса ∅ 152 мм – 4 шт.
Колеса ∅ 203 мм – 4 шт.
Колеса ∅ 250 мм – 4 шт.
eVIT FINDER IBat внешняя аккумуляторная батарея 
eVIT FINDER Tools набор инструмента

Самоходная система телеинспекции 
трубопроводов eVIT FINDER GT RL 300
Арт. EFINDERGTRL300

eVIT FINDER GT TM RL колесный транспортный модуль для трубопроводов диаметром 300–1000 мм
Съемный механизм дистанционной регулировки высоты видеокамеры (до 235 мм) с установленной  
дополнительной светодиодной подсветкой
eVIT FINDER Control Panel панель управления
eVIT FINDER Joystick модуль управления с джойстиками
eVIT FINDER FHD PTZ Cam видеокамера с наклонной/вращающейся головкой
Камера заднего вида
eVIT FINDER Drum 300 автоматический кабельный барабан 300 м
Колесные муфты (колеса вращаются, когда привод отключен)
Колеса ∅ 101 мм – 6 шт.
Колеса ∅ 152 мм – 4 шт.
Колеса ∅ 203 мм – 4 шт.
Колеса ∅ 250 мм – 4 шт.
eVIT FINDER IBat внешняя аккумуляторная батарея 
eVIT FINDER Tools набор инструмента

Самоходная система телеинспекции  
трубопроводов eVIT FINDER GT NRL 300   
Арт. EFINDERGTNRL300 

eVIT FINDER GT TM NRL колесный транспортный модуль для трубопроводов диаметром 300–1000 мм
Несъемный механизм дистанционной регулировки высоты видеокамеры (до 174 мм) с установлен-
ной дополнительной светодиодной подсветкой
eVIT FINDER Control Panel панель управления
eVIT FINDER Joystick модуль управления с джойстиками
eVIT FINDER FHD PTZ Cam видеокамера с наклонной/вращающейся головкой
Камера заднего вида
eVIT FINDER Drum 300 автоматический кабельный барабан 300 м
Колеса ∅ 101 мм – 6 шт.
Колеса ∅ 152 мм – 4 шт.
Колеса ∅ 203 мм – 4 шт.
Колеса ∅ 250 мм – 4 шт.
eVIT FINDER IBat внешняя аккумуляторная батарея 
eVIT FINDER Tools набор инструмента

Самоходная система телеинспекции трубо-
проводов eVIT FINDER GT RL – TF NRL 300  
(c 2 колесными транспортными модулями) 
Арт. EFINDERGTRLTFNRL300

eVIT FINDER GT TM RL колесный транспортный модуль для трубопроводов диаметром 300–1000 мм
Съемный механизм дистанционной регулировки высоты видеокамеры (до 235 мм) с установленной  
дополнительной светодиодной подсветкой
eVIT FINDER Control Panel панель управления
eVIT FINDER Joystick модуль управления с джойстиками
eVIT FINDER FHD PTZ Cam видеокамера с наклонной/вращающейся головкой
Камера заднего вида
eVIT FINDER Drum 300 автоматический кабельный барабан 300 м
Колесные муфты (колеса вращаются, когда привод отключен)
Колеса ∅ 101 мм – 6 шт.
Колеса ∅ 152 мм – 4 шт.
Колеса ∅ 203 мм – 4 шт.
Колеса ∅ 250 мм – 4 шт.
eVIT FINDER IBat внешняя аккумуляторная батарея 
eVIT FINDER Tools набор инструмента

eVIT FINDER TF TM NRL колесный транспортный модуль для трубопроводов диаметром 150–300 мм
Несъемный механизм дистанционной регулировки высоты видеокамеры
eVIT FINDER HD Cam видеокамера прямого обзора
Колеса ∅ 76 мм – 6 шт.

eVIT FINDER – это самоходные системы телеинспекции высокой проходимости, управляемые оператором. Такая система, как прави-
ло, состоит из транспортного модуля, видеокамер, автоматизированного барабанного устройства с полным приводом и сменными 
колесами. Система разработана для телеинспекции подземных трубопроводов и коллекторов подачи и отвода воды диаметром от 
150 мм и протяженностью до 2050 м. Для частично заполненных трубопроводов и коллекторов диаметром от 350 мм используется 
модификация FINDER SC со шнекороторным движителем.
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Самоходная система телеинспекции 
трубопроводов eVIT FINDER GT NRL – TF 
NRL 300 (c 2 колесными транспортными 
модулями)
Арт. EFINDERGTNRLTFNRL300

eVIT FINDER GT TM NRL колесный транспортный модуль для трубопроводов диаметром 300–1000 мм
Несъемный механизм дистанционной регулировки высоты видеокамеры (до 174 мм) с установлен-
ной дополнительной светодиодной подсветкой
eVIT FINDER Control Panel панель управления
eVIT FINDER Joystick модуль управления с джойстиками
eVIT FINDER FHD PTZ Cam видеокамера с наклонной/вращающейся головкой
Камера заднего вида
jeVIT FINDER Drum 300 автоматический кабельный барабан 300 м
Колеса ∅ 101 мм – 6 шт.
Колеса ∅ 152 мм – 4 шт.
Колеса ∅ 203 мм – 4 шт.
Колеса ∅ 250 мм – 4 шт.
eVIT FINDER IBat внешняя аккумуляторная батарея
eVIT FINDER Tools набор инструмента

eVIT FINDER TF TM NRL колесный транспортный модуль для трубопроводов диаметром 150–300 мм
Несъемный механизм дистанционной регулировки высоты видеокамеры
eVIT FINDER HD Cam видеокамера прямого обзора
Камера заднего вида
Колеса ∅ 76 мм – 6 шт.

Самоходная система телеинспекции  
трубопроводов eVIT FINDER TF NRL 150
Арт. EFINDERTFNRL150
 

eVIT FINDER TF TM NRL колесный транспортный модуль для трубопроводов диаметром 150–300 мм
Несъемный механизм дистанционной регулировки высоты видеокамеры с установленной допол-
нительной светодиодной подсветкой
eVIT FINDER Control Panel панель управления
eVIT FINDER Joystick модуль управления с джойстиками
eVIT FINDER HD Cam видеокамера прямого обзора
Камера заднего вида
eVIT FINDER Drum 150 автоматический кабельный барабан 150 м
Колеса ∅ 76 мм – 6 шт.
Колеса ∅ 101 мм – 4 шт.
Колеса ∅ 152 мм – 4 шт.
eVIT FINDER IBat внешняя аккумуляторная батарея
eVIT FINDER Tools набор инструмента

Самоходная система телеинспекции  
трубопроводов eVIT FINDER HF RL 150
Арт. EFINDERHFRL150

eVIT FINDER HF TM RL колесный транспортный модуль для трубопроводов диаметром 150–500 мм
Съемный механизм дистанционной регулировки высоты видеокамеры с установленной дополни-
тельной светодиодной подсветкой
eVIT FINDER Control Panel панель управления
eVIT FINDER Joystick модуль управления с джойстиками
eVIT FINDER FHD PTZ Cam видеокамера с наклонной / вращающейся головкой
Камера заднего вида
eVIT FINDER Drum 150 автоматический кабельный барабан 150 м
Колеса ∅ 76 мм – 6 шт.
Колеса ∅ 101 мм – 4 шт.
Колеса ∅ 152 мм – 4 шт.
eVIT FINDER IBat внешняя аккумуляторная батарея
eVIT FINDER Tools набор инструмента

Самоходная шнековая система телеинспек-
ции трубопроводов eVIT FINDER SC 300
Арт. EFINDERSC300
 

eVIT FINDER SC TM шнековый транспортный модуль для трубопроводов диаметром от 600 мм
Дополнительная светодиодная подсветка
eVIT FINDER Control Panel панель управления
eVIT FINDER Joystick модуль управления с джойстиками
eVIT FINDER FHD PTZ Cam видеокамера с наклонной/вращающейся головкой
Камера заднего вида
eVIT FINDER Water Drum 300 автоматический кабельный барабан 300 м 
с плавающим кабелем
eVIT FINDER IBat внешняя аккумуляторная батарея
eVIT FINDER Tools набор инструмента

Самоходная шнековая система телеин-
спекции трубопроводов eVIT FINDER SC 
300 с сонаром
Арт. EFINDERSC300S

eVIT FINDER SC TM шнековый транспортный модуль для трубопроводов диаметром от 600 мм
Дополнительная светодиодная подсветка
eVIT FINDER Control Panel панель управления
eVIT FINDER Joystick модуль управления с джойстиками
eVIT FINDER FHD PTZ Cam видеокамера с наклонной/вращающейся головкой
Камера заднего вида
eVIT FINDER Water Drum 300 автоматический кабельный барабан 300 м 
с плавающим кабелем
eVIT FINDER IBat внешняя аккумуляторная батарея
eVIT FINDER Tools набор инструмента
eVIT FINDER Sonar сонар

КОМПЛЕКТЫ САМОХОДНЫХ СИСТЕМ ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ eVIT FINDER
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ САМОХОДНЫХ СИСТЕМ ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ eVIT FINDER

Самоходная система телеинспекции  
трубопроводов eVIT FINDER LC NRL 1000
Арт. EFINDERLCNRL1000

eVIT FINDER LC TM NRL колесный транспортный модуль для трубопроводов диаметром 500–1500 мм
Несъемный механизм дистанционной регулировки высоты видеокамеры с установленной дополни-
тельной светодиодной подсветкой
eVIT FINDER Control Panel панель управления
eVIT FINDER Joystick модуль управления с джойстиками
eVIT FINDER FHD PTZ Cam видеокамера с наклонной/вращающейся головкой
Камера заднего вида
eVIT FINDER Drum 1000 автоматический кабельный барабан 1000 м
Колеса ∅ 250 мм – 10 шт.
eVIT FINDER Tools набор инструмента

Самоходная система телеинспекции 
трубопроводов eVIT FINDER FLC NRL 2050
Арт. EFINDERFLCNRL2050 

eVIT FINDER FLC TM NRL колесный транспортный модуль для трубопроводов диаметром 800–4000 мм
Несъемный механизм дистанционной регулировки высоты видеокамеры с установленной дополни-
тельной светодиодной подсветкой
eVIT FINDER Control Panel панель управления
eVIT FINDER Joystick модуль управления с джойстиками
eVIT FINDER FHD PTZ Cam видеокамера с наклонной/вращающейся головкой
Камера заднего вида
eVIT FINDER Drum 2050 автоматический кабельный барабан 2050 м
Колеса ∅ 250 мм – 10 шт.
eVIT FINDER Tools набор инструмента

eVIT FINDER GT TM RL колесный транс-
портный модуль (без видеокамеры 
прямого обзора)
Арт. EFINDERGTTMRL

Для трубопроводов диаметром 300–1000 мм (в положении камеры по центру внутритрубного про-
странства)
Степень защиты оболочки IP68
Подкачка корпуса газом, встроенный датчик давления с индикатором
Съемный механизм дистанционной регулировки высоты видеокамеры (до 235 мм) с установленной  
дополнительной светодиодной подсветкой
Двигатели постоянного тока 2 x 90 Вт
Скорость движения до 32 м/мин
6 колес: 2 х 4", 4 x 8"
Макс. уклон 45° (в зависимости от среды эксплуатации)
Видеокамера заднего вида с разрешающей способностью 1280 х 720 пикселей
Сверхъяркая светодиодная конденсаторная подсветка с плавной регулировкой: передняя 12 x 10 Вт,  
задняя 2 x 10 Вт
U-образный бампер (защита видеокамеры в нижнем положении)
Масса 18,5 кг (с установленным механизмом дистанционной регулировки высоты видеокамеры)

eVIT FINDER GT TM NRL колесный 
транспортный модуль (без видеокамеры 
прямого обзора)
Арт. EFINDERGTTMNRL 

Для трубопроводов диаметром 300–1000 мм (в положении камеры по центру внутритрубного про-
странства)
Степень защиты оболочки IP68 
Подкачка корпуса газом, встроенный датчик давления с индикатором
Несъемный механизм дистанционной регулировки высоты видеокамеры (до 174 мм) с установлен-
ной дополнительной светодиодной подсветкой
Двигатели постоянного тока 2 x 90 Вт
Скорость движения до 32 м/мин
6 колес: 2 х 4", 4 x 8"
Макс. уклон 45° (в зависимости от среды эксплуатации)
Видеокамера заднего вида с разрешающей способностью 1280 х 720 пикселей
Сверхъяркая светодиодная конденсаторная подсветка с плавной регулировкой: передняя 12 x 10 Вт,  
задняя 2 x 10 Вт
U-образный бампер (защита видеокамеры в нижнем положении)
Масса 16 кг

eVIT FINDER TF TM NRL колесный транс-
портный модуль (без видеокамеры)  
Арт. EFINDERTFTMNRL 

Для трубопроводов диаметром 150–300 мм
Степень защиты оболочки IP68
Подкачка корпуса газом, встроенный датчик давления с индикатором
Несъемный механизм дистанционной регулировки высоты видеокамеры с установленной дополни-
тельной светодиодной подсветкой
Двигатели постоянного тока 2 x 25 Вт
Скорость движения до 15 м/мин
6 колес 3"
Макс. уклон 45° (в зависимости от среды эксплуатации)
Видеокамера заднего вида с разр. способностью 1280 х 720 пикселей
Сверхъяркая светодиодная конденсаторная подсветка с плавной регулировкой: передняя 3 x 10 Вт, 
задняя 6 x 3 Вт
Масса 11,5 кг

КОМПЛЕКТЫ САМОХОДНЫХ СИСТЕМ ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ eVIT FINDER
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eVIT FINDER HF TM RL колесный транс-
портный модуль (без видеокамеры)
Арт. EFINDERHFTMRL

Для трубопроводов диаметром 150–500 мм (в положении камеры по центру внутритрубного про-
странства)
Степень защиты оболочки IP68 
Подкачка корпуса газом, встроенный датчик давления с индикатором
Съемный механизм дистанционной регулировки высоты видеокамеры с установленной дополни-
тельной светодиодной подсветкой
Двигатели постоянного тока 2 x 25 Вт
Скорость движения до 15 м/мин
6 колес 3"
Макс. уклон 45° (в зависимости от среды эксплуатации)
Видеокамера заднего вида с разр. способностью 1280 х 720 пикселей
Сверхъяркая светодиодная конденсаторная подсветка с плавной регулировкой: передняя 3 x 10 Вт, 
задняя 6 x 3 Вт
Масса 11,5 кг

eVIT FINDER Drum 150 автоматический 
кабельный барабан 150 м
Арт. EFINDERD150 Длина кабеля 150 м

Степень защиты оболочки IP63
Кабель: 4 жилы, ∅ 7 мм, кевларовое армирование (выдерживаемая нагрузка до 300 кг), износостой-
кая водонепроницаемая полиуретановая оболочка, устойчивость к ржавчине, кислотам и щелочам
Регулировка скорости подачи кабеля: ручная/автоматическая (подстройка под движение транспорт-
ного модуля)
Устройство автоматической равномерной укладки кабеля на барабан
Счетчик длины смотки (погрешность 1 мм)
Интерфейс передачи данных: беспроводной/кабельный
Габариты 570 х 395 х 475 мм
Масса 45 кг

eVIT FINDER Drum 300 FL автоматиче-
ский кабельный барабан 320 м  
с плавающим кабелем
Арт. EFINDERD300FL

Используется со шнековым транспортным модулем 
Длина кабеля 320 метров
Степень защиты корпуса барабана IP63
Кабель: 2-жилы, ∅ 7 мм, кевларовое армирование (выдерживаемая нагрузка до 300 кг), износостой-
кая водонепроницаемая полиуретановая оболочка, устойчивость к ржавчине, кислотам и щелочам,
держится на поверхности воды
Регулировка скорости подачи кабеля: ручная / автоматическая (подстройка под движение транс-
портного модуля)
Устройство автоматической равномерной укладки кабеля на барабан
Счетчик длины смотки (погрешность 1 мм)
Интерфейс передачи данных: беспроводной / кабельный
Габариты: 570 х 395 х 475 мм
Масса: 67 кг

eVIT FINDER HD Cam видеокамера  
прямого обзора
Арт. EFINDERHDCAM

 

Тип сенсора CMOS
Разрешающая способность 1920 х 1080 пикселов
Поле зрения 67° – 67°
Направление обзора 0° (прямое)
Светочувствительность 0.1 ЛК 
Фокус автоматический
Габариты 100 x 75 x 75 мм
Масса 0,6 кг

eVIT FINDER FHD PTZ Cam видеокамера  
с наклонной / вращающейся головкой
Арт. EFINDERFHDPTZCAM Тип сенсора CMOS 1/3"

Разрешающая способность 1920 х 1080 пикселей
Поле зрения 67° – 68°
Направление обзора 0° (прямое)
Светочувствительность 0.1 лк 
Фокус: автоматический и ручной
Вращение 360°
Наклон ±135°
Функция возврата в исходное положение (вращение/наклон)
Оптическое увеличение до 10х
Цифровое увеличение до 12х
Степень защиты оболочки IP68
Водонепроницаемость 1 Бар (погружение до 10 м)
Подкачка корпуса газом, встроенный датчик давления с индикатором
Прочный алюминиевый корпус (устойчивость к давлению до 1,7 Бар)
Габариты 155 x 95 x 90 мм
Масса 1,5 кг

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ САМОХОДНЫХ СИСТЕМ ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ eVIT FINDER
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eVIT FINDER FHD FE Cam видеокамера  
прямого обзора «рыбий глаз» (панорамная)
Арт. EFINDERFHDFECAM Тип сенсора CMOS

Разрешающая способность 1920 х 1080 пикселей
Поле зрения 180° – 180° –180°
Направление обзора 0° (прямое)
Светочувствительность 0,1 лк
Фокус автоматический
Степень защиты оболочки IP68
Габариты 80 x 96 мм
Масса 1,25 кг

eVIT FINDER Tools kit набор инструмента
Арт. EFINDERTKIT

 

Запасные колеса, роликовая направляющая (защита кабеля), тросы для погружения в люк, винты,  
шестигранные ключи и т. д.

eVIT FINDER Control Panel панель  
управления
Арт. EFINDERCP

На базе планшетов Microsoft Surface
Память 8+128 ГБ
Сенсорный интерфейс
Встроенное специализированное программное обеспечение eVIT FINDER Software (управление, 
регистрация фото и видео)
Интерфейс передачи данных: беспроводной/кабельный

! Возможно использование ноутбука (без специфических требований)

eVIT FINDER Joystick модуль управления  
с джойстиками
Арт. EFINDERJSK

 Управление и регулировка скорости транспортного модуля, управление вращением/наклоном 
камеры*, цифровое увеличение, регулировка подсветки
Интерфейс передачи данных: USB

* При использовании камеры eVIT FINDER FHD PTZ Cam

eVIT FINDER IBat внешняя аккумуляторная 
батарея
Арт. EFINDERIBAT

Емкость аккумулятора 25,9 В, 41,6 Ач
Зарядное напряжение DC10 – 40V, 8A
Рабочая температура от -20 °С до 60 °С
Габариты 345 х 246 х 172 см

Обеспечивает около 8 ч. автономной работы самоходной системы телеинспекции  
(в зависимости от температуры окружающей среды)
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eVIT FINDER Lidar лидар
Арт. EFINDERLIDAR

Для трубопроводов диаметром от 350 мм
Частота сканирования 8 Гц
Погрешность измерения ±2 см
Степень защиты оболочки: IP68
Водонепроницаемость 1 Бар (погружение до 10 м)
Габариты 201 x 80 x 132 мм
Масса 1,25 кг

eVIT FINDER Sonar сонар
Арт. EFINDERSONAR

 

Прочный алюминиевый корпус 
Степень защиты оболочки IP68
Температура работы: 0~40 °С
Температура хранения: -20~70 °С
Акустическая частота: 1 МГц
Ширина луча: 1,1° (-3 дБ), конический
Разрешение по дальности (диапазон 0,125 м): 0,5 мм
Ширина импульса передачи: 4 ~ 20 мкс
Полоса пропускания: 500 кГц
Питание 48 В постоянного тока
Масса 2,7 кг (в воздухе)
Габариты ∅ 70 х 485 мм

eVIT FINDER SC TM FHD PTZ CAM шнеко-
вый транспортный модуль  
с видеокамерой FHD PTZ Cam
Арт. EFINDERSCTMHDPTZCAM

Используется с автоматическим кабельным барабаном с плавающем кабелем
Для трубопроводов диаметром от 600 мм
Длина кабеля 320 м
Скорость хода в стоячей воде около 0,5 м/с
Источник питания: аккумуляторная батарея / сеть переменного тока
Время работы от аккумуляторной батареи 1–2 ч
Видеокамера заднего вида с разрешающей способностью 1280 х 720 пикселей
Сверхъяркая светодиодная конденсаторная подсветка с плавной регулировкой: передняя 4 группы 
LED, задняя 1 группа LED
Тип сенсора CMOS 1/3"
Разрешающая способность 1920 х 1080 пикселей
Поле зрения 67° – 68°
Направление обзора 0° (прямое)
Светочувствительность 0.1 лк
Фокус: автоматический и ручной
Вращение 360°
Наклон ±135°
Функция возврата в исходное положение (вращение/наклон)
Оптическое увеличение до 10х
Цифровое увеличение до 12х
Степень защиты оболочки IP68
Водонепроницаемость 1 Бар (погружение до 10 м)
Подкачка корпуса газом, встроенный датчик давления с индикатором
Прочный алюминиевый корпус (устойчивость к давлению до 1,7 Бар)

eVIT FINDER Sonar FM плавающий  
модуль сонара
Арт. EFINDERSONARFM

 
Для трубопроводов диаметром 300–6000 мм
Корпус из нержавеющей стали
Плавучесть 5 кг
Габариты 220 x 70 x 400 мм
Масса 2 кг
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Досмотровые и тактические видеокамеры eVIT предназначены для визуального контроля промышленных объектов или досмотра 
транспортных средств и грузов. Устройство незаменимо при дистанционном визуальном контроле, обеспечении безопасности, обна-
ружении контрабанды, выявлении преступлений, рекогносцировки территориальной зоны при проведении штурма и поисково-спа-
сательных операций, дистанционного осмотра местности и объектов, ночного наблюдения, проверки труднодоступных мест. 
Такие устройства eVIT, как правило, обладают рядом особенностей: мощная подсветка (в т. ч. в ИК-диапазоне), дистальная часть  
с памятью формы и информативный дисплей на рукоятке устройства, головка камеры может быть оснащена механизмом дистанци-
онно управляемого наклона/вращения. В головку управляемой видеокамеры может быть встроен микрофон, прослушивание в таком 
случае осуществляется при помощи аудиогарнитуры. Головка камеры также может быть оборудована подкатной тележкой, что суще-
ственно упрощает досмотр днища транспортных средств. Диаметр головки камеры начинается от 18 мм, макс. длина телескопической 
штанги до 5.15 м. Все модели досмотровых и тактических видеокамер позволяют производить фото- и видеорегистрацию.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ТАКТИЧЕСКИХ И ДОСМОТРОВЫХ 

ВИДЕОКАМЕР

ТАКТИЧЕСКИЕ И ДОСМОТРОВЫЕ 
ВИДЕОКАМЕРЫ

Модель 
eVIT

Диа-
метр и 
длина 
рабо-
чей 

части

Арти-
куля-
ция 

(управ-
ление)

Мате-
риал 

оплет-
ки 

зонда

Тип 
матри-

цы

Разре-
шение, 
пиксел

Глубина 
резкости

Поле 
обзора

Направ-
ление 
обзора

Дисплей Память Видео- 
выход Масса

CS

Ø 23: 
1.67 - 3м 

(макс. 
4.8 м с 

доп. сек-
циями)

- Угле- 
пластик

CMOS 
(КМОП)

JPEG 640 х 
480

ASF 704 x 
576

80 мм - ∞ 120° - 5″ 16 ГБ SD - 6 кг

 AutoMo-
tive

Ø 18,0: 
2 м - Угле- 

пластик
CMOS 

(КМОП)

iRed

Ø 34,5: 
5,15 м

360°
Угле- 

пластик
CMOS 

(КМОП)

4К PTZ

Ø 23,0, 
39,0: 

5,15 м
360°

Угле- 
пластик

CMOS 
(КМОП)

97

П
ер

ех
од

 к
   

   
   

   
   

   
  и

нт
ер

ак
ти

вн
ом

у 
ог

ла
вл

ен
и

ю



ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭНДОСКОПЫ И СИСТЕМЫ ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ eVIT«ДЖЕНЕРАЛ ОПТИКС» ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР 98

ДОСМОТРОВАЯ КАМЕРА EVIT CS

РЕГУЛИРУЕМАЯ  
ПОДСВЕТКА

ВРЕМЯ РАБОТЫ 
ОТ БАТАРЕИ

СМЕННАЯ 
ДИСТАЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ  
С КАМЕРОЙ

Li
БАТАРЕЯ

ФОТО JPEG
640 х 480

ВИДЕО ASF
704 x 576

УСТОЙЧИВ  
К ВОДЕ, МАСЛАМ
И АГРЕССИВНЫМ 

СРЕДАМ

• Камера CMOS
• 5" ЖК-дисплей
• Светодиодная регулируемая подсветка
• Удобная рукоятка управления
• Моментальная запись фото и видео на карту   
   памяти SD
• Видеовыход для подключения внешнего монитора
• Дистальная часть с памятью формы

КОМПЛЕКТ eVIT CS

eVIT CS 230-330
Арт. ECS230330

Комплект включает: телескопическая секция (3 вала с поджимными 
кольцами), секция – видеорегистратор с панелью управления, 
головка камеры 23 мм (дистальная часть с эффектом памяти формы), 
удлинительная секция 2 шт., адаптер 360° (вращение штанги вокруг 
своей оси), съемный монитор на штативе, карта памяти SD 16 ГБ, кард-
ридер SD-USB, наушники-капли, сменная аккумуляторная рукоятка  
2 шт., уплотнительные кольца 2 шт., адаптер питания от сети, кейс для 
хранения и транспортировки с ложементом, руководство пользователя 
на русском языке.

Сменная камера 
Ø 23 мм

длина 400 мм
Сменная аккумуляторная рукоятка Удлинительная секция штанги

780 мм

eVIT CS SH 230-400
Арт. ECSSH230400

Время работы 6 часов

eVIT CS SB6
Арт. ECSSB6

Макс. две дополнительные секции

eVIT CS CFP 780
Арт. ECSCFP780

АКСЕССУАРЫ eVIT CS
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EVIT CS
Глубина резкости 50 мм - ∞

Поле обзора 120°

Длина

В сборе без удлинительных секций и адапетра 360°: 1520 - 2500 мм
В сборе с одной удлинительной секцией и адаптером 360°: 2383 – 3363 мм
В сборе с двумя удлинительными секциями и адаптером 360°: 3163 – 4143 мм
Удлинительная секция: 780 мм
Адаптер 360° с кольцевым контактом (бесконечное вращение штанги вокруг своей оси): 83 мм

Диаметр головки камеры 23.0 мм

Длина головки камеры с дистальной 
частью 400 мм

Габариты Кейс: 930 х 280 х 110 мм
Видеорегистратор: 125 х 85 х 20 мм

Масса
В сборе без удлинительных секций и адапетра 360°: 1690 г
В сборе с одной удлинительной секцией и адаптером 360°: 1965 г
В сборе с двумя удлинительными секциями и адаптером 360°: 2190 г

Дисплей Съемный TFT LCD 5" / 127 мм, 720 x 480

Подсветка Плавная ручная регулировка (димер)

Количество светодиодов 12 сверхъярких

Запись фото JPEG 640 х 480 пиксел

Запись видео ASF 704 x 576 пиксел

Степень сжатия видео Низкая, средняя, высокая

Частота кадров записи видео 5, 15, 30 к/с

Длительность записи единичного 
видео 1, 5, 10, 15, 30, 60 мин

Циклическая запись Да (отключаемая)

Временная метка Да (отключаемая)

Комментарии Аудио (встроенный микрофон)

Файл-менеджер Просмотр фото, воспроизведение видео с возможностью увеличения скорости х2, х4, х8, х16,  
удаление файлов, формат карты памяти

Крепление монитора Штатив с регулировкой наклона

Питание Сеть переменного тока / аккумуляторная батарея Li-Ion 1400 мАч, 12.5 В, 1 А (время заряда 3 ч)

Время автономной работы 4 ч

Запись на носитель Карта памяти SD 16 ГБ (в комплекте, макс. 64 ГБ)

Управление Панель управления с клавишами

Индикация на видеорегистраторе Уровень заряда батареи, включение устройства, включение микрофона

Индикация на дисплее Дата, время, состояние карты памяти SD, запись фото и видео изображения

Язык интерфейса Английский, немецкий, французский

Температура работы От -20 °C до +60 °C

Температура хранения От -20 °C до +60 °C

Влажность До 95% без конденсата

Степень защиты IP68

Материал корпуса Алюминий

Жесткость Жесткая штанга с полужесткой дистальной частью с памятью формы
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ПОДКАТНАЯ ДОСМОТРОВАЯ ВИДЕОКАМЕРА  
EVIT AUTOMOTIVE

РЕГУЛИРУЕМАЯ  
ПОДСВЕТКА

ВРЕМЯ РАБОТЫ 
ОТ БАТАРЕИ

СМЕННАЯ 
ДИСТАЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ  
С КАМЕРОЙ

Li
БАТАРЕЯ

ФОТО JPEG
640 х 480

ВИДЕО ASF
704 x 576

• Камера CMOS
• 7" ЖК-дисплей с козырьком
• Светодиодная регулируемая подсветка
• Удобная рукоятка управления
• Моментальная запись фото и видео
• Прочная телескопическая штанга
• Дистальная часть с памятью формы

Комплект включает: телескопическую рукоять, голов-
ку-тележку, гибкую головку с памятью формы Ø 18 мм, 
съемный видеорегистратор на шарнирном штативе с 
солнцезащитным козырьком, карту памяти 8 Гб, кабель 
HDMI, адаптер питания от сети, кейс для хранения и 
транспортировки, руководство пользователя на русском 
языке.

Диапазон телескопической рукояти До 2000 мм

Диаметр гибкой головки с памятью формы 18.0 мм

Длина гибкой головки камеры с памятью 
формы 250 мм

Разрешающая способность 5 МП

Габариты кейса 170 х 340 х 660 мм

Масса комплекта ~ 7 кг

Дисплей Съемный TFT LCD 7" / 178 мм

Крепление видеорегистратора Шарнирный штатив

Подсветка в головках Светодиодная: ручная регулировка / автоматическая

Питание видеорегистратора Сеть переменного тока / акк. батарея Li-Ion 7500 мАч

Время автономной работы 8 ч.

КОМПЛЕКТ eVIT AUTOMOTIVE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ eVIT AUTOMOTIVE

eVIT AUTOMOTIVE Головка-тележка
Гибкая головка с памятью формы, 18 мм, длина 250 мм

Арт. EAUTOMOTIVE 
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Запись на носитель Карта памяти SD 8 ГБ (в комплекте, расширение до 32 ГБ)

Интерфейсы Слот карты памяти SD, разъем для заряда батарей, HDMI

Управление функционалом Клавиши на видеорегистраторе

Запись фото JPEG

Запись видео MPEG4

Степень защиты видеорегистратора IP65

Температура работы От -20 °C до +60 °C

Температура хранения От -20 °C до +60 °C

Влажность До 95 % без конденсата

Степень защиты головок IP68

Материал корпуса Углепластик (штанга), ударопрочный пластик (прочие элементы)

HDMI-интерфейс

LCD-дисплей

карбоновая штанга
интенсивности

101

П
ер

ех
од

 к
   

   
   

   
   

   
  и

нт
ер

ак
ти

вн
ом

у 
ог

ла
вл

ен
и

ю



ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭНДОСКОПЫ И СИСТЕМЫ ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ eVIT«ДЖЕНЕРАЛ ОПТИКС» ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР 102

ТАКТИЧЕСКАЯ ВИДЕОКАМЕРА C ИК-ПОДСВЕТКОЙ  
EVIT IRED

Видео MPEG4

Видеокамера Sony CMOS
7" ЖК-дисплей
Цифровое увеличение изображения
ИК-подсветка видеокамеры
Моментальная запись фото и видео
Длинная телескопическая штанга
Микрофон в головке камеры

УПРАВЛЕНИЕ
ПОВОРОТОМ
И НАКЛОНОМ

КАМЕРЫ

Комплект включает: телескопическую рукоять, управля-
емую PTZ-головку Ø 34.5 мм с ИК-подсветкой, съемный ви-
деорегистратор на шарнирном штативе с солнцезащитным 
козырьком, карту памяти 64 ГБ, аудиогарнитуру, адаптер пи-
тания от сети, кейс для хранения и транспортировки, руко-
водство пользователя на русском языке.

Диапазон телескопической рукояти 1380–5150 мм (с установленной головкой)

Диаметр управляемой головки 34,5 мм

Длина управляемой головки 180 мм

Диапазон вращения управляемой головки 360°

Диапазон наклона управляемой головки 360°

Скорость вращения/наклона 10 об/мин

Управление вращением/наклоном Клавиши на телескопической рукоятке

Запись звука Микрофон в головке камеры (диапазон 300 м2)

Прослушивание звука При помощи аудиогарнитуры

Разрешающая способность 1920 х 1080 пикселей (2 Мп)

Габариты кейса 1240 х 260 х 120 мм

•
•
•
•
•
•
•

РЕГУЛИРУЕМАЯ  
ПОДСВЕТКА

СМЕННАЯ 
ДИСТАЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ  
С КАМЕРОЙ

КОМПЛЕКТ eVIT IRED

eVIT IRED 345-515
Управляемая PTZ-головка Ø 34.5 мм с ИК-подсветкой 

Арт. EIRED345515

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ eVIT IRED
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Масса Телескопическая рукоять ~ 1,5 кг
Комплект в кейсе ~ 8 кг

Дисплей Съемный TFT LCD 7" / 178 мм

Крепление видеорегистратора Шарнирный штатив

Подсветка головки Инфракрасная лампа

Питание видеорегистратора Сеть переменного тока / акк. батарея Li-Ion 7500 мАч

Время автономной работы 8 ч.

Запись на носитель Карта памяти SD 64 ГБ (в комплекте)

Интерфейсы Слот карты памяти SD, разъем для подключения аудиогарнитуры

Управление функционалом Клавищи на видеорегистраторе

Запись фото JPEG

Запись видео MPEG4

Степень защиты видеорегистратора IP65

Температура работы От -20 °C до +60 °C

Температура хранения От -20 °C до +60 °C

Влажность До 95 % без конденсата

Материал корпуса Углепластик (штанга), ударопрочный пластик (прочие элементы)
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ДОСМОТРОВАЯ ТАКТИЧЕСКАЯ ВИДЕОКАМЕРА  
EVIT PTZ 4K

•
•
•
•
•
•
•

Видеокамера CMOS 4К
10,1" ЖК-дисплей
Цифровое увеличение изображения
Водонепроницаемая головка камеры
Моментальная запись фото и видео
Длинная телескопическая штанга
Микрофон в головке камеры

РЕГУЛИРУЕМАЯ  
ПОДСВЕТКА

ВРЕМЯ РАБОТЫ
ОТ БАТАРЕИ

Li
БАТАРЕЯ

ВИДЕО MPG 
960 x 480

ВОДОНЕПРО- 
НИЦАЕМОСТЬ

50 БАР

СМЕННАЯ 
ДИСТАЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ  
С КАМЕРОЙ

ФОТО JPEG
640 х 480

КОМПЛЕКТ eVIT PTZ 4K

Комплект включает: телескопи-
ческую рукоять, управляемую PTZ- 
головку Ø 39 мм с микрофоном, 
съемный видеорегистратор на 
шарнирном штативе с солнцеза-
щитным козырьком, кабель USB, 
кабель HDMI, карту памяти 64 ГБ, 
аудиогарнитуру, адаптер питания 
от сети, плечевую лямку, кейс для 
хранения и транспортировки, ру-
ководство пользователя на рус-
ском языке.

Комплект включает: водо-
непроницаемую управляемую 
PTZ-головку Ø 39 мм, съемный 
видеорегистратор на шарнир-
ном штативе с солнцезащитным 
козырьком, кабель USB, кабель 
HDMI, карту памяти 64 ГБ, адап-
тер питания от сети, плечевую 
лямку, кейс для хранения и транс-
портировки, руководство пользо-
вателя на русском языке.

Комплект включает: телеско-
пическую рукоять, управляемую 
PTZ-головку Ø 39 мм с микрофо-
ном, водонепроницаемую управ-
ляемую PTZ-головку Ø 39 мм, 
гибкую головку с памятью формы 
Ø 23 мм, съемный видеореги-
стратор на шарнирном штативе 
с солнцезащитным козырьком, 
кабель USB, кабель HDMI, карту 
памяти 64 ГБ, аудиогарнитуру, 
адаптер питания от сети, плече-
вую лямку, кейс для хранения и 
транспортировки, руководство 
пользователя на русском языке.

eVIT 
PTZ 4K 390-515 MIC

Управляемая PTZ-головка Ø 39 мм  
с микрофоном

Арт. EPTZ4K390515MIC

eVIT
PTZ 4K 390-515 WR

Водонепроницаемая 
управляемая PTZ-головка Ø 39 мм

Арт. EPTZ4K390515WR

eVIT
PTZ 4K KIT

Управляемая PTZ-головка Ø 39 мм  
с микрофоном

Водонепроницаемая 
управляемая PTZ-головка Ø 39 мм
Гибкая головка с памятью формы  

Ø 23 мм, длина гибкой части 250 мм
Арт. EPTZ4KKIT
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PTZ-головка

LCD-дисплей, 10,1"

Телескопическая
карбоновая штанга
с диапазоном
1380–5150 мм

Диапазон телескопической 
рукояти 1380–5150 мм (с установленной головкой)

Масса телескопической рукояти ~ 1.4 кг

Управляемая головка  
с микрофоном

Ø 39 мм, длина 140 мм
Дипазон вращения/наклона 360°
Скорость вращения/наклона 10 об/мин
Микрофон в головке камеры (диапазон 300 м2)
Прослушиваание звука при помощи аудиогарнитуры

Водонепроницаемая управляе-
мая головка

Ø 39 мм, длина 121 мм
Дипазон вращения/наклона 360°
Скорость вращения/наклона 10 об/мин

Гибкая головка с пямятью 
формы

Ø 23 мм, длина 49 мм
Длина гибкой части 250 мм

Поле обзора 135°

Управление вращением/ 
наклоном Клавиши на видеорегистраторе

Разрешающая способность 2560 х 1944 пикселей (4К)

Дисплей
Съемный TFT LCD 10,1″ / 256 мм
1280 х 800 пикселей
Сенсорный емкостной

Крепление видеорегистратора Шарнирный штатив

Подсветка в головках 12 LED с регулировкой

Питание видеорегистратора Сеть переменного тока / сменная акк. батарея Li-Ion 6500 мАч

Время автономной работы 6 ч.

Запись на носитель Карта памяти SD 256 ГБ (в комплекте)

Интерфейсы Слот карты памяти SD, разъем для подключения аудиогарнитуры, USB, HDMI, выход питания 12 В

Управление функционалом Клавиши на видеорегистраторе, сенсорный интерфейс

Запись фото JPEG

Запись видео MPEG4 (сжатие H.265)

Беспроводная передача данных По Wi-Fi на внешние устройства

Температура работы От -20 °C до +60 °C

Температура хранения От -20 °C до +60 °C

Влажность До 95 % без конденсата

Материал корпуса Углепластик (штанга), ударопрочный пластик (прочие элементы),  
4 съемных резиновых бампера (видеорегистратор)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ eVIT PTZ 4K
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС КОМПАНИИ  
«ДЖЕНЕРАЛ ОПТИКС» ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ  

ОБСЛУЖИВАНИЮ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЭНДОСКОПОВ

Даже если вам кажется, что ваше устройство работает нормально, официальный сервис может 
помочь вам заметно улучшить его работу и предотвратить серьезные поломки вашей системы

Адрес нашего сервисного центра:

129343, г. Москва, проезд Серебрякова, 2 / 1
Тел.: +7 (495) 648-69-67

НАШ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

• экспертиза соответствия техничес- 
ких характеристик эндоскопа уста-
новленным нормам качества, в том 
числе экспертиза разрешения виде-
осенсора и качества осветительной 
системы;

• проверка зонда, артикуляционной 
(поворотной) секции и камеры на 
водонепроницаемость;

•     герметизация / замена уплотнителей 
корпуса камеры, проверка качества 
оптики, сменных объективов и оп-
тических адаптеров;

•  проверка зонда на наличие опасных 
перегибов, вмятин и других повреж-
дений оплетки;

• проверка внешних устройств под-
светки и встроенных светодиодных 
источников света;

•  проверка на безопасность в соответ-
ствии с правилами электробезопас-
ности и защиты от аварий;

•  чистка, калибровка и юстировка оп-
тических и механических элементов 
эндоскопа;

 

• калибровка и поверка измеритель   
    ных эндоскопов;
•  ремонт и замена по необходимости 

узлов и блоков видеоэндоскопиче-
ских систем; 

•  подбор и продажа дополнительных 
аксессуаров, сменных зондов, объ-
ективов, расходных материалов;

•  модернизация эндоскопов и обнов-  
ление программного обеспечения;

•  выдача заключений и результатов 
экспертных оценок.

Выберите удобное время, например, между работами или на выходных, и пришлите нам систе-
му на проверку, чтобы избежать непредвиденных сбоев. Мы рекомендуем проводить подобные 
проверки ежегодно и/или через каждые 480 часов работы.
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС Платформа ВСКАМ

Захват видеоряда по цифровому интерфейсу.
Сохранение стоп-кадров видеоряда в форматы JPEG, BMP,
PCX, TGA, PNG, TIFF, GIF, JPEG2000 с предварительными настройка 
ми каждого формата в произвольный проект.
Запись видеоряда в специализированный формат SRVid
и стандартный контейнер AVI с последующим их воспроизведени-
ем в специализированном внутреннем проигрывателе с сохране-
нием интересующего стоп-кадра в JPEG, BMP, PCX, TGA, PNG, TIFF, 
GIF, JPEG2000.
Ведение базы проектов с описательной частью каждого проекта.
Поиск по описательной части проекта или изображения.
Математические фильтры удаления шума, повышения четкости 
изображения, выделения перепадов яркости, эквализация гисто-
граммы.

ПКП  
ВСКАМ 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГМОСКВА

Адрес: 129343, г. Москва,  
проезд Серебрякова,  
д. 2, к. 1

Телефон: +7 (495) 648-69-67

E-mail: msk@evit.ru

eVIT© является зарегистрированным торговым знаком. 
Все права защищены. Любое копирование и воспроизведение текста,  

в том числе частичное и в любых формах, без письменного разрешения правообладателей запрещено!

Авторизованный дилер

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Адрес: 197110,  
г. Санкт-Петербург,
проспект Динамо, д. 2Б

Телефон: +7 (812) 748-26-86

E-mail: spb@evit.ru

Адрес: 010000, г. Астана,
ул. Токпанова, д. 29,
БЦ «Акбулак», каб. 25

Телефон: +7 (7172) 64-24-78

E-mail: kz@evit.ru

УФА

Адрес: 450071,  
г. Уфа, ул. Менделеева,  
д. 170, БЦ «Парк-Сити»,  
офис 805

Телефон: +7 (347) 212-00-89

E-mail: ufa@evit.ru

РЕГИОНЫ РФ

Телефон: 8 (800) 707-76-38 
E-mail: info@evit.ru

АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИЛЕР




